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A világ vezetõ szerszámgép gyártója



DP4010
Fúrógép

Fémek, fúrása HSS fúrószárakkal. Faanyag fúrása
spirál, csiga, fenék, stb. fúrószárakkal.

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Jellemzõk: Mûszaki adatok:
Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 1 0 - 1.200/perc

2 0 - 2.900/perc
Furásteljesítmény: fa max. 40 mm

fém max. 13 mm
Méretek (h x sz x m): 347x70x220 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,2 kg

Erõteljes motor
Fogaskoszorús tokmány
Robosztus alumínium hajtómûház
Csúszókuplung
Forgásirányváltás
Fordulatszám-szabályozás
Reteszelhetõ kapcsoló
Csúszásmentes, gumírozott markolat

Gumírozott markolat

Robosztus alumínium hajtómûház

Fogaskoszorús tokmány

Leszállított tartozékok: Mélységütközõ, Oldalmarkolat, Fogaskoszorús tokmány
Tokmánykuulcs

Opcionális tartozékok: Fúrószárak, Körkivágók

Fordulszám állítás, forgásirányváltás

Csúszókuplung

Rögzíthetõ kapcsoló


