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Kettős szigetelés

Forgásirányváltás

Fordulatszám 
szabályozás



Jellemzők:

Gumírozott markolat

Forgásirányváltás

Rögzíthetõ kapcsoló

Akasztókampó

Fordulatszám-szabályozás

Alumínium hajtóműház

Mélységállító vezetőhüvely

Beépített LED világítás

Gyorsoldású hálózati kábel

Magas fordulatszám

Makita Elektromos Kisgépértékesítő Kft. 
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.

Tel.: +36 22 507-472, Fax: +36 22 507-484

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 570 W

Fordulatszám: 0 - 6.000/perc

Szerszámbefogás: 1/4”

Méretek: (h x sz x m) 279 x 192 x 207 mm

Kábelhossz: 4 m

Súly: 1,4 kg

Leszállított tartozékok
• Bit 

Opcionális tartozékok
• Bithegyek • Csavarok

FS6300R /Csavarbehajtó 

1/4”-os befogás

Gyorsoldású 
hálózati kábel

Cikkszám: 699020-5

Akasztókampó

Gumírozott 
markolat

Szárazépítéshez, giszkarton szereléséhez,
faanyagok csavarozásához


