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Kettős szigetelés

Konstanselektronika

Fordulatszám 
szabályozás

Lágyindítás

SDS-MAX befogás

Hordtáska



Jellemzők:

SDS-MAX szerszámbefogás

Állómotoros kialakítás

Egyszerű szerszámcsere

Konstanselektronika

Lágyindítás

Csúszásmentes, gumírozott markolat

Ütésszám-szabályozás

12-szeres vésőpozíció állítás

Reteszelhető kapcsoló

Ellenőrzőlámpa a kapcsoló-, illetve kábelhibához

Kefekopás visszajelző lámpa

Makita Elektromos Kisgépértékesítő Kft. 
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.

Tel.: +36 22 507-472, Fax: +36 22 507-484

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 1.100 W

Ütésszám: 1.100 - 2.650/perc

Ütőenergia: 11,4 J

Méretek: (h x sz x m) 449 x 109 x 230 mm

Kábelhossz: 4 m

Súly: 5,1 kg

Leszállított tartozékok
• Oldalmarkolat • Kenőzsír • Hordtáska

Opcionális tartozékok
• Vésőszárak • Védőszemüveg

HM0870C / Vésőkalapács 

Ellenőrző lámpa

SDS-MAX 
szerszámbefogás

Állómotoros 
kialakítás

Lágyindítás, 
konstanselektronika

Gumírozott 
markolat

Reteszelhető kapcsoló

Javító vésésekhez, fal áttörésekhez, csempe, 
vakolat, betonmaradvány eltávolításához


