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Kettõs szigetelés

Konstanselektronika

Lágyindítás

ÚJ

Vésõkalapács

HM1203C

A világ vezetõ szerszámgép gyártója



HM1203C
Vésõkalapács

Javító vésésekhez, fal áttörésekhez, csempe, 
vakolat, betonmaradvány eltávolításához

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Jellemzõk: Mûszaki adatok:
Teljesítményfelvétel: 1.510 W
Ütésszám: 950 - 1.900/perc
Ütõenergia: 25,5 J
Kábelhossz: 4,0 m
Méretek: (h x sz x m) 576 x 128 x 265 mm
Súly: 9,2 kg

SDS-MAX szerszámbefogás
Állómotoros kialakítás
Egyszerû szerszámcsere
Csúszásmentes, gumírozott markolat
Ütésszám-szabályozás
12-szeres vésõpozíció állítás
Reteszelhetõ kapcsoló
Ellenõrzõlámpa a kapcsoló-, illetve kábelhibához
Kefekopás visszajelzõ lámpa
Konstanselektronika
Lágyindítás

Állómotoros kialakítás

Lágyindítás, konstanselektronika

Gumírozott markolat

Reteszelhetõ kapcsoló

SDS-MAX szerszámbefogás Ellenõrzõ lámpa

Leszállított tartozékok: Oldalmarkolat, Hegyesvésõ, Kenõzsír, Hordtáska
Opcionális tartozékok: Vésõszárak, Védõszemüveg


