
Műszaki adatok: 

Teljesítményfelvétel: 900 W

Fűrészlap mérete: 2240 x 6, 13, 16 mm

Vágásmagasság: 165 mm

Befoglaló méretek: 615 x 775 x 1600 mm 

Sebesség: Magas ford. : 13,3 m/s   Alacsony ford. : 6,7 m/s

Súly: 81,2 kg

Vágóasztal mérete:  560 mm x 400 mm

Makita Elektromos Kisgépértékesítő Kft. 
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.

Tel.: +36 22 507-472, Fax: +36 22 507-484

Jellemzők:

Állítható fordulatszám: (magas/alacsony) 1000/500 1/perc

Könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők

450-ig dönthető asztal

Biztonsági kapcsoló

Könnyen hordozható konstrukció

Beépített világítás

LB1200F / Szalagfűrész 

Leszállított tartozékok

- Szalagfűrészlapok  16 x 4 x 2240 (0,5)  1 db

   16 x 14 x 2240 (0,5)  1 db

   13 x 4H x 2240 (0,5)  1 db

   6 x 6H x 2240 (0,5)  1 db

- Szögállító idomszer

- Párhuzamvezető
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Világítás kapcsoló

Biztonsági 
kapcsoló

Könnyen leolvasható
mérőkijelző

Fogantyú a 
a könnyebb 
mozdíthatóság
érdekében

Könnyen lazítható 
vagy épp rászorítható 
fedélnyitó fogantyú,  
mely elősegíti a 
gyorsabb fűrészlap
cserét

Beépített világítás

Döntésszög állítás

Praktikus porszívó
csatlakozó

Választható 
magas/alacsony
fordulatszám

Porgyűjtő doboz

Vágóteljesítmény
Max. magasság: 165mm
Max. szélesség:  305mm


