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Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 
 
(1) Szorítókengyel 
(2) Hagyományos típusú, előlyukasztott csiszolópapír 
(3) Alátét hagyományos típusú csiszolópapírhoz 
(4) Lyukasztólemez 
(5) Hagyományos típusú, előlyukasztás nélküli csiszolópapír 
(6) Csavarok 
(7) Csavarhúzó 
(8) Horgos-hurkos rendszerű, előlyukasztott csiszolópapír 
(9) Alátét horgos-hurkos rendszerű csiszolópapírhoz 
(10) Porzsák 
(11) Porkieresztő csőcsonk 
(12) Kioldó kapcsoló 
(13) Rögzítőgomb 
 
 
SPECIFIKÁCIÓK 
 
Típus      BO3700 
Alátét mérete     93 mm x 185 mm 
Csiszolópapír mérete    93 mm x 228 mm 
Megtett körök száma percenként  10.000 
Teljes hosszúság    254 mm 
Nettó súly     1,4 kg 
 
•  A folyamatos kutatási és fejlesztési munka következtében az itt megadott specifikációk 

előze-tes értesítés nélkül módosulhatnak. 

•  Megjegyzés: A specifikációk országonként változhatnak. 



Elektromos hálózat 
 
A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján 
szerep-lővel azonos feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú 
tápfeszültséggel működtethető. A gép az Európai Szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel 
van ellátva, ezért földvezeték nélküli csatlakozó aljzatról is használható. 
 
Munkavédelmi előírások 
 
Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében olvassa el a mellékelt munkavédelmi utasításokat. 
 
 
KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK 
 
1. Tartsa szilárdan a gépet. 

2. Ne hagyja magában járni a gépet. Csak kézben tartva működtesse. 

3. Ez a gép nem vízálló konstrukciójú, ezért a munkadarab felületét tilos bevizezni. 

4. Csiszolási munka végzése közben gondoskodni kell a munkaterület megfelelő 
szellőzteté-séről. 

 
ŐRIZZE MEG EZT A „HASZNÁLATI UTASÍTÁST”. 
 
 
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 
 
A csiszolópapír felszerelése és leszerelése 
 
Fontos tudnivaló: 

A csiszolópapír felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a gép ki 
van-e kapcsolva és csatlakozózsinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzatból. 
 
Hagyományos típusú, előlyukasztott csiszolópapír (alaptartozék) esetén 
 
Nyomja le a szorítókengyelt. Illessze be a papír végét a szorítókengyelbe úgy, hogy a papír 
lyukai egybeessenek az alátét furataival. Ezután a szorítókengyel elengedésével rögzítse a 
papírt a he-lyén. Ismételje meg az eljárást az alapkeret másik végénél is úgy, hogy a papír 
kellő mértékben megfeszüljön. (1. ábra) 
 
Hagyományos típusú, előlyukasztás nélküli (kereskedelmi forgalomban kapható)  
csiszolópapír  esetén 
 
Nyomja le a szorítókengyelt. Illessze be a papír végét a szorítókengyelbe úgy, hogy a papír 
szélei egy vonalban és párhuzamosak legyenek az alapkeret oldalaival. Ezután a 
szorítókengyel elenge-désével rögzítse a papírt a helyén. Ismételje meg az eljárást az 
alapkeret másik végénél is úgy, hogy a papír kellő mértékben megfeszüljön. Helyezze a 
lyukasztólemezt (opcionális tartozék) a papírra oly módon, hogy a lyukasztólemezen lévő 



vezetősín egy síkban legyen az alapkeret olda-laival. Végül a lyukasztólemez megnyomásával 
lyukassza át a papírt. (2. ábra) 
Horgos-hurkos rendszerű, előlyukasztott csiszolópapír (opcionális tartozék) esetén 
 
Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a gépről a hagyományos típusú csiszolópapírhoz 
szolgáló alátétet. (3. ábra) 
 
Szerelje fel a gépre a horgos-hurkos rendszerű csiszolópapírhoz (opcionális tartozék) szolgáló 
alátétet, majd a csavarok erős meghúzásával rögzítse. Távolítson el az alátétről mindennemű 
szennyeződést és idegen anyagot. Erősítse fel a papírt az alátétre úgy, hogy a papír lyukai 
egybe-essenek az alátét furataival. (4. ábra) 
 
FIGYELEM: 

Minden esetben horgos-hurkos rendszerú csiszolópapírt használjon. A nyomásérzékeny 
csiszoló-papírok használata tilos. 
 
Porzsák felszerelése (5. ábra) 
 
Rögzítse a porzsákot a porkieresztő csőcsonkhoz. A csőcsonk kúpos kialakítású. Rögzítéskor 
erő-sen tolja rá a porzsákot a csőcsonkra, ameddig csak engedi, nehogy működés közben 
leessen. Legjobb a porzsákot már akkor kiüríteni, amikor félig megtelt porral. Finoman 
ütögesse a por-zsákot, hogy a lehető legtöbb por kiürüljön belőle. 
 
A kioldó kapcsoló működése (6. ábra) 
 
FIGYELEM: 

Mielőtt csatlakoztatná a gépet a hálózati aljzathoz, minden esetben ellenőrizze, hogy a kioldó 
kapcsoló megfelelően működésbe lép-e, majd elengedésekor visszatér-e „KI” helyzetébe. 
 
A gép beindításához egyszerűen nyomja be a kioldó kapcsolót, a kikapcsolás pedig a kioldó 
kapcsoló elengedésével lehetséges. Folyamatos üzemeltetéshez nyomja be a kioldót, majd 
nyomja meg a rögzítőgombot. Ha ebben a rögzített helyzetben le akarja állítani a gépet, akkor 
teljesen nyomja be a kioldót, majd engedje el. 
 
Működtetés (7. ábra) 
 
Kapcsolja be a gépet és várjon, amíg eléri teljes fordulatszámát. Ezután finoman helyezze rá a 
gépet a munkadarab felületére. Tartsa az alapkeretet egy síkban a munkadarabbal és 
gyakoroljon enyhe nyomóerőt a gépre. 
  
FIGYELEM: 

•  Tilos a gépet papír nélkül járatni, ettől ugyanis komoly károsodást szenvedhet az alátét. 
•  Tilos a gépet erőltetni. A túlzott nyomóerő csökkentheti a csiszolás hatékonyságát, kárt 

tehet a csiszolópapírban és/vagy megrövidítheti a gép élettartamát. 
 



KARBANTARTÁS 
 
FIGYELEM: 

Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép 
ki lett-e kapcsolva és csatlakozózsinórja ki lett-e húzva a hálózatból. 
 
A termék biztonságos és megbízható voltának megőrzése érdekében mindennemű javítást, 
kar-bantartást vagy beszabályozást a Makita erre felhatalmazott szervízközpontjával célszerű 
végez-tetni. 
 
 
GARANCIA 
 
A jogszabályi / sajátos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően garanciát vállalunk a Makita 
gyártmányú gépekre. A garancia nem terjed ki a normál kopásból és elhasználódásból, a 
túlter-helésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra. Reklamáció 
esetén a gépet szétszerelés nélkül és a GARANCIALEVÉL melléklésével küldje el saját 
márkakereskedőjéhez vagy a Makita szervízközpontjához. 
 
 
TARTOZÉKOK 
 
FIGYELEM: 

A jelen kézikönyvben ismertetett Makita gyártmányú géphez ezeket a tartozékokat vagy 
készülé-keket ajánljuk használni. Bármilyen egyéb tartozék vagy készülék használata a 
személyi sérülés veszélyével járhat együtt. A tartozékokat és készülékeket csak 
rendeltetésszerűen és a célnak megfelelő módon szabad alkalmazni. 
 
•  Csiszolópapír (előlyukasztott) 
 
Szemcseszám 60 80 120 180 240 
Felhasználás durva közepes finom 
 
•  Horgos-hurkos rendszerű csiszolópapír (előlyukasztott) 
 
Szemcseszám 60 80 120 180 240 
Felhasználás durva közepes finom 
 
•  Lyukasztólemez 
 
•  Tömlő 28-1,5 
 
•  Alapalátét (horgos-hurkos rendszerű csiszolópapírhoz) 
 
•  Alapalátét (hagyományos típusú csiszolópapírhoz) 

 
A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított 
tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál! 



EC MEGFELELÉSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Yasuhiko Kanzaki a Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 
Japán megbízásából kijelentem, hogy ez, a Makita Corporation által Japánban előállított 
termék 

(Gyártási szám : gyártási sorozat) 

a 73/23/EEC, 89/336/EEC és 98/37/EC számú Tanácsi Direktívák értelmében megfelel az 
alábbi szabványoknak, illetve szabványosítási dokumentumoknak: 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*. 
*2001. január 1-étől 

 
Yasuhiko Kanzaki   CE 2000 
 
Igazgató 
 
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK15 8JD, Egyesült Királyság 
 
 

A BO3700-as típus zaj- és rezgésadatai 
 
A tipikus A-súlyozású hangnyomásszint 71 dB (A). 

Működés közben a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A)-t. 

- Használjon hallásvédő felszerelést. - 

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke 3 m/s2. 
 
 
Hulladékkezelés: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. 

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos 
kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és 
elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a 
megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem 
használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. 

 


