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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: DDF482
Furasi teljesitmény Acél 13 mm
Fa 38 mm
Meghuzasi teljesitmény Facsavar 10 mm x 90 mm
Gépcsavar M6
Uresjarati fordulatszam Magas (2) 0- 1900 min™
Alacsony (1) 0 - 600 min™
Teljes hossz 185 mm

Névleges fesziiltség

18V, egyenaram

Akkumulator

BL1815N, BL1820, BL1820B

BL1830, BL1840, BL1850, BL1830B,
BL1840B, BL1850B, BL1860B

Tiszta tdmeg

1,5 kg

1,7 kg

. Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

megvaltozhatnak.

. A mlszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.
. Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

Rendeltetés

A szerszam furasra és csavarbehajtasra hasznalhato,
faba, fémekbe és mlanyagokba.

Atipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745 szerint
meghatérozva:

Hangnyomasszint (L,a): 75 dB(A)

Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

A zajszint a munkavégzés soran meghaladhatja a 80
dB (A) értéket.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

Vibracié

A vibracié teljes értéke (haromtengely( vektordsszeg)
az EN60745 szerint meghatarozva:

Uzemmod: furas fémbe

Rezgéskibocsatas (anp): 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok 6ssze-
hasonlithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségeével eldzetesen megbecsulhetd a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat maodjatol figgéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezel
védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas
becsult mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép leallitasanak
és Uresjaratanak mennyiségét az elinditasok szama
mellett).

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdbpai orszagokra vonatkozéan

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése: Akkumulatoros furo-csavarbehajtéd
Tipus sz./Tipus: DDF482

Megfelel a kdvetkez8 Eurdpai iranyelveknek:
2006/42/EC

Gyartasa a kdvetkez8 szabvanyoknak, valamint szab-
vanyositott dokumentumoknak megfeleléen térténik:
EN60745

A miszaki leiras a 2006/42/EC eldirasainak megfele-
I6en elérhetd innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
30.3.2015

Yo Py

Yasushi Fukaya
Igazgatd
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol ered6) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
eldirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati atmutatéban sze-
repl6 biztonsagi eléirasok megszegése sulyos

A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES: Olvassa el az sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tliz és/vagy sulyos sériilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-
kozodas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On halozatrol (vezetékes) vagy akkumula-
torrdl (vezeték nélkili) mikodtetett szerszamgépére
vonatkozik.

személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozodan

Az akkumulator hasznalata el6tt tanulmanyozza at
az akkumulatortoltén (1), az akkumulatoron (2) és
az akkumulatorral miikodtetett terméken (3) olvas-
hat6 6sszes utasitast és figyelmeztet6 jelzést.

. T z 2. Ne szerelje szét az akkumulatort.
Biztonsagi figyelmeztetések o1e szetaz N
= 3. Haamiikodési idé nagyon lerovidiilt, azonnal
akkumulatoros hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
fa ré_csavarbehajtéhoz ese_tle_g!es égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

1. Hasznalja a szerszamhoz mellékelt kisegitd 4. Ha elektrolit kerill a szemébe, mossa ki azt
fogantyukat. Az iranyitas elvesztése személyi tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
sérllést okozhat. get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

2. Aszerszamgépet a szigetelt markolofeliilete- 5. Ne zarja révidre az akkumulatort:
inél fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor (1) Ne érjen az érintkez6kho6z elektromosan
a vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet. vezetd anyagokkal.

Aram alatt |év6 vezetékekkel valod érintkezéskor a (2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
szerszam fém alkatrészei is aram ala kertlhetnek, gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel
és megrazhatjak a kezelét. stb. egy,helyen. ’ ’

3. Tartsa az elektromos szerszamot a szige- (3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
telt markoléfeliileteinél fogva amikor olyan esének.
miveletet végez, amelyben fennall a veszélye, Az akkumulator révidzarlata nagy arameréssé-
hogy a rogzitoé rejtett vezetékekbe utkozhet. A get, talmelegedést, égéseket, sét akar meghi-
rogziték aram alatt 1év6 vezetékekkel vald érint- basodast is okozhat.
kezésekor a szerszam fém alkatrészei is aram ala 6 Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulétort
ke.rulr.1ek, es .megrazhatjak a kezelGt. olyan helyen, ahol a hdmérséklet elérheti vagy

4. Mindig stabil helyzetben dolgozzon. A szer- meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

_s__zém magas’ban torténd hasz’nélatl_(or gy6z6_d- 7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor
J:dna::ﬁ? arrol, hogy nem tartozkodik-e valaki sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
. ) ) elhasznalédott. Az akkumulator a tiizben

5. Biztosan tartsa a szerszamot. felrobbanhat.

6. Nenyuljon a forgé részekhez. 8.  Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az

7. Ne hagyja a miikodé szerszamot feliigye- akkumulatort.
let nélkiil. Csak kézben tartva hasznalja a 9.  Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.
szerszamot. o 10. A késziilékben talalhaté litium-ion akkumulato-

8. Ne érintse meg a furéhegyet vagy a munkada- rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eldira-
rabot kézvetleniil a miivelet befejezése utan; sok vonatkoznak.
rendkiviil forrok Ie’hetne"k es m:egegethetlk. A termék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.

9. Egyes anyagok mérgez6 vegyiiletet tartal- altal torténd szallitasa esetén minden esetben
mazhatnak. Gondoskodjon a por belélegzése tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
elleni és érintés elleni védelemrdl. Tartsa be az talalhato specialis kovetelményeket.
anyag szallitéjanak biztonsagi utasitasait. A termék szallitasra torténd felkészitése esetén

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 szakemberrel. Kérjuk, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti elGirdsokat is vegye
figyelembe.
Ragassza le a kiallo érintkezbket, illetve oly
maodon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor tartsa be a

helyi eléirasokat.
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ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AVIGYAZAT; Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy modositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tizet,
személyi sérulést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és toltére vonatkoz6 Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-

lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csokkenését
észleli.

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahomérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés eldtt
hagyja lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra kerilt miel6tt beallit vagy ellenériz
valamilyen funkciét a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT: Mindig kapcsolja ki az eszkozt,
mieldétt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort.

AVIGYAZAT; Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor eré6sen fogja meg a szersza-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsuszhatnak a
kezei kdzll, ami a szerszam és az akkumulator karo-
sodasahoz, de akar személyi sérlléshez is vezethet.

» Abra1: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulator

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku-
mulatoregység elején talalhaté gombot, és huzza le a
geprél.

Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumula-
tor nyelvét a burkolaton talalhato vajatba és csusztassa
a helyére. Egészen addig tolja be, amig az akkumulator
egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha lathat6 a
piros jel a gomb felsd oldalan, akkor a gomb nem kat-
tant be teljesen.

AVIGYAZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer-
szambdl, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérllést okozhat.

AVIGYAZAT: Ne erdltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kony-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

Akkumulatorvédo rendszer

Csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorok
» Abra2: 1. Csillag jelzés

A csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorokat
akkumulatorvédé rendszerrel szerelik fel. Ez a rendszer
automatikusan kikapcsolja a szerszam aramellatasat,
igy megnoveli az akkumulator élettartamat.

A szerszam hasznalat kézben automatikusan leall, ha

a szerszam és/vagy az akkumulator a kdvetkezd hely-
zetbe ker(l:

Tulterhelt:

A szerszamot ugy mikddteti, hogy aramfelvétele ren-
dellenesen magas.

Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, és allitsa le azt az alkal-
mazast, amelyik a tulterhelést okozza. Ujrainditashoz
kapcsolja be a gépet.

Ha a szerszam nem indul el, az akkumulator tulmele-
gedett. llyenkor hagyja kihlIni az akkumulatort, miel6tt
ismét bekapcsolna a gépet.

Az akkumulator fesziiltsége alacsony:

Az akkumulator fennmaradé kapacitésa tul alacsony, a
szerszamot nem tudja miikddtetni. llyenkor vegye le és
toltse fel az akkumulatort.
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Az akkumulator toltottségének

jelzése

Forgasiranyvalté kapcsoldkar
miikodése

Csak olyan akkumulatorokhoz, amelyeknek a tipus-
jelz’ésében ,»B” az utolso betii
» Abra3: 1. Jelz8lampak 2. Check (ellen6rzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortoltottség-jelzé megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltdttségiszint-jelz6 lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

Jelz6lampak

i ]

Vilagité Kl
lampa

Toltdttségi

ﬂ szint

Villogé
lampa

I 75%-tol
100%-ig

50%-t6|
75%-ig

25%-t6l
50%-ig

0%-t6l 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

(W[ I .
11 | | | .
I

Lehetséges,
hogy az

1 l_ o akkumulator
meghibaso-
OJ00N ot

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektél és a kor-
nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi

szint némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttél.

» Abra6: 1. Forgasiranyvalté kapcsolokar

AVIGYAZAT: Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a
beallitott forgasiranyt.

AVIGYAZAT: A forgasiranyvalté kapcsolokart
csak azutan hasznalja, hogy a szerszam teljesen
megallt. A forgasirany megvaltoztatasa a szerszam
leallasa el6tt a gép karosodasat okozhatja.

AVIGYAZAT: Amikor nem miikédteti a szer-
szamot, a forgasiranyvalto kapcsolokart mindig
allitsa a semleges allasba.

Ez a szerszam forgasiranyvalté kapcsolokarral van
felszerelve a forgasirany megvaltoztatasahoz. Valtsa
at a forgasiranyvalto kapcsoldkart az A oldalrél az éra-
mutato jarasaval megegyez6 vagy a B oldalrél az azzal
ellentétes iranyu forgashoz.

Amikor az iranyvaltoé kapcsoldkar semleges pozicidban
van, akkor a kapcsolégombot nem lehet behuzni.

Sebességvaltas

» Abra7: 1.Sebességvalté kar

AVIGYAZAT: A sebességvalté kart teljesen a
megfelel6 helyzetbe allitsa. Ha a szerszamot ugy
mikodteti, hogy a sebességvalto kar félaton all az ,1”
oldal és a ,2” oldal kozott, az a szerszam karosodasat
okozhatja.

AVIGYAZAT: Ne hasznalja a sebességvalto
kart a szerszam miikodése kozben. A szerszam
karosodhat.

A kapcsol6 hasznalata

» Abra4: 1.Kapcsoldgomb

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az akkumulatort a
szerszamba, mindig ellendrizze, hogy a kapcsolégomb
hibatlanul miikodik és felengedéskor ,,OFF” allasba all-e.

A szerszam bekapcsolasahoz egyszeriien hizza meg a kapcso-
I6gombot. Ha er6sebben nyomja a kapcsolot, a szerszam fordu-
latszama novekszik. A megallitasahoz engedje el a kapcsolot.

Az elulls6 lampa bekapcsolasa

» Abra5: 1.Lampa

AVIGYAZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne
nézze egyenesen a fényforrast.

Huzza meg a kapcsoldgombot a lampa bekapcsolasa-
hoz. A lampa addig vilagit, amig a kapcsolégomb meg
van huzva. A lampa a kapcsolégomb elengedése utan
10-15 masodperccel alszik ki.

MEGJEGYZES: Szaraz ruhadarabbal térdlje le a
szennyez&dést a lampa lencséjérdl. Ugyeljen arra
hogy ne karcolja meg a lampa lencséjét, ez csdkkent-
heti a megvilagitas er6sségét.

A sebesség- | Fordulatszam | Nyomaték | Alkalmazhaté
allito miivelet
valtokar
1 Alacsony Magas Nagy terhe-
1ési mivelet
2 Magas Alacsony Kis terhelés
mivelet

A fordulatszam maodositasahoz el6szdor kapcsolja ki a
szerszamot. Valassza a ,2”-es oldalt magas fordulat-
szamhoz, vagy az ,1”-es oldalt alacsony fordulatszam-
hoz, de nagy nyomatékhoz. A hasznalat megkezdése
elétt ellendrizze, hogy a sebességvalté kar a megfeleld
allasban legyen.

Ha a szerszam fordulatszama nagyon lecsokken a
,2"-es allasban, csusztassa a kart az ,1”-es allasba, és
kezdje ujra a mUliveletet.
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A meghuzasi nyomaték beallitasa

» Abra8: 1. Beallitdgyiiri 2. Beosztas 3. Nyil

A meghuzasi nyomaték a beallitogylri elforgatasaval 22 |épésben mddosithatd. Igazitsa a fokozatokat a szer-
szamon |évé nyilhoz. A legkisebb meghuzasi nyomatékot az 1-es, a legnagyobb meghuzasi nyomatékot pedig

a g jelolésnél érheti el.

Atengelykapcsolé megcsuszik a kulonb6zé nyomatékszinteknél, amikor az 1 és 21 kdzotti értekre van allitva. A

tengelykapcsold nem miikddik a g jeldlésnél.

Atényleges mivelet el6tt a szikséges nyomaték meghatarozasahoz probaképpen hajtson be egy csavart a mun-

kadarabba vagy egy darab ugyanolyan anyagba.

Az alabbi abran a csavarméret és a fokozatok kdzotti kapcsolat hozzavetbleges utmutatoja lathato.

Beosztas 1]2]3|a]s5][6]|7]8|0o|10]1[12]13]14]15]16]17[18]19]20] 21
Gépcsavar M4 M5 M6
Facsavar Puhafa (pl. - $3,5x 22 ¢4,1 x 38 -

fenyd)

Keményfa - $3,5x 22 $4,1 x 38 -

(pl. lauan)

OSSZESZERELES

MUKODTETES

AVIGYAZAT: Minden esetben ellendrizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulatort
levette, miel6tt barmilyen miiveletet végez a
szerszamon.

Behajtécsucs vagy furéhegy

behelyezése és kivétele
» Abra9: 1. Hively 2. Zaras 3. Nyitas

Forgassa a hivelyt az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba a tokmanypofak szétnyitasahoz. Helyezze a
behajtécsucsot vagy furéhegyet a tokmanyba olyan
mélyre amennyire lehetséges. Forgassa a hlvelyt az
6ramutato jarasanak iranyaba a tokmany meghuzasa-
hoz. A behajtécsucs vagy furdhegy kivételéhez forgassa
a hivelyt az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba.

Akaszto felszerelése

» Abra10: 1. Horony 2. Akaszt6 3. Csavar

Az akaszt6 a szerszam ideiglenes felakasztasara hasz-
nalhatd. A szerszam mindkét oldalara felszerelhetd.

Az akaszto felszereléséhez helyezze azt a szerszam
burkolatan talalhaté horonyba valamelyik oldalon, majd
rogzitse egy csavarral. A leszereléshez csavarja ki a
csavart és vegye le az akasztot.

A behajtécsucs-tarté felszerelése

Opcionalis kiegészitok
» Abra11: 1. Behajtocsucs-tartod 2. Behajtdécsucs

lllessze a behajtdécsucs-tartot a szerszam also részén
talalhato kiemelkedésre a jobb vagy a bal oldalon és
rogzitse egy csavarral.

Amikor nem hasznalja a behajtécsucsokat, tartsa azo-
kat a behajtécsucs-tartokban. Itt 45 mm hosszu behaj-
técsucsok tarthatok.

AVIGYAZAT: Mindig egészen addig tolja be az
akkumulatort, amig egy kis kattanassal a helyén
roégziti. Ha lathato a piros jel a gomb felsd oldalan,
akkor nem kattant be teljesen. Nyomja be az akku-
mulatort teljesen, amig a piros rész el nem tlnik. Ha
ez nem torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a
szerszambal, és Onnek vagy a kérnyezetében mas-
nak sérulést okozhat.

A\VIGYAZAT: Amikor a fordulatszam nagyon
lecsokken, csokkentse a terhelést, vagy allitsa le
a szerszamot, hogy elkeriilje annak sériilését.

Er6ésen fogja a szerszamot egyik kezével a fogantyunal,
a masikkal pedig az akkumulator alsé részénél, nehogy
kicsavarodjon.

» Abra12

Csavarbehaijtas

A\VIGYAZAT: Allitsa be a beallitogyiirii segit-
ségével a munkahoz megfelel6 meghuzasi
nyomatékot.

AVIGYAZAT: Ellenérizze, hogy a behajtocsticsot
egyenesen helyezte be a tokmanyba, mert ellen-
kezb esetben a csavar és/vagy a behajtécsucs
karosodhat.

Helyezze a behajtocsucs hegyét a csavar fejébe és fejt-
sen ki nyomast a szerszamra. Inditsa el alacsony for-
dulatszamon a szerszamot, majd fokozatosan névelje a
fordulatszamot. Engedje fel a kapcsolégombot amint a
tengelykapcsolo szétkapcsol.

MEGJEGYZES: Facsavar behajtasanal furjon veze-
téfuratot, amelynek atméréje a csavar atmérdjének
2/3-a. Ez megkdnnyiti a behajtast, és megeldzi a
munkadarab repedését.
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Fuarasi mivelet

Elészor forditsa el a beallitogylrlt, hogy a jelzés a g jelo-
Iésre mutasson. Ezutan jarjon el a kbvetkezé médon:

Furas faba
Fa furasakor a legjobb eredményt akkor kapja, ha veze-
técsavarral felszerelt fafurdkat hasznal. A vezet6csavar

kénnyebbé teszi a furast mert bevezeti a furdhegyet a
munkadarabba.

Faras fémbe

Annak megel6zésére, hogy a furdhegy kicsusszon a
furat megkezdésekor, jeldlje be a furni kivant pontot egy
pontozoval és egy kalapaccsal. Helyezze a furéhegy
csucsat a jeldlésbe és kezdje el a furast.

Fémek furasakor hasznaljon forgacsolashoz alkalmas
kenbanyagot. Kivételt csupan az dntéttvas és a sarga-
réz képeznek, amelyeket szarazon kell furni.

AVIGYAZAT: Ha tulsagosan erésen nyomja a szer-
szamot, azzal nem gyorsitja meg a furat kifurasat.
Valojaban a foléslegesen nagy nyomas csupan a furéhegy
sérlléséhez, a szerszam teljesitményének csokkenésé-
hez vezet és lerdviditi a szerszam hasznos élettartamat.

AVIGYAZAT; Erésen fogja a szerszamot, és
legyen ovatos, amikor a furéhegy elkezdi attérni
a munkadarabot. Hatalmas er6 hat a szerszamra/
furéhegyre a furat attérésének pillanataban.

AVIGYAZAT: A beszorult firéhegyet egyszeriien el
lehet tavolitani a forgasiranyvalté kapcsoldkar ellen-
tétes iranyu forgasba kapcsolasaval. Azonban a gép
hirtelen visszafelé foroghat, ha nem tartja erésen.

A\VIGYAZAT: A kisméretii munkadarabokat mindig
rogzitse satuban, vagy mas hasonlé befogé eszkozzel.

AVIGYAZAT: Ha szerszamot folyamatosan miikod-
teti addig, amig az akkumulator teljesen lemeriil,

15 percig pihentesse a szerszamot miel6tt tovabb
folytatja a munkat egy feltoltott akkumulatorral.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT; Minden esetben ellendrizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gézolaijt, ben-
zint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat. Ezek
elszinezédést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A szénkefék cseréje

» Abra13: 1.Hatarjelzés

Cserélje rendszeresen a szénkeféket.

Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a hatarjelzé-
sig. Tartsa tisztan a szénkeféket és biztositsa hogy sza-
badon mozoghassanak tartdjukban. Mindkét szénkefét
egyszerre cserélje ki. Hasznaljon egyforma szénkeféket.

1.  Egy csavarhuzoval csavarja ki a két csavart, majd
vegye le a hatso fedelet.
» Abra14: 1. Hatsé fedél 2. Csavar

2. Emelje fel a rugos rész karjat és helyezze a fogla-
lat bemélyedd részébe egy vékonyszaru hornyolt végl
csavarhuzoéval, vagy mas megfelelé szerszammal.

» Abra15: 1. Bemélyedd rész 2. Rugé 3. Kar

3. Egy fogdval tavolitsa el a szénkefefedelet a

szénkefékrdl. Vegye ki az elhasznalodott szénke-
féket, helyezze be az Ujakat, és helyezze vissza a
szénkefefedeleket.

» Abra16: 1.Szénkefefedél

4. Ugyeljen arra, hogy a kivezetést a kar ellentétes
oldalara helyezze.
» Abral7: 1. Kivezetés 2. Szénkefefedél

5. Ellen6rizze, hogy a szénkefefedelek szorosan
iIIes,zkednek a szénkefetartokon talalhato furatokba.
» Abra18: 1. Furat 2. Szénkefefedél

6. Helyezze vissza a hatso fedelet és csavarja vissza
a két csavart.

7. Helyezze be az akkumulatort a szerszamba és
jarassa be a szénkeféket a szerszamot Uresjaraton
mikodtetve korulbeldl 1 percig.

8. Ezutan ellendrizze a szerszamgép mikodését és
az elektromos féket a kapcsolégomb felengedésekor.
Ha az elektromos fék nem mikodik megfeleléen, javit-
tassa meg azt a helyi Makita szervizkbzpontban.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkézpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitbket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas kiegészit6é vagy tarto-
zék hasznalata a személyi sérlilés kockazataval jar. A
kiegészitdt vagy tartozékot csak rendeltetésszeriien
hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Furohegyek

. Behajtocsucsok

. Behajtocsucs-tartd

. Akaszté

. Eredeti Makita akkumulator és t6lt6
MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité

megtalalhato az eszk6z csomagoldséban standard
kiegészitbkent. Ezek orszagonkeént eltéréek lehetnek.
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