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MAGYAR (Eredeti utmutaté)

Az altalanos nézet magyarazata

1-1. Piros rész 8-1. Sebességvalto kar 11-5. Oldalmarkolat
1-2. Gomb 9-1. Miikddési mad valtd gy(ri 12-1. Huvely
1-3. Akkumulator 9-2. Nyil 13-1. Betéttartd
2-1. Csillag jelzés 10-1. Beallitogydrd 13-2. Betét
3-1. Toltottségiszint-jelz6 lampa 10-2. Beosztas 14-1. Mélységi Utk6z6
3-2. CHECK (ELLENORZES) gomb 10-3. Nyil 14-2. Szoritdcsavar
4-1. LED-kijelz6 11-1. Kiemelkedés 15-1. Horony
5-1. Kapcsolé kioldogomb 11-2. Kar 15-2. Ovtart6
6-1. Lampa 11-3. Horony 15-3. Csavar
7-1. Forgasiranyvalté kapcsoldkar 11-4. Markolatnyél 17-1. Kifajokorte
RESZLETES LEIRAS
Modell DHP481
Furas betonba 16 mm
Furas fémbe 13 mm
Teljesitmény Furas faba 76 mm

Facsavar meghuzasa

10 mm x 90 mm

Gépcsavar meghuzasa 6 mm
L i . Magas (2) 0-2100
Uresjarati fordulatszam (min™)
Alacsony (1) 0-550
e X Magas (2) 0-31500
Lokés percenként
Alacsony (1) 0-8250
Teljes hossz 205 mm
Tiszta tomeg 2,7 kg

Névleges feszlltség

18 V, egyenaram

 Folyamatos kutato-
» A mlszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.

és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil megvaltozhatnak.

* Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

ENE079-1
Rendeltetésszeril hasznalat
A szerszam tégla, beton és ké utvefurasara hasznalhaté.
Alkalmas csavarbehajtasra és utés nélkili furasra is
faba, fémekbe, keramiaba és mlanyagokba.

ENG905-1
Zaj
A tipikus A-sulyozasu zajszint, a ENG60745szerint
meghatarozva:
Hangnyomasszint (Lya): 85 dB (A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 96 dB (A)
Tirés (K): 3dB (A)
Viseljen fiilvédot
ENG900-1
Vibracié

A vibracio teljes értéke (haromtengelyl vektordsszeg)
EN60745 szerint meghatarozva:

MUkddési mod: Utvefuras betonba
Rezgéskibocsatas (ay, p): 6,5 m/s®
Tarés (K): 1,5 m/s?
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Mikodési mod : furas fémbe
Rezgéskibocsatas (anp): 2,5 m/s® vagy kevesebb

Tarés (K): 1,5 m/s?
ENG901-1

A rezgéskibocsatas értéke a szabvanyos vizsgalati
eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segitségével
az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlithatok
egymassal.

A rezgéskibocsatas értékének segitségével elézetesen
megbecsilhetd a rezgésnek vald kitettség mértéke.

/\FIGYELMEZTETES:
A szerszam rezgéskibocsatasa egy adott
alkalmazasnal eltérhet a megadott értéktél a
hasznalat médjatol figgden.

Hatdrozza meg a kezel6 védelmét szolgald
munkavédelmi  Iépéseket, melyek az  adott
munkafeltételek melletti  vibraciés hatas  becsiilt

mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép ledllitdsanak és
Uresjaratanak mennyiségét az elinditasok szama mellett).



ENH101-18
Csak eurépai orszagokra vonatkozéan

EK Megfeleldségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):
Gép megnevezése:

Akkumulatoros csavarbehajto
Tipusszam/tipus: DHP481

Megfelel a kdvetkez6 Eurépai direktivaknak:

2006/42/EC
Gyartésa a kovetkezd szabvanyoknak, valamint
szabvanyositott dokumentumoknak megfelel6en torténik:
EN60745
A  miszaki leiras a 2006/42/EK el6irasainak

megfeleléen elérhetd innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

22.8.2013

Yasushi Fukaya

Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

A szerszamgépekre vonatkozé
altalanos biztonsagi

figyelmeztetések

FIGYELEM Olvassa el az Osszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést,
tlzet és/vagy sulyos sérilést okozhat.

Orizzen meg minden figyelmeztetést és
utasitast a  késébbi tajékozodas
érdekében.

GEBO056-5

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK
AKKUMULATOROS
CSAVARBEHAJTOHOZ

1. Utvefaraskor viseljen fiilvédét. A zajterhelés
halldsvesztést okozhat.

2. Ha a szerszamhoz mellékelték, hasznalja a
kisegité fogantyu(ka)t. Az iranyitas elvesztése
személyi sériléshez vezethet.

A szerszamgépet a szigetelt markolofeliileteinél
fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor a
vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet. Ha a
vagoeszkdoz €l6“ vezetékkel érintkezik, a
szerszamgép  fém  alkatrészei is  ,aram
ala“ kerulhetnek, és a kezel6t aramdités érheti.
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Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolasi feliileteinél fogva amikor olyan
miveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a régzit6 rejtett vezetékekbe utkézhet. A
rogziték "él8" vezetékekkel vald érintkezéskor a
szerszam fém alkatrészei is aram ala kerllnek és
megrazhatjak a kezel6t.
5.  Mindig bizonyosodjon
szilardan all.
Bizonyosodjon meg arrél hogy senki sincs lent
amikor a szerszamot magas helyen hasznalja.

meg arrél hogy

6. Biztosan tartsa a szerszamot.

7. Ne nyuljon a forgo részekhez.

8. Ne hagyja a szerszamot bekapcsolva. Csak
kézben tartva hasznalja a szerszamot.

9. Ne érjen a vagodészerszamhoz vagy a
munkadarabhoz koézvetlenill a munkavégzést
kovetdoen; azok rendkiviil forrok lehetnek és
megégethetik a bérét.

10. Némelyik anyag mérgezd vegyiiletet

tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemrdl. Kévesse az
anyag szallitéjanak biztonsagi utasitasait.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(tobbszori hasznalatbél adédé) mind alaposabb
ismerete valtsa fel az adott termékre vonatkozé
biztonsagi elbirasok szigori Dbetartasat. A
HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati
utmutatéoban  szereplé  biztonsagi  elSirasok

megszegése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.
ENC007-9

FONTOS BIZTONSAGI
SZABALYOK

AZ AKKUMULATORRA
VONATKOZOAN

1. Az akkumulator hasznalata elétt
tanulmanyozza at az akkumulatortéltén (1), az
akkumulatoron (2) és az akkumulatorral
mikodtetett terméken (3) olvashaté Osszes
utasitast és figyelmezteto jelzést.

Ne szerelje szét az akkumulatort.

Ha a miikodési id6 nagyon lerovidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas
veszélyével is jarhat.

Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal keressen orvosi
segitséget. Ez a latasanak elvesztését
okozhatja.



5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:
(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezetd anyagokkal.
(2) Ne tarolja az akkumulatort mas
fémtargyakkal, mint pl. szegekkel,
érmékkel, stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esdnek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy
aramerdsséget, tulmelegedést, égéseket, sot
akar meghibasodast is okozhat.

Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 ° C-ot (122° F).

Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem,
ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznalodott. Az akkumulator a tiizben
felrobbanhat.

Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.

Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

Az akkumulator artalmatlanitasakor tartsa be
a helyi eléirasokat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

Tippek a maximalis élettartam eléréséhez
1.  Toltse fel az akkumulatort még miel6tt tejesen
lemeriilne.
Mindig kapcsolja ki a szerszamot és toltse fel
az akkumulatort amikor érzi, hogy csokkent a
szerszam teljesitménye.

10.

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott
akkumulatort.

A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Az akkumulatort szobahdémeérsékleten toltse
10 ° C-40" C (50 ° F - 104 ° F) kozotti
hémérsékleten. Hagyja, hogy a forré
akkumulator lehiiljon, miel6tt elkezdi azt
feltolteni.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideig

(tobb mint hat hénapig) nem hasznalja.
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MUKODESI LEIRAS

/A\VIGYAZAT:
Minden esetben ellendrizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerllt miel6tt beallit vagy ellenériz valamilyen
funkcidt a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa
Fig.1

AVIGYAZAT:
Mindig kapcsolja ki az eszkozt, mielétt behelyezi
vagy eltavolitja az akkumulatort.
Az akkumulatort és a szerszamot tartsa erdésen,
amikor az akkumulatort a szerszamra helyezi
vagy eltavolitja arrél. Amennyiben nem igy jar el, a
szerszam vagy az akkumulator a kezébdl kicsuszhat
és megsérllhet, illetve személyi sérilést okozhat.
Az akkumuldtoregység kivételéhez nyomja be az
akkumulatoregység elején talalhatdé gombot, és tolja ki
az egyseéget.
Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumulator
nyelvét a burkolaton talalhatd vajatba és csusztassa a
helyére. Egészen addig tolja be, amig egy kis kattanassal
a helyére nem ugrik. Ha lathat6 a piros rész a gomb felsé
oldalan, akkor a gomb nem kattant be teljesen.

AVIGYAZAT:

Mindig tolja be teljesen az akkumulatort, amig a piros
rész el nem tiinik. Ha ez nem térténik meg, akkor az
akkumulator kieshet a szerszambdl, és Onnek vagy a
kérnyezetében masnak sérilést okozhat.

Ne er6ltesse be az akkumulatort. Ha az
akkumulator nem csuszik be kdnnyedén, akkor
nem megfeleléen lett behelyezve.

Akkumulatorvédoé rendszer
(litiumion akkumulator csillag jelzéssel)

Fig.2

A csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorok
akkumulatorvéd6é rendszerrel vannak felszerelve. A
rendszer automatikusan lekapcsolja a szerszam

aramellatasat, igy megnodveli az akkumulator élettartamat.
A szerszam hasznalat kdzben automatikusan leall, ha a
szerszam és/vagy az akkumulator a kovetkezd
helyzetbe kerul:
Tulterhelt:
A szerszamot ugy mikodteti,
szokatlanul erés aramot vesz fel.
llyenkor engedje fel a szerszam kioldokapcsoldjat
és allitsa le azt az alkalmazast, amelyik a
tulterhelést okozza. Ezutdn huzza meg ismét a
kioldokapcsoldt, és inditsa Ujra a szerszamot.
Ha a szerszam nem indul el, az akkumulator
talhevult.  llyenkor hagyja kihdlni az
akkumulatort, mielétt ismét meghuzna a
kioldokapcsolét.

hogy az



Az akkumulator t6ltottsége alacsony:
Az akkumulator fennmaradé téltéttsége tul
alacsony, a szerszamot nem tudja
mikodtetni. llyenkor tavolitsa el, és tdltse fel
az akkumulatort.

Az akkumulator toltottségének jelzése

(Csak a "B" végz6désli modellszammal rendelkezé
akkumulatorok esetén.)

Fig.3
Nyomja meg az akkumulator ellen6rz6 gombjat a
toltottség  jelzéséhez. A  jelz6fények  néhany
masodpercre kigyulladnak.
Toltéttségiszint-jelz6 lampa
I |:| !' Toltéttség:
Vilagité lampa Kl Villogo lampa
TIT 75-100%
111 50-75%
I I 25-50 %
I |:| 0-25%
1 [ Toltse fel az
L akkumulatort.
I I Eléfordulhat,
ty hogy az
akkumulator
|:| |:| I meghibasodott.
MEGJEGYZES:
Az adott munkafeltételektél és a kornyezet

hémérsékletétdl fliggden a jelzett toltdttségi szint
némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttél.
Az akkumulator toltottségének jelzése
(Orszagfliggd)
Fig.4
Ha meghlzza a kioldokapcsolét, a LED-kijelz6 az
akkumulator toltdttségét jelzi az alabbi tablazat szerint.

LED jelz8lampa é&llapota

A1 1]
NN

ol

Hatralevé akkumulator-kapacitas

Kérilbelul 50% vagy tébb

Kérulbelll 20% és 50% kozott

Kevesebb mint 20%
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MEGJEGYZES:

A kioldékapcsol6 felengedése utan kb. egy perccel a
LED-kijelz6  kialszik az  energiatakarékossag
érdekében. Az akkumulatortoltdttség ellendrzéséhez
Ovatosan hlizza meg a kioldékapcsolét.

Ha a LED-kijelz6 felvillan, de a készilék feltoltott
akkumulatorral sem mikddik, hagyja teljesen lehdlni
az eszkdzt. Ha ez az allapot nem valtozik, javittassa
meg a szerszamot a Makita helyi szervizkdzpontjaban.

A kapcsol6 hasznalata

AA\VIGYAZAT:
Miel6tt beszerelné az akkumulatort a szerszamba,

mindig ellendrizze, hogy a kioldékapcsolo
hibatlanul mikoédik és az ,OFF” allasba all
felengedéskor.

Fig.5

A szerszam bekapcsolasahoz egyszerlien huzza meg a
kioldékapcsolot. A szerszam fordulatszama ndé ahogy
egyre jobban huzza a kioldokapcsolét. Engedje fel a
kioldokapcsolét a leallitashoz.

Az eliils6 lampa bekapcsolasa
Fig.6

/\VIGYAZAT:
Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a
fényforrast.
Huzza meg a kioldokapcsolét a lampa bekapcsolasahoz.
A lampa addig fog vilagitani amig a kioldokapcsol6 be
van huzva. A lampa a kiold6é elengedése utan 10-15
masodperccel alszik ki.

MEGJEGYZES:

Ha a szerszam tulmelegszik, akkor automatikusan
leall, és a lampa villogni kezd. llyen esetben engedje
fel a kioldokapcsolét. A lampa egy perc mulva kialszik.
Hasznaljon szaraz rongyot a ldmpa lencséin 1évd
szennyez6dés eltavolitasahoz. Ugyeljen arra hogy
ne karcolja meg a lampa lencséit, ez csokkentheti
a megvilagitas erésségét.

Forgasiranyvalté kapcsolé hasznalata

AVIGYAZAT:
A bekapcsolas el6tt mindig ellenérizze a beallitott
forgasiranyt.
Az iranyvaltd kapcsolét csak azutan hasznalja,
hogy a szerszam teljesen megallt. A forgasirany
megvaltoztatasa még azelbtt, hogy a szerszam
leallt volna, a gép karosodasat okozhatja.
Amikor nem mikodteti a szerszamot, az iranyvalté
kapcsolot mindig allitsa a neutralis allasba.
Fig.7
Ez a szerszam iranyvaltd kapcsoldval van felszerelve a
forgasirany megvaltoztatdsahoz. Valtsa at az iranyvalté
kapcsolot az A oldalrdl az 6ramutatd jarasaval megegyez8
vagy a B oldalrdl az azzal ellentétes iranyu forgashoz.



Amikor az iranyvalté kapcsoldkar neutralis poziciéban
van, akkor a kioldékapcsolét nem lehet behizni.

Sebességvaltas

AVIGYAZAT:
A sebességvaltd kart teliesen a megfelel§
helyzetbe allitsa. Ha ugy mikddteti a szerszamot,
hogy sebességvalté kar az ,1"-es és a ,2"-es
jelzés kozott van, a szerszam karosodhat.
Ne haszndlja a sebességvaltd kart a szerszam
mikodése kdzben. A szerszam karosodhat.
Fig.8
A fordulatszam megvaltoztatasahoz elébb kapcsolja ki a
szerszamot, majd csUsztassa a sebességvalté kart a "2"
oldalra a magas fordulatszamhoz, vagy az "1" oldalra az
alacsony fordulatszamhoz. A hasznélat megkezdése elétt
ellendrizze, hogy a sebességvaltd kar a megfeleld allasban
van. Az adott munkéhoz a megfelel§ sebességet hasznalja.

A miikodési mod kivalasztasa

AVIGYAZAT:
A gy(riit mindig pontosan éllitsa a kivant jeléléshez.
Ha szerszamot ugy mikaodteti, hogy a gylrl féluton
van a mikddési mddokat jeldld jelzések kozott, azzal
a szerszam kérosodasat okozhatja.

Fig.9

Ez szerszdm mikodési mod valté gydrivel van

felszerelve. Valassza ki a harom méd kézul a munkahoz

legmegfelelbbet a gylrl segitségével.

Csak furashoz forgassa a gyUrit ugy, hogy a szerszam
burkolatan lathaté nyil a gylrii 8 jelélésére mutasson.
Utvefarashoz forgassa a gydir(it ugy, hogy a nyil a gyari
T jelolésére mutasson.

Csavarbehajtashoz forgassa a gy(rit ugy, hogy a nyil a
gylrii & jelolésére mutasson.

A meghuzasi nyomaték beallitasanak
megvaltoztatasa (Csavarbehajtas moéd ,, ¢ )

Fig.10

A meghuzasi nyomaték 21 I1épésben allithaté a beallitogydri
elforgatasaval ugy, hogy a megfelelé fokozat a szerszam
burkolatan talalhaté jelzéssel szemben all.

El6szor cslUsztassa a miikodési mod valté kart a &
jeloléssel jeldlt allasba.

A meghuzasi nyomaték a legkisebb, ha az 1 szam van a
jelzéshez allitva és a legnagyobb, amikor a jeldlés van a
jelzéshez  dllitva. A tengelykapcsold  kildnb6z6
meghuzasi nyomaték értékeknél fog szétkapcsolni
amikor az 1 és 21 kdzotti szamok kerilnek beallitasra. A
tényleges munka megkezdése el6tt csavarozzon egy
prébacsavart az anyagba vagy egy abbodl szarmazé
darabba annak meghatarozasahoz, hogy az adott
alkalmazashoz ~ mekkora meghuzasi nyomaték
szlkséges.
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MEGJEGYZES:
A beallitégylri nem kattan be, ha a jelzés két
fokozat kdzé van allitva.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT:
Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam ki van
kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra kerdlt
miel6tt barmilyen miiveletet végez a szerszamon.

Az oldalsé markolat (kiegészité nyél) felszerelése

Fig.11

A biztonsagos hasznélat érdekében mindig hasznalja az
oldalsé markolatot.

Igazitsa az oldalsé markolatot, ugy hogy karon talalhaté
bevagas a szerszam egyik alkatrészére illeszkedjen.
Majd huzza meg a markolatot az éramutatd jarasaval
megegyez6 iranyba.

Attol fuggden, hogy hogyan szeretné hasznalni a
szerszamot, az oldals6 markolatot a jobb vagy a bal
oldalra is felszerelheti.

Csavarhuzébetét vagy furészar behelyezése
és kivétele

Fig.12

Forgassa a hivelyt az éramutatd jarasaval ellentétes
iranyba a tokmanypofa szétnyitdsdhoz. Helyezze a
betétet a tokmanyba ameddig csak lehet. Forgassa a
hivelyt az éramutaté jarasanak iranyaba a tokmany
meghuzasahoz. A betét kivételéhez forgassa a hlvelyt
az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba.

A betéttarto felrakasa

Fig.13

lllessze a betéttartot a szerszam alsé részén talalhato
kiemelkedésre a jobb vagy a bal oldalon és rdgzitse
egy csavarral.

Amikor nem haszndlja a csavarhuzdbetéteket, tartsa azokat
a a betéttartokban. Itt 45 mm hosszu betétek tarthatok.

Allithaté mélységi iitk6zé

Fig.14

Az allithatd mélységi Utkd6z6 azonos mélységl furatok
kifurasara hasznalhat6. Lazitsa meg a szoritdcsavart,

allitsa a kivant helyzetbe, majd huzza meg a
szoritécsavart.

Akaszto

Fig.15

Az akasztd6 a szerszam
hasznalhat6. Ez a
felszerelheté.

Az akasztd felszereléséhez helyezze azt a szerszam
burkolatédn talalhaté vajatba barmelyik oldalon, majd
roégzitse egy csavarral. Az eltavolitasahoz csavarja ki a
csavart és vegye ki az akasztét.

ideiglenes felakasztasara
szerszam mindkét oldalara



UZEMELTETES

Fig.16

Utvefaras

/AVIGYAZAT:
Hatalmas és hirtelen jové csavaréer6 hat a
szerszamral/furészarra a furat attorésének

pillanataban, amikor a furat eltétmd&dik forgaccsal és
szemcsékkel, vagy amikor eltalalja a betonba &gyazott
merevitérudakat. Mindig haszndlia az oldalso
markolatot (kisegitdé markolatot), és szilardan tartsa a
szerszamot mindkét oldals6 markolattal, és a
kapcsoléfogantydval a munka soran. Ennek
elmulasztésa a szerszam feletti uralom elvesztését, és
komoly személyi sértléseket okozhat.
El6szOr csusztassa a mikddési mod valtd kart ugy,
hogy a T jel6lésre mutasson. A beallitdgydrit
barmelyik fokozatba allithatja ehhez a mlvelethez.
Ugyelien ra, hogy wolfram-karbid hegyll szerszamot
hasznaljon.
Allitsa a szerszam hegyét a furat tervezett helyére és hizza
meg a kioldokapcsolot. Ne erdltesse a szerszamot. Az enyhe
nyomas adja a legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a
szerszamot és ne engedje, hogy kicsusszon a furatbdl.
Ne fejtsen ki nagyobb nyomast amikor a furat eltdomddik
forgaccsal és mas részecskékkel. Ehelyett mikddtesse
a szerszamot terhelés nélkll és részlegesen huzza ki a
szerszamot a furatbdl. Ezt tobbszér megismételve
kitisztitja a furatot és folytathatja a furast.

Kifujokorte (opcionalis kiegészitd)
Fig.17

A furat kifurasa utan egy kifujokortével eltavolithatja a
port a furatbdl.

Csavarbehajtas

El6sz6r csusztassa a mikodési mod valtd kart ugy, hogy a
& jeldlésre mutasson. Allitsa be a beallitogy(ri
segitségével a munkahoz megfeleld meghuzasi nyomatékot.
Majd jarjon el a kbvetkezd mddon.

Helyezze a csavarhlzobetét hegyét a csavar fejébe és
fejtsen ki nyomast a szerszamra. Inditsa el alacsony
fordulatszamon a szerszamot, majd fokozatosan névelje
a fordulatszamot. Engedje fel a kioldokapcsol6t amint a
tengelykapcsolé szétkapcsol.

MEGJEGYZES:
Ellendrizze, hogy a csavarhuzébetét egyenesen
lett behelyezve a tokmanyba, mert ellenkezé
esetben a csavar és/vagy a betét karosodhat.
Facsavar behajtasahoz furjon egy el6furatot, melynek
atméréje a csavar atmérdjének 2/3-a. Ez megkonnyiti
a behajtast, és megel6zi a munkadarab hasadasat.
Ha szerszamot folyamatosan mikodteti addig,
amig az akkumulator teljesen lemerll, 15 percig
pihentesse a szerszamot mielétt tovabb folytatja a
munkat egy feltltétt akkumulatorral.
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Furas

/A\VIGYAZAT:
A szerszamra alkalmazott tulsagosan nagy
nyomas nem gyorsita meg a lyuk kifurasat.
Valojaban a foloslegesen nagy nyomas csupan a
furéhegy sérlléséhez, a szerszam
teljesitményének  csdkkenéséhez vezet és
leréviditi a szerszam hasznos élettartamat.
Hatalmas erd hat a szerszamra/betétre a furat
attorésének pillanataban. Erésen fogja a
szerszamot, és figyeljen oda amikor a betét
elkezdi attérni a munkadarabot.
A megakadt furdhegy egyszerlien eltavolithaté az
iranyvaltd  kapcsol6  masik  iranyba  torténé
atkapcsolasaval hogy a fur6é kihatrasahoz. Azonban a
szerszam varatlanul hatralhat ki ha nem tartja szilardan.
Mindig er8sitse a kisebb munkadarabokat satuba
vagy hasonlé régzitéberendezésbe.
Ha szerszamot folyamatosan mikodteti addig,
amig az akkumuldtor teljesen lemerdl, 15 percig
pihentesse a szerszamot mielétt tovabb folytatja a
munkat egy feltoltétt akkumulatorral.

El6szor csusztassa a mikddési méd valtd kart ugy,

hogy a & jeldlésre mutasson. A beallitdgydrit

barmelyik fokozatba allithatja ehhez a miivelethez. Majd

jarjon el a kévetkez6 modon.

Fa furasa

Fa farasakor a legjobb eredmény a vezet6heggyel

ellatott fafurokkal érhet6é el. A vezetbhegy koénnyebbé

teszi a furast mert bevezeti a furdhegyet a

munkadarabba.

Fém farasa

A Ilyuk megkezdésekor a furéhegy elcsuszasanak

meggatolasara készitsen bemélyedést pontozd és

kalapacs segitségével a furni kivant helyen. Helyezze a

furé hegyét a bemélyedésre és kezdjen neki a furasnak.

Alkalmazzon vagoé kendolajat amikor fémekbe far lyukat.

Kivételt csupan az acél és a sargaréz képeznek,

amelyeket szarazon kell farni.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT:

Minden esetben ellendrizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerllt miel6tt atvizsgalja a szerszamot vagy annak
karbantartasat végzi.

Soha ne hasznaljon gazolajt, benzint, higitét, alkoholt
vagy hasonld anyagokat. Ezek elszinezddést,
alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK  fenntartasahoz, a
javitasokat, barmilyen egyéb karbantartast vagy
beszabalyozast a Makita Autorizalt

Szervizkdzpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita
potalkatraszek hasznalataval.



OPCIONALIS KIEGESZITOK

AVIGYAZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikdnyvben leirt Makita
szerszamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérllést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.
Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra van
sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.
Furéhegyek
Utvefuré szerszamok
Csavarhuzébetétek
Kifujokorte
Eredeti Makita akkumulator és tolt6
Markolat tartozék
Mélységi titk6zd
Akaszto
Gumi tokmanyszerelvény
Gyapju védéfedél
Hab polirozo betét

MEGJEGYZES:
A listan felsorolt néhany kiegészitd megtalalhato
az eszkdz csomagolasaban standard
kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek
lehetnek.
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