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EN Cordless Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL 6

PL 12

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 19

SK NÁVOD NA OBSLUHU 25

CS NÁVOD K OBSLUZE 31

UK 37

RO 44

DE 50
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19 MAGYAR

RÉSZLETES LEÍRÁS

DHR171

Beton 17 mm

10 mm

Fa 13 mm

0 - 680 min
-1

0 - 4 800 min
-1

273 mm

18 V, egyenáram

Szabványos akkumulátor BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Nettó tömeg 2,1 - 2,8 kg

• 

szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.

használható. 

meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA): 86 dB(A)

WA): 97 dB (A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

FIGYELMEZTETÉS: 

az EN60745 szerint meghatározva:

h, HD): 9,0 m/s
2

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s
2

h,D): 2,5 m/s
2
 vagy kisebb

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s
2

-

-

-

FIGYELMEZTETÉS: -

FIGYELMEZTETÉS: -
-
-

Csak európai országokra vonatkozóan

-

FIGYELMEZTETÉS: 

 A követke-

-



20 MAGYAR

AZ AKKUMULÁTOROS 
FÚRÓKALAPÁCSRA VONATKOZÓ 

1. 

2. 

3. 

-

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

FIGYELMEZTETÉS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(1) 

(2) 

(3) 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
 

 

 

11. 

12. 
 Ha az akkumu-

-
hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

VIGYÁZAT: 
 A nem eredeti Makita akkumulátorok 
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1. 

2. 

3. 

4. 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

-

     Gomb  Akkumulátor

-

-

-

VIGYÁZAT: 
 Ha ez nem 

-

VIGYÁZAT: 
 Ha az akkumulátor nem csúszik be köny-

    

-
-

KI

75%-tól 
100%-ig

50%-tól 
75%-ig

25%-tól 
50%-ig

0%-tól 25%-ig

Töltse fel az 
akkumulátort.

hogy az 
akkumulátor 
meghibáso-

dott.

-

-
matikusan leáll, ha a szerszám vagy az akkumulátor a 

-
nesen nagy áramot vesz fel, akkor a szerszám minden-

Ha a szerszám vagy az akkumulátor túlmelegszik, 

-
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FIGYELMEZTETÉS: 

     Kapcsológomb

A szerszám bekapcsolásához húzza meg a kapcsológombot. Ha 

     Kapcsológomb  Lámpa

VIGYÁZAT: 

Húzza meg a kapcsológombot a lámpa bekapcsolásá-

10 másodperccel alszik ki.

-

     Forgásirányváltó kapcsolókar

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

 A forgásirány megváltoztatása a szerszám 

VIGYÁZAT: 

Ez a szerszám forgásirányváltó kapcsolókarral van felszerelve 
a forgásirány megváltoztatásához. Váltsa át a forgásirányváltó 

van, akkor a kapcsológombot nem lehet behúzni.

MEGJEGYZÉS: 
 A szerszám károsodna.

MEGJEGYZÉS: 

váltó gombot a 
fúróhegyet.

    

mód váltó gombot a 

    

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

     Oldalmarkolat

 

    

Helyezze a fúróhegyet a tokmányba. Forgassa el a 
 

     Fúróhegy

     Fúróhegy 

-
-

     Furat 

-
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munkát. Csatlakoztassa a porfogót a hegyhez az ábrán 

Porfogó 5 6 mm – 14,5 mm

Porfogó 9 12 mm – 16 mm

     Porfogó

MEGJEGYZÉS: 

-

     Markolat  Opcionális 

MEGJEGYZÉS: 
 Az 

-
hegy fel van szerelve a szerszámra. Ezzel kárt tehet 

Ha az oldalmarkolat fel van szerelve a szerszámra, 

 
-

     Távtartó  Rugó

 Az oldalmarkolatot (opcionális markolat alaplemez 

     Oldalmarkolat

-

     Porfogó  Karmok

a porfogót.

     Porfogó sapka

    

     Oldalmarkolat

     Porfogó

 Ha a sapka leesik a porfogóról, úgy 

VIGYÁZAT: Mindig vegye ki az akkumulátort a 

VIGYÁZAT: Soha ne akassza a szerszámot 

     Horony  Akasztó  Csavar

-

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

-

-
-
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VIGYÁZAT: -
-

 Ennek 

 

elcsússzon a furattól.

-

 A fúróhegy forgása szokatlan lehet, 
-

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: 

MEGJEGYZÉS: 

 

MEGJEGYZÉS: 

-

Csatlakoztassa a tokmányadaptert egy olyan kulcs 

    
 Tokmányadapter

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT: 

MEGJEGYZÉS: 

használva.

OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT: 

-

keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

fúróhegyek)

• Tokmányadapter

• Porfogó

• Akasztó

megtalálható az eszköz csomagolásában standard 


