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GB| Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL

UA | BaratopexvmHuii 6eappotosuit Gypunbhmit monotok  IHCTPYKLIIA 3 EKCIITYATALII
PL | Miotowiertarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBSLUGI

RO | Ciocan combinat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUCTIUNI
DE | Akku-Kombi-Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG

HU | Akkumulatoros kombikalapacs HASZNALATI KEZIKONYV

sk | Akumulatorové kombinované kladivo  NAVOD NA OBSLUHU

cz | Akumulatorové kombinované vrtaci kladivo NAVOD K OBSLUZE
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MAGYAR (Eredeti utmutato)

Az altalanos nézet magyarazata

1-1. Piros rész 9-2. Fogak 15-1. Mélységmeérce
1-2. Gomb 9-3. Oldalmarkolat 16-1. Porfogd
1-3. Akkumulator 9-4. Kiemelkedés 18-1. Kifujokorte
2-1. Csillag jelzés 9-5. Lazitsa meg 20-1. Furétokmanyadapter
3-1. Kapcsolé kioldogomb 9-6. Rdgziteni 20-2. Kulesnélkali farétokmany
4-1. Lampa 10-1. VésBszerszam széra 21-1. Hively
5-1. Forgasiranyvalté kapcsoldkar 10-2. Szerszamzsir 21-2. Gy(ri
6-1. Utvefuras 11-1. Betét 22-1. Hatarjelzés
6-2. Zargomb 11-2. Tokmanyfedél 23-1. Bemélyedd rész
6-3. Mlkddési mod valté gomb 12-1. Betét 23-2. Szénkefetartd fedele
7-1. Faras 12-2. Tokmanyfedél 24-1. Kefetart6 sapka
8-1. Vésés 13-1. MUkddési mod valté gomb 24-2. Csavarhuzo
9-1. Markolat szoritobilincse 13-2. O jelolés
RESZLETES LEIRAS
Modell DHR202
Beton 20 mm
Teljesitmény Aceél 13 mm
Fa 26 mm
Uresjarati fordulatszam (min™) 0 - 1200
Lokés percenként 0 - 4000
Teljes hossz 358 mm
Tiszta tomeg 3,5kg
Névleges feszlltség 18V, egyenaram

* Folyamatos kutato-

* A mlszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.

és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil megvaltozhatnak.

* Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

ENE043-1
Rendeltetésszerii hasznalat

A szerszam tégla, beton és ké utvefurasara és furasara
hasznalhato, valamint vésési munkak végzeésére.
Emellett csak furasra fa, fém, keramia és mianyagok
esetében.

ENG905-1
Zaj
A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745szerint
meghatarozva:

Angnyomasszint (L,a) : 87 dB (A)

Hangteljesitményszint (Lwa) : 98 dB (A)

Bizonytalansag (K) : 3 dB (A)

Viseljen fiilvédét.
ENG900-1

Vibracio

A vibracio teljes értéke (haromtengelyl vektorosszeg)
EN60745 szerint meghatarozva:

Munka mad : Utvefuras betonba
Vibraciokibocsatas (anmp) : 14,5 m/s?
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’
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MUkodési méd: vésés
Vibracio kibocsatas (an creq) : 11,0 m/s?
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

Mikodési méd : furas fémbe
Vibracio kibocsatas (anp) : 3,0 m/s?
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?

ENG901-1
A rezgéskibocsatas értéke a szabvanyos vizsgalati
eljarasnak megfelelGen lett mérve, és segitségével
az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlithatok
egymassal.
A rezgeéskibocsatas  értekének
elézetesen megbecstllhetd a
kitettség meértéke.

segitsegeével
rezgésnek valo

/\FIGYELMEZTETES:

A szerszam rezgéskibocsatasa egy adott
alkalmazasnal eltérhet a megadott értéktél a
hasznalat modjatél figgben.

Hatarozza meg a kezel6 védelmét szolgald
munkavédelmi |épéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsult
mértékén  alapulnak  (figyelembe véve a



munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitdsanak és Uresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

ENH101-17
Csak europai orszagokra vonatkozéan

EK Megfelel6ségi nyilatkozat
A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):
Gép megnevezése:
Akkumulatoros kombikalapacs
Tipusszam/tipus: DHR202
Megfelel a kovetkez6 Eurdpai direktivaknak:
2006/42/EC
Gyartasa a kovetkezd szabvanyoknak, valamint
szabvanyositott dokumentumoknak megfelel6en
torténik:
EN60745
A miszaki leiras a 2006/42/EK el6irasainak megfeleléen
elérhetd innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

31.12.2013

Yasushi Fukaya

Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

A szerszamgépekre vonatkozé
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

FIGYELEM Olvassa el az osszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést,
tlzet és/vagy sulyos sérulést okozhat.

Orizzen meg minden figyelmeztetést és
utasitast a  késoébbi tajékozodas
érdekében.

GEBO046-2

A VEZETEK NELKULI
FURO-VESOKALAPACSRA
VONATKOZO BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

Viseljen fiilvédét. A zajartalom hallaskarosodast
okozhat.

2. Ha a szerszamhoz mellékelték, hasznalja a
kisegité fogantyu(ka)t. Az iranyitas elvesztése
személyi sérlléshez vezethet.
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3. Aszerszamgépet a szigetelt markoléfeliileteinél
fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor a
vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet. Ha a
vagbéeszkdz ,él6° vezetékkel érintkezik, a
szerszamgép  fém  alkatrészei is  ,aram
ala“ kerilhetnek, és a kezel6t aramités érheti.
Viseljen védosisakot, véddészemiiveget
és/vagy arcvédét. A normal szemiivegek vagy
a napszemiivegek NEM védészemiivegek.
Emellett kiilonosen javasolt porvédé maszk és
vastag keszty(i hasznalata is.

5. A hasznalat megkezdése el6tt ellendrizze,

hogy a vésdészerszam rogzitve van.

A szerszam ugy lett tervezve, hogy normal

miikodés rezegésbe jon. A csavarok konnyen

meglazulhatnak, meghibasodast, vagy
balesetet okozva. A hasznalat el6tt gondosan
ellendrizze a csavarok szorossagat.

7. Hideg idében, vagy ha hosszabb ideig nem
hasznalta, hagyja, hogy a szerszam
bemelegedjen, terhelés nélkiil miikdtetve azt.
Ezaltal felenged a kenbéanyag. A megfeleld

bemelegités nélkil a vésési miivelet
nehézkes.

8. Mindig bizonyosodjon meg arrél hogy
szilardan all.

Bizonyosodjon meg arrél hogy senki sincs
lent amikor a szerszamot magas helyen
hasznalja.
9. Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.
10. Tartsa tavol a kezeit a mozg6 alkatrészektol.
11. Ne hagyja a szerszamot bekapcsolva. Csak
kézben tartva hasznalja a szerszamot.
Ne forditsa a szerszamot a munkaterileten
tartézkodo személyek felé miikédés kozben. A
vésbszerszam kirepilhet és valakit sulyosan
megsebesithet.
Ne érjen a vésészerszamhoz vagy az
alkatrészekhez kozvetleniil a munkavégzést
kovetéen; azok rendkiviil forrék lehetnek és
megégethetik a borét.
Némelyik anyag mérgezé  vegyiiletet
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemroél. Kovesse az
anyag szallitéjanak biztonsagi utasitasait.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

/\FIGYELMEZTETES:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(tobbszori hasznalatbél adédo) mind alaposabb
ismerete valtsa fel az adott termékre vonatkozo

12.

13.

14.

biztonsagi eléirasok szigoriu Dbetartasat. A
HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati
utmutatéban szereplé biztonsagi eléirasok

megszegése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.



ENCO007-7

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

AZ AKKUMULATORRA
VONATKOZOAN

1. Az akkumulator hasznalata elétt
tanulmanyozza at az akkumulatortéltén (1), az
akkumulatoron (2) és az akkumulatorral
miikodtetett terméken (3) olvashaté Osszes
utasitast és figyelmezteto jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Ha a mikodési idé nagyon lerovidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tulmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas
veszélyével is jarhat.

4.  Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt tiszta
vizzel és azonnal keressen orvosi segitséget. Ez a
latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas
fémtargyakkal, mint pl. szegekkel,
érmékkel, stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esdének.

Az akkumulator rovidzarlata nagy

aramerdsséget, tulmelegedést, égéseket, sot

akar meghibasodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 ° C-ot (122° F).

7.  Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem, ha az
komolyan megsériilt vagy teljesen elhasznalédott.
Az akkumulator a tiizben felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy meglisse az
akkumulatort.

9.  Ne hasznaljon sérult akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

Tippek a maximalis élettartam eléréséhez
1.  Toltse fel az akkumulatort még miel6tt tejesen
lemeriilne.
Mindig kapcsolja ki a szerszamot és toltse fel
az akkumulatort amikor érzi, hogy csokkent a
szerszam teljesitménye.
2. Soha ne toltse ujra a
akkumulatort.
A tultoltés csokkenti az akkumulator élettartamat.
3. Az akkumulatort szobahémérsékleten toltse 10° C
-40° C (50° F - 104° F) kozotti hdmérsékleten.
Hagyja, hogy a forré akkumulator lehiiljén, mielétt
elkezdi azt feltolteni.
4. Toltse fel az akkumulatort hathavonta egyszer,
ha nem hasznalja az eszk6zt hosszabb ideig.

teljesen feltoltott

MUKODESI LEIRAS

AVIGYAZAT:
Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam ki van
kapcsolva és az akkumulator eltévolitasra kertlt miel6tt
beallit vagy ellenériz valamilyen funkciét a szerszamon.
Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa
Fig.1
- Mindig kapcsolja ki az eszkdzt, miel6tt behelyezi
vagy eltavolitja az akkumulatort.
Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az
akkumulatoregység elején talalhaté gombot, és
tolja ki az egységet.
Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumulator
nyelvét a burkolaton taldlhato vajatba és csusztassa a
helyére. Egészen addig tolja be, amig egy kis kattanassal
a helyére nem ugrik. Ha lathato a piros rész a gomb felsd
oldalan, akkor a gomb nem kattant be teljesen. Helyezze
be az akkumulatort teljesen, amig a piros rész el nem
tlnik. Ha ez nem torténik meg, akkor az akkumulator
kieshet a szerszambdl, és Onnek vagy a kérnyezetében
masnak sérilést okozhat.
Ne erdltesse az akkumulatort a behelyezéskor. Ha
az akkumulator nem csuszik be kénnyedén, akkor
az rosszul lett behelyezve.

Akkumulatorvédoé rendszer
(litiumion akkumulator csillag jelzéssel)

Fig.2
A csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorok
akkumulatorvédé rendszerrel vannak felszerelve. A rendszer
automatikusan lekapcsolja a szerszam aramellatasat, igy
megndveli az akkumulator élettartamat.
A szerszam hasznédlat kozben automatikusan ledll, ha a
szerszam és/vagy az akkumulator a kdvetkezd helyzetbe kerdil:
Tulterhelt:
A szerszamot Uugy mikaodteti, hogy az szokatlanul
er@s aramot vesz fel.
llyenkor engedje fel a szerszam kioldokapcsoldjat
és allitsa le azt az alkalmazast, amelyik a
tulterhelést okozza. Ezutdn huzza meg ismét a
kioldokapcsoldt, és inditsa Ujra a szerszamot.
Ha a szerszdm nem indul el, az akkumulator
tulhevdlt. llyenkor hagyja kihiini az akkumulatort,
mielétt ismét meghuzna a kioldokapcsolot.
Az akkumulator toltdttsége alacsony:
Az akkumulator fennmarad6 toltéttsége tul
alacsony, a szerszamot nem tudja mukodtetni.
llyenkor tavolitsa el, és toltse fel az akkumulatort.

A kapcsol6 hasznalata
Fig.3
AVIGYAZAT:
Miel6tt behelyezi az akkumulatort a szerszamba,

mindig ellenérizze, hogy a kioldékapcsol6 hibatlanul
mikddik és az "OFF" allasba all felengedéskor.



A szerszam bekapcsolasahoz egyszeriien hizza meg a
kioldokapcsolot. A szerszam fordulatszama né ahogy
egyre jobban huzza a kioldokapcsol6t. Engedje fel a
kioldokapcsolét a leallitashoz.

A lampa felkapcsolasa
Fig.4
AVIGYAZAT:
Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a
fényforrast.
Hlzza meg a kiolddkapcsolot a lampa bekapcsolasahoz. A
lampa addig fog vilagitani amig a kioldokapcsolé be van
hizva. A lampa magatdl kikapcsol 10 - 15 masodperccel
azutan, hogy a kioldékapcsolét felengedte.

MEGJEGYZES:
Hasznaljon szaraz rongyot a lampa lencseéin 1évd
szennyez6dés eltavolitdsahoz. Ugyeljen arra hogy
ne karcolja meg a lampa lencséit, ez csdkkentheti a
megvilagitas erésségét.
Ne hasznaljon higitét vagy benzint a lampa
tisztitasahoz. Az ilyen olddszerek karosithatjak azt.

Forgasiranyvalté kapcsolé hasznalata

Fig.5

Ez a szerszam iranyvalté kapcsoldval van felszerelve a
forgasirany megvaltoztatasahoz. Valtsa at az iranyvalto
kapcsolét az A oldalrél az O6ramutaté jarasaval
megegyezd vagy a B oldalrdl az azzal ellentétes iranyu
forgashoz.

Amikor az iranyvalté kapcsoldkar neutralis pozicidban
van, akkor a kioldékapcsolot nem lehet behuzni.

AVIGYAZAT:
A bekapcsolas el6tt mindig ellenérizze a beallitott
forgasiranyt.
Az iranyvaltd kapcsolét csak azutan hasznalja,
hogy a szerszam teljesen megallt. A forgasirany
megvaltoztatdsa még azelbtt, hogy a szerszam
leallt volna, a gép karosodasat okozhatja.
Amikor nem mikdodteti a szerszamot, az iranyvalté
kapcsolot mindig allitsa a neutralis allasba.

A miikodési mod kivalasztasa

Utvefaras

Fig.6

Beton, fal, stb. furasakor nyomja le a reteszel6gombot és
forditsa a miikddési mod valtd gombot T8 jeldléshez.
Hasznaljon wolfram-karbid hegy( szerszamot.

Furas

Fig.7

Fa, fém vagy milanyagok furasakor nyomja le a
reteszeldgombot és forditsa a mikoédési mod valtd
gombot & jeldléshez. Hasznaljon csigafurd szerszamot
vagy fafuré szerszamot.
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Vésés

Fig.8

Vésési, kaparasi vagy bontasi miveletekhez nyomja le a
reteszeldgombot és forgassa el a mikddési mod valtd
kart T jeloléshez. Hasznaljon farérudat, bontovését,
kaparovését, stb.

/A\VIGYAZAT:
Ne forditsa el a mikddési méd valtd gombot, ha a
szerszam miikodik. A szerszam karosodik.
Az Uzemmodvaltd mechanizmus gyors kopasanak
elkerllése érdekében Ugyeljen ra, hogy a miikddési
maod valté gomb mindig teljesen a harom mikodési
modnak megfelel6 pozicid egyikében legyen.

Nyomatékhatarolé

A nyomatékhatarold akkor 1ép mikodésbe amikor egy
bizonyos nyomatékszint elérésre kertil. A motor
lekapcsolddik a kimenétengelyrdl. Ha ez megtérténik, a
szerszam forgasa megall.

AVIGYAZAT:

Amint a nyomatékhatarold bekapcsol, azonnal
kapcsolja ki a szerszamot. Ez segit a szerszam id6
elétti elhasznalédasanak megelézésében.
Lyukfirészek nem hasznalhaték ezzel a
szerszammal. Azok kdnnyen beszorulhatnak vagy
beékelédhetnek a furatba. Ez a nyomatékhatarold
tul gyakori bekapcsolodasat okozza.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT:
Minden esetben ellendrizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra

kerllt miel6tt barmilyen mdiveletet végez a
szerszamon.

Oldalsé markolat (kisegité markolat)

Fig.9

AVIGYAZAT:
A Dbiztonsagos hasznalat érdekében mindig

hasznalja az oldals6 markolatot.
Az oldalsé markolatot ugy szerelje fel, hogy a fogantyu
szoritobilincsében talalhaté fogak illeszkedjenek a
szerszam orsoényakan talalhatd kiemelkedésekbe. Ezt
koévetden rogzitse a markolatot az éramutatd jarasaval
egyezdb iranyban elforgatva. Ez 360°-ban elforgathato és
barmilyen poziciéban rogzithetd.

Szerszamzsir

Kenjen el6zetesen a szerszam szarara kis mennyiségi
szerszamzsirt (nagyjabdl 0,5 - 1 g-ot). A tokmany ilyen
kenése akadalymentes mikodést és hosszabb
élettartamot biztosit.

A vésdszerszam berakasa vagy eltavolitasa
Tisztitsa meg a szerszamot és hasznaljon szerszamzsirt
a vés@szerszam behelyezése elbtt.



Fig.10
Helyezze a vésBszerszamot a gépbe. Forditsa el a
vés@szerszamot és nyomja be amig nem rogzul.

Fig.11

Ha a vés8szerszam nem nyomhaté be, akkor vegye ki
azt. Huzza le a tokmany fedelét néhanyszor. Ezutan
helyezze be ismét a vésbszerszamot. Forditsa el a
vés@szerszamot és nyomja be amig nem roégzul.

A behelyezés utan mindig ellen6rizze, hogy a
vésBszerszam biztosan a helyén van ugy, hogy
megprobalja azt kihuzni.

A szerszam eltavolitdsahoz huzza le teljesen a tokmany
fedelét, és huzza ki a szerszamot.

Fig.12

A szerszam szoge
(véséshez, kaparashoz vagy bontashoz)

Fig.13

A szerszam a kivant szogben rogzithet6. A szerszam
szd6gének modositasahoz nyomja le a reteszelégombot
és forgassa el a mikddési moéd valtdé gombot a
Ojeloléshez. Forditsa el a szerszamot a kivant szogben.
Nyomja le a reteszel6égombot és forgassa el a mikodési
mod valtd gombot a T jeldléshez. Ezutan ellenérizze,
hogy a szerszam megfeleléen rogzitve van, kissé
elforditva azt.

Fig.14
Mélységmérce

Fig.15

A  mélységmérce haszndlata hasznos egyforma
mélységl lyukak furasakor. Lazitsa meg a csavart és
allitsa be a mércét a kivant mélységre. A beadllitas
befejeztével huzza meg az oldalmarkolatot.

MEGJEGYZES:
A mélységmérd nem hasznalhaté olyan allasban,
ahol nekilitkdzik a fogaskerékhaznak.

Porfogo

Fig.16

Hasznalja a porfogét annak megel&zésére, hogy a por
kiessen a farobol vagy Onre essen amikor a feje foltt
végez munkat. Csatlakoztassa a porfogét a
szerszamhoz az abran lathaté modon. A szerszamok
mérete, amelyekhez a porfogd még csatlakoztathato, a
kovetkezé.

Szerszam atmérdéje
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Porfogé, 5
Porfogé, 9
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UZEMELTETES

Utvefuras

Fig.17

Allitsa a miikddési mod valté gombot a T8 jeldléshez.
Allitsa a szerszam hegyét a furat tervezett helyére és
hizza meg a kioldokapcsolét.

Ne eréltesse a szerszamot. Az enyhe nyomas adja a
legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a szerszamot és
ne engedje, hogy kicsusszon a furatbdl.

Ne fejtsen ki nagyobb nyomast amikor a furat eltdomddik
forgaccsal és mas részecskékkel. Ehelyett mikddtesse
a szerszamot terhelés nélkll és részlegesen huzza ki a
szerszamot a furatbdl. Ezt tobbszér megismételve
kitisztitja a furatot és folytathatja a furast.

AVIGYAZAT:

Hatalmas és hirtelen j6v6 csavarder6 hat a
szerszamra/farészarra a  furat  attorésének
pillanataban, amikor a furat eltémd&dik forgaccsal és
szemcsékkel, vagy amikor eltalalia a betonba
agyazott merevitérudakat. Mindig haszndlja az
oldals6 markolatot (kisegitd markolatot), és
szilardan tartsa a szerszamot mindkét oldalsé
markolattal, és a kapcsol6fogantyuval a munka
soran. Ennek elmulasztasa a szerszam feletti
uralom elvesztését, és komoly személyi
sériléseket okozhat.

MEGJEGYZES:

A szerszam forgasa excentrikus lehet amikor a
szerszamot terhelés nélkil mikodteti. A szerszam
automatikusan kézéppontozza magat miikddés kdzben.
Ez nem befolyasolja a furas pontossagat.

Kifajokorte (opcionalis kiegészitd)
Fig.18

A furat kifurasa utan egy kifujokortével eltavolithatja a
port a furatbdl.

Vésés/kaparas/bontas

Fig.19

Allitsa a miikédési méd valté gombota T jeldléshez.
Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.
Kapcsolja be a szerszamot és fejtsen ki enyhe nyomast a
szerszamra Ugy, hogy az még ne pattogjon korbe
ellendrizetlenlil. Ha nagyon er6sen nyomja a szerszamot,
azzal nem noveli a hatasfokat.

Fa vagy fém furasa

Fig.20

Fig.21

Hasznalja az opciondlis farétokmany szerelvényt. A
felszereléséhez  tajékozodjon "A farészerszam
behelyezése és eltavolitasa" fejezetbél az el6zé oldalon.

Allitsa a miikédési mod valté gombot gy, hogy a mutaté
a 8 jelolésre mutasson.



AVIGYAZAT:
Soha ne hasznalja az "Gtvefuras" modot, ha a
farotokmany fel van szerelve a szerszamra. A
furétokmany szerelvény karosodhat. Emellett a
furétokmany kijon amikor visszafelé forgatja a
szerszamot.
A szerszamra alkalmazott tulsdgosan nagy nyomas nem
gyorsitia meg a lyuk kifurasat. Valéjaban a féloslegesen
nagy nyomas csupan a furéhegy sériléséhez, a
szerszam teljesitményének csdkkenéséhez vezet és
leroviditi a szerszam hasznos élettartamat.
Oriasi forgatéerd fejtédik ki a
szerszamra/furohegyre amikor a lyuk attérik az
anyagon. Tartsa szilardan a szerszamot és
dolgozzon 6vatosan amikor a furohegy megkezdi a
munkadarab attoréseét.
A megakadt furdhegy egyszeriien eltavolithaté az
iranyvaltdé  kapcsold masik iranyba torténd
atkapcsolasaval hogy a furé kihatrasahoz.
Azonban a szerszam varatlanul hatralhat ki ha nem
tartja szilardan.
Mindig erésitse a kisebb munkadarabokat satuba
vagy hasonlé régzité berendezésbe.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT:
Minden esetben ellendrizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerdlt miel6tt atvizsgalja a szerszamot vagy annak
karbantartasat végzi.

Soha ne hasznaljon gézolajt, benzint, higitdt,

alkoholt vagy hasonlé anyagokat. Ezek
elszinez6dést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

A szénkefék cseréje

Fig.22

A szénkeféket cserélje és ellenérizze rendszeresen. Cserélje
ki azokat amikor lekopnak egészen a hatarjelzésig. Tartsa
tisztdn a szénkeféket és biztositsa hogy szabadon
mozoghassanak tartdjukban. Mindkét szénkefét egyszerre
cserélje ki. Hasznaljon egyforma szénkeféket.

Tavolitsa el a tarté fejet a becsavart csavaroz6 bit
beillesztésével a szerszamon és felemelvén.

Fig.23

Csavarhuzé segitségével tavolitsa el a kefetartd
sapkakat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az
Ujakat és helyezze vissza a kefetartd sapkakat.

Fig.24

Helyezze vissza a szénkefetart6 fedelét a szerszamra.
A termék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasahoz, a
javitasokat, barmilyen egyéb karbantartast vagy

beszabalyozast a Makita Autorizalt Szervizkbzpontoknak
kell végrehajtaniuk, mindig Makita poétalkatraszek
hasznalataval.
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OPCIONALIS KIEGESZITOK

AVIGYAZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt  Makita
szerszamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérllést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.
Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra van
sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse
fel a helyi Makita Szervizkézpontot.
SDS-Plus karbidhegyl szerszam
Furérud
Bontévésd
Kaparéveésd
Horonyvés6
Furétokmany szerelvény
S13 furétokmany szerelvény
Furotokmanyadapter
S13 tokmanykulcs
Szerszamzsir
Oldalsé markolat
Mélységmérce
Kifujokorte
Porfogo
Porelszivo toldalék
Védbszemuiveg
Mianyag szallitob&rond
Gyorstokmany
Kulénb6z4 tipusu eredeti Makita akkumulatorok és
toltok

MEGJEGYZES:
A listan felsorolt néhany kiegészité megtalalhato az
eszkdz csomagolasaban standard kiegészitékent.
Ezek orszagonként eltérbek lehetnek.
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