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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: DLM382 DLM432

Nyirasi szélesség (kés atmérgje) 380 mm 430 mm

Uresjarati fordulatszam 3700 min™ 3600 min™

A csere flinyirokés alkatrész azonositéja 191D41-2 191D43-8

Méretek miikédés kdzben H:1380 mm-1410 mm H: 1435 mm-1490 mm

(HxSZx M) SZ: 450 mm Sz: 460 mm

M: 985 mm - 1 005 mm M: 1 005 mm - 1 045 mm

tarolva 860 mm x 450 mm x 475 mm 865 mm x 460 mm x 475 mm
(a flgydjté kosar nélkdl)

Névleges fesziltség

36 V, egyenaram

Netté tomeg

16,2-16,9 kg 16,8 -17,5 kg

. Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagrol orszagra killénbdzhetnek.

. A suly a felszerelt tartozékoktdl fliggéen valtozhat, az akkumulatort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljaras
szerint meghatarozott legnehezebb, illetve legkdnnyebb kombinacio a tablazatban lathato.

Alkalmazhaté akkumulatorok

BL1815N /BL1820/BL1820B/BL1830/BL1830B/BL1840/BL1840B /BL1850/BL1850B / BL1860B
. Lakoéhelyétél fliggden eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok nem érhetdk el.

tor hasznalata séruléseket és/vagy tlizet okozhat.

AFIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat hasznalja. Barmilyen mas akkumula-

Szimboélumok Rendeltetés

A kdvetkezbkben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznalata el6tt bizonyosodjon
meg arrél hogy helyesen értelmezi a jelentésiket.

Legyen kilénésen elévigyazatos és
figyelmes.

Olvassa el a hasznalati utasitast.

A
S

Veszély: fokozottan Ggyeljen a szerszam
altal kidobott targyakra!

A gép és a kdzelben tartézkodok koézotti
tavolsag legalabb 15 méter legyen.

Soha ne tegye kezét vagy labat a flinyird
késének kozelébe. A kés a motor kikapcso-
lasa utan egy ideig még forognak.

Vegye ki a zarold kulcsot a flinyiré vizsga-
lata, beallitasa, tisztitasa, javitasa, magara
hagyasa és tarolasa el6tt.

Ni-MH Csak EU-tagallamok szamara

Li-ion Az elektromos berendezéseket és akkumu-
latorukat ne dobja a haztartasi szemétbe!
Az Eurépai Unid hasznalt elektromos
és elektronikus berendezésekre vonat-
kozé iranyelvei, illetve az elemekrdl és
akkumulatorokrol, valamint a hulladé-
kelemekrél és akkumulatorokrél szolé
iranyelv, tovdbba azoknak a nemzeti
jogba valé atultetése szerint az elhasznalt
elektromos berendezéseket, elemeket és
akkumulatorokat kullén kell gydjteni, és
kérnyezetbarat médon kell gondoskodni
Ujrahasznositasukrol.

=B B | P

A gépet flinyirasra szantak.

Aftipikus A-stllyozasU zajszint, a EN60335-2-77 szerint meghatarozva:
DLM382 tipus

Hangnyomasszint (L,a): 81 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lya): 91 dB (A)

Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

DLM432 tipus

Hangnyomasszint (L,a): 81 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lya): 92 dB (A)

Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos vizs-

galati eljarasnak megfelelden lett mérve, és segitségével az
elektromos kéziszerszamok ésszehasonlithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitségével
elézetesen megbecsilhetd a rezgésnek vald kitettség mértéke.

A FIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktél a hasznalat modjatél, kiilondésen a feldol-
gozott munkadarab fajtajatol fiiggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezeld
védelmét szolgalé munkavédelmi Iépéseket, melyek az
adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép leallitasanak és liresjarata-
nak mennyiségét az elinditasok szama mellett).
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A vibracié teljes értéke (haromtengely(i vektorésszeg)
az EN60335-2-77 szerint meghatarozva:

DLM382 tipus

Rezgéskibocsatas (ah): 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 2,0 m/s®

DLM432 tipus

Rezgéskibocsatas (ah): 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos vizs-
gélati eljarasnak megfelelen lett mérve, és segitségével az
elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlithatok egymassal.

MEGJEGYZES: Arezgés teljes értékének segitségével els-
zetesen megbecsilhetd a rezgésnek valo kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a meg-
adott értéktél a hasznalat médjatol, kiilondésen a
feldolgozott munkadarab fajtajatol fuggden.

AFIGYELMEZTETES: Hatirozza meg a kezelé
védelmét szolgalé munkavédelmi Iépéseket, melyek az
adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép leallitasanak és liresjarata-
nak mennyiségét az elinditasok szama mellett).

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdopai orszagokra vonatkozéan

Az EK-megfelel8ségi nyilatkozat az utmutaté ,A” mel-
[ékletében talalhato.

BIZTONSAGI

FIGYELMEZTETES

A FIGYELMEZTETES: Olvassa el az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramités, t(iz és/vagy sulyos sérilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-

tetést és utasitast a késébbi tajé-

kozodas érdekében.

Oktatas

1. Figyelmesen olvassa el az utmutatét. Sajatitsa
el a flinyiré helyes hasznalatat és a kezel6szer-
vek mikodtetését.

2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen
utasitasokat nem ismeré személyek hasznaljak
a flinyirét. El6fordulhat, hogy a helyi térvények
rendelkeznek a kezel6 életkorat illetéen.

3. Ne miikoddtesse a flinyirét, ha emberek — kiilo-

ndsen gyermekek — vagy haziallatok tartézkod-
nak a kézelben.

4. Nefeledje, hogy a kezeld, illetve felhasz-
nalo felelés a balesetekért vagy a mas
személyekkel vagy tulajdonnal szembeni
veszélyhelyzetekért.

5.  Ugyelni kell arra, hogy gyermekek ne jatszhas-
sanak a flinyiréval.

6. Fizikai allapot — Ne hasznalja a fiinyirot, ha
drog, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt all.

Felkésziilés

1.  Aflinyiré hasznalata k6zben megfelel6 labbelit
és hosszu nadragot viseljen. Ne miikdodtesse
a flinyirét mezitlab vagy nyitott szandalban.
Keriilje a laza, vagy 1696 részekkel, szalagok-
kal rendelkezé ruhak vagy ékszerek viselését.
Ezeket a mozgo alkatrészek becsiphetik.

2. Hasznalat elétt mindig ellenérizze szemrevétele-
zéssel a flinyirét, nem sériiltek-e, hianyoznak-e
vagy rosszul vannak elhelyezve a védéelemek.

3. Aflinyiras el6tt a teriileten ne legyenek mas
emberek. Allitsa le a fiinyirét, ha valaki mas is
a teriiletre lép.

4. Ne helyezze be a kulcsot a flinyiréba, amig az
nem all készen a hasznalatra.

5. Elektromos szerszamok hasznalatakor
mindig viseljen védészemilveget a szem
védelme érdekében. A szemiivegnek meg
kell felelnie az ANSI Z87.1 szabvanynak az
Egyesiilt Allamokban, az EN 166 szabvanynak
Eurépaban, illetve az AS/NZS 1336 szabvany-
nak Ausztraliaban/Uj-Zélandon. Ausztraliaban/
Uj-Zélandon toérvény irja el6 az arcvédé hasz-
nalatat is, amely biztositja az arc védelmét.

A munkaado felel6ssége, hogy a megfeleld
biztonsagi védbéeszkoz viselésére kdtelezze a
szerszam kezeldit és a kézvetlen munkateriile-
ten Iév6é mas személyeket.

6. Gondosan ellendrizze a késeket vagy a fejes-
csavarokat hasznalat el6tt, repedések vagy
sériilések tekintetében. Azonnal cserélje
ki a megrepedt vagy sériilt késeket vagy
fejescsavarokat.

7. Tavolitsa el az idegen anyagokat, példaul kéve-
ket, drotokat, palackokat, csontokat és nagyobb
botokat a teriiletrél, hogy elejét vegye a szemé-
lyi sérilésnek vagy a flinyiré karosodasanak.

8. Aflinyiré kése altal megiitott targyak sulyos
személyi sériilést okozhatnak. A gyepet
mindig koriltekintéen meg kell vizsgalni, és
minden filinyiras el6tt el kell tavolitani minden
objektumot.
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9.

Figyeljen a lyukakra, kerékvagasokra, kiemel-
kedésekre, sziklakra és mas rejtett targyakra.
Az egyenetlen terep elcsUszassal és eleséssel jard
balesetet okozhat. A magas fli akadalyokat rejthet.

Mikodtetés

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Ne hajoljon elére tulsagosan. Mindig egyen-
sulya megtartasaval dolgozzon. Lejtén mindig
bizonyosodjon meg laba kell6 megtamasztasa-
rél. Sétalva haladjon, soha ne fusson.

Allitsa le a fiinyirét, vegye ki a kulcsot, és
gy6z6djon meg arrél, hogy minden mozgo
alkatrész teljesen leallt:

- minden alkalommal, amikor magara hagyja a flinyirét,
— akadalyok vagy eltomédések elharitasa elétt,
— ellendérzés, tisztitas vagy a flinyirén valo
munkavégzés elétt,

- idegen targyba litk6zés utan. Vizsgalja at a flinyirét,
hogy nem sériilt-e meg, és végezze el a sziikséges
javitasokat az ismételt elinditas és hasznalat elétt,

- ha a flinyiré rendellenesen razkédni kezd.

Soha ne hasznalja a flinyirét hibas védéele-
mekkel vagy biztonsagi eszk6zok nélkiil, pél-
daul a terel6elemek és/vagy a fligyiijté kosar
felszerelése nélkiil.

Kerdiilje a flinyiré hasznalatat rossz idéjarasi koriil-
mények esetén, kiilonésen, ha villamlas varhaté.
A flinyiré hasznalata kézben viseljen védé-
szemiiveget és zart labbelit.

A flinyirét csak napkézben vagy kelléen erés
mesterséges megyvilagitas mellett hasznalja.

A flinyirét évatosan, az utasitasoknak megfele-
I6en inditsa be, és labat tartsa kell6 tavolsagra
a kés(ek)tol.

Ugyeljen a fiinyirokésekre, mivel lab- és kézsé-
riiléseket okozhatnak.

Mindig ellenérizze, hogy a szell6zényilasokat
nem témitette-e el térmelék.

A lejt6kon oldaliranyba haladjon at, ne lefelé
vagy felfelé. Kiilonésen évatosan jarjon el

a lejtén valo iranyvaltaskor. Ne végezzen
flinyirast tul meredek lejtékon.

Kiilondsen 6vatosan jarjon el tolataskor, illetve
amikor a fiinyirot maga felé hiuzza.

Varja meg, mig a kések leallnak, ha a flinyirét
egy nem fiives teriileten valé athaladas érde-
kében meg kell donteni, vagy amikor a flinyirét
a levagandé teriilethez/ teriiletrél szallitja.

Ne déntse meg a flinyirét a motor bekapcsola-
sakor, kivéve, ha a flinyirét a beinditashoz meg
kell donteni. Ebben az esetben se déntse meg
jobban a sziikségesnél, és a flinyirot a kezel6-
vel ellentétes oldalat megemelve dontse meg.
Miel6tt a flinyirot djra a foldre teszi mindig
tigyeljen arra, hogy mindkét keze a miikddte-
tési helyzetben legyen.

Ne tegye kezét és labat forg6 alkatrészek ala
vagy azokhoz kdzel. A kidobényilast mindig
tartsa szabadon.

Ne szallitsa a flinyirot bekapcsolt allapotban.
Keriilje a flinyiré hasznalatat nedves fiiben.
Soha ne hasznalja a flinyirot esében.

Mindig tartsa szilardan a fogantyut.

Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vagoéle-
ket, amikor felemeli vagy megtartja a flinyirot.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tartsa kezét és labat tavol a forgé késektdl.
Vigyazat — A kések a flinyiré kikapcsolasa utan
még szabadon forognak.

Ha barmi rendellenességet észlel, azonnal allitsa
le a gépet. Kapcsolja ki a flinyirét, és vegye ki a
kulecsot. Ezt kévetéen vizsgalja meg a flinyirét.
Ha a flinyiré rendelkezik vagasi magassagot beal-
lité funkcidval, soha ne prébalja meg a flinyiré
miikddése kdzben Allitani a vagasi magassagot.
Engedje el a kapcsolékart, és varjon, amig a
kések forgasa leall, miel6tt felhajtén, 6svényen,
uton és kavicsos teriileten menne at. Vegye ki

a kulesot akkor is, ha eltavolodik a flinyirétal,
hogy felvegyen valamit, vagy elvegyen valamit
az utbdl, vagy barmely mas okbél, amely elvon-
hatja a figyelmét a végzett munkatal.

Ha a flinyiré egy idegen targyba iitkozik,
kovesse az alabbi lépéseket:

- Allitsa le a fiinyirét, engedje el a kapcsolé-
kart és varjon, amig a kés teljesen leall.

- Vegye ki a kulcsot és az akkumulatort.
—Vizsgalja at alaposan a fiinyirét, hogy meg-
keresse az esetleges karosodasokat.

— Cserélje ki a kést, ha az barmi médon karo-
sodott. A flinyiré tovabbi hasznalata el6tt javit-
son ki minden karosodast.

Ne inditsa el a flinyirét, amikor a kidobényilas
elétt all.

Ha a fiinyiré szokatlan médon kezd vibralni
(azonnali ellenérzés)

— ellenérizze, hogy nem karosodott-e,

- cserélje ki vagy javitsa meg a sériilt alkatrészeket,
- ellendrizze és huzza meg a laza alkatrészeket.

Soha ne iranyitsa senki felé a kilokétt anyagot.
Ne iranyitsa a kilokott anyagot egy fal vagy
akadaly felé. Az anyag visszapattanhat a kezel6
iranyaba. Allitsa le a kést, amikor kavicsos tertile-
ten megy keresztul.

Ne huzza visszafelé a fiinyirét, ha nem fel-
tétlenill szilkkséges. Ha arra kényszeril, hogy
hatrahlzza a flinyirét egy keritéstél vagy mas
hasonl6 akadalytél, nézzen lefelé és hatra, miel6tt
és mikézben hatrafelé mozog.

Kapcsolja ki a motort, és varja meg, amig a
kés teljesen leall, miel6tt eltavolitja a felfogét.
Vegye figyelembe, hogy a kések a kikapcsolas
utan még mozognak.

Karbantartas és tarolas

1.

A biztonsag érdekében cserélje ki a kopott
vagy sériilt alkatrészeket. Csak eredeti pétal-
katrészeket és tartozékokat hasznaljon.
Rendszeresen vizsgalja és tartsa karban a fiinyirot.
Amikor nincs hasznalatban, tarolja a flinyirét
olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.

A berendezés biztonsagos miiszaki allapota-
nak biztositasa érdekében a csavarok és anyak
mindig legyenek szorosra meghtzva.

Gyakran ellendrizze a fligylijté kosar esetleges
kopasat vagy eldeformalédasat. A tarolashoz
mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a fligyiijté
kosar ures. Cserélje ki az elhasznalédott
fligyiijt6é kosarat egy Uj gyari cseredarabbal.
Csak a kézikonyvben megadott eredeti gyartoi
késeket hasznalja.
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7. Legyen 6vatos a flinyiré beallitasa soran,
nehogy beszoruljon az ujja a mozgo kések és a
flinyiro rogzitett alkatrészei kozé.

8. Ne mossa tomlével, keriilje el, hogy viz keriil-
jon a motorba és a villamos csatlakozasokba.

9. Rendszeresen ellendrizze a késrogzité csavar
megdfelel6 feszességét.

10. Tarolas elétt mindig hagyja lehiilni a flinyirot.

11. Akések szervizelése soran ne feledje, hogy a
kések elmozdithaték még kikapcsolt aramfor-
ras esetén is.

12. Soha ne tavolitsa el a biztonsagi berendezéseket,
és ne nyuljon hozzajuk. Rendszeresen ellendrizze
a megdfelelé miikodésiiket. Soha ne tegyen sem-
mit, ami megzavarhatja a biztonsagi berendezés
tervezett miikodését, vagy csdkkentheti a bizton-
sagi berendezés altal nyujtott védelmet.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és karbantartasa

1. Csak a gyarté altal meghatarozott téltével
toltse fel az akkumulatort. Egy bizonyos akkumu-
latortipushoz hasznalhaté t61té mas akkumulatorti-
pussal valé hasznalata tlizveszélyt idézhet el6.

2. Aszerszamgépeket kizarélag a meghatarozott
akkumulatorokkal hasznalja. Egyéb akkumulatorok
hasznalata sérilés vagy tliz kockazataval jarhat.

3. Amikor az akkumulatort nem hasznalja, tartsa tavol a
tobbi fémtargytol, példaul iratkapcsoktol, érméktél,
kulcsoktél, sz6gektdl, csavaroktol vagy egyéb olyan
apré fémtargyaktol, amelyek 6sszekéttetést hozhat-
nak létre a polusok koézétt. Az akkumulator pélusainak
roévidre zarasa égési séruléseket vagy tiizet okozhat.

4.  Helytelen miikodtetés esetén az akkumulatorbol
folyadék keriilhet ki; keriilje az ezzel valé érintkezést.
Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilne a folyadék-
kal, mossa le azt vizzel. Ha a folyadék szemébe jut,
azonnal forduljon orvoshoz segitségért. Az akkumula-
torbdl szarmazé folyadék irritaciot és égéseket okozhat.

5.  Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkumulatort
vagy szerszamot. A sérlilt vagy modositott akkumula-
torok varatlan médon viselkedhetnek, melynek kévet-
keztében tizet, robbanast vagy sértlést okozhatnak.

6. Ne tegye ki az akkumulatort és a szerszamot nyilt
langnak vagy tulzott héhatasnak. A tliz hatasa és a
130 °C feletti hémérséklet robbanast okozhat.

7. Atodltésre vonatkozé minden utasitast tartson
be, ne téltse az akkumulatort vagy a szersza-
mot a megadott hémérséklettartomanyon
kiviil. A nem megfelel6 moédu és nem megfeleld
hémérsékleten térténd toltés az akkumulator
karosodasaval jarhat, valamint tizet okozhat.

Az elektromos aramra és az akkumulatorra vonat-

kozé biztonsagi tudnivalék

1. Az akkumulator(oka)t ne dobja tiizbe. Az akku-
mulator felrobbanhat. Nézzen utana, hogy a helyi
térvények tartalmaznak-e az artalmatlanitasra
vonatkozo kilénleges rendelkezéseket.

2. Ne nyissa fel és ne vagja szét az akkumu-
lator(oka)t. A kifolyt elektrolit korroziv hatasu,
tovabba a szem és a bér sérilését okozhatja.
Lenyelése mérgezést okozhat.

3.  Netoltse az akkumulatort esében vagy nedves helyen.

Ne téltse az akkumulatort kiiltéren.

5. Ne kezelje a tolt6t, beleértve a téltécsatlako-
z6t, és a tolto kivezetéseit nedves kézzel.

B

Szerviz

1. Elektromos szerszamanak szervizelését bizza
eredeti potalkatrészeket hasznalé képzett
javitészemélyzetre. Ezzel biztositja hogy az
elektromos szerszam biztonsaga fennmarad.

2. Soha ne prébalja javitani a sériilt akkumulato-
rokat. Az akkumulatorok javitasat csak a gyarté
és a hivatalos markaszerviz végezheti.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a termék
tobbszori hasznalatabdl eredé) kényelem és megszokas
valtsa fel a termék biztonsagi eléirasainak szigoru betartasat.

A HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati utmu-
tatéoban szerepl6 biztonsagi eléirasok megsze-
gése sulyos személyi sériillésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoan

1. Az akkumulator hasznalata elétt tanulmanyozza at
az akkumulatortéltén (1), az akkumulatoron (2) és
az akkumulatorral miikédtetett terméken (3) olvas-
haté 8sszes utasitast és figyelmeztetd jelzést.

2. Ne szerelje szét az akkumulatort.

3.  Haamiikddési idé nagyon lerévidiilt, azonnal hagyja
abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés, esetleges
égések és akar robbanas veszélyével is jarhat.

4. Ha elektrolit kerill a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarjarovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezet6 anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtargyakkal,
mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy esének.
Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-
get, tulmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-
basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem,
ha az komolyan megsériilt vagy teljesen elhasz-
nalédott. Az akkumulator a tiizben felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.

9. Ne hasznaljon sérilt akkumulatort.

10. Akésziilékben talalhaté litium-ion akkumulatorokra a
veszélyes arukkal kapcsolatos eléirasok vonatkoznak.
A termék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal térténd szallitasa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhatd specialis kdvetelményeket.

A termék szallitasra torténd felkészitése esetén vegye
fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozé
szakemberrel. Kérjuk, hogy az esetlegesen szigortibb
nemzeti eldirasokat is vegye figyelembe.

Ragassza le a kiall6 érintkezéket, illetve oly
modon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

29 MAGYAR



11. Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki
azt a szerszambdl, és artalmatlanitsa egy biz-
tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-
tasakor tartsa be a helyi eléirasokat.

12. Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-
jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-
latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tlizh6z, tiimelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

13. Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasznalat-
ban, az akkumulatort ki kell venni a szerszambal.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AVIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulatoro-
kat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumulatorok
vagy maédositott akkumulatorok hasznalata esetén az
akkumulator felrobbanhat, ami tlizet, személyi sériilést
és anyagi kart okozhat. A Makita szerszamra és t6ltére
vonatkoz6 Makita garanciat is érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1. Téltse fel az akkumulatort, mielétt teljesen leme-
riilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az akkumu-
latort, ha a gép erejének csdkkenését észleli.

2. Soha ne toltse Ujra a teljesen feltoltott akkumulatort.
A tultdltés csokkenti az akkumulator élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémeérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyja lehiilni a félforrésodott akkumulatort.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje

(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

OSSZESZERELES

AFIGYELMEZTETES: Mindig tigyeljen arra,
hogy a kulcsot és az akkumulatort tavolitsa el,
miel6tt barmilyen munkat végez a flinyirén. Ha
nem tavolitja el a kulcsot és az akkumulatort, a vélet-
lenszer( beindulas sulyos sériléseket okozhat.

MA\FIGYELMEZTETES: Afiinyirét kizarélag

akkor inditsa be, ha az teljesen 6ssze van sze-
relve. Arészlegesen &sszeszerelt gép hasznalata
sUlyos sériléseket okozhat, ha véletlendl beindul.

Az akkumulatorfedél felszerelése

A FIGYELMEZTETES: Ne helyezze be a kul-
csot és az akkumulatort az akkumulatorfedél
felszerelése el6tt. Ellenkezd esetben sulyos sérilé-
seket okozhat.

A miikddtetés elétt teljesen szerelje fel az akkumulator-
fedelet. Az akkumulatorfedél megvédi a flinyirét és az
akkumulatort a sartél, szennyez8désektdl és viztdl.

1.  Aflinyirdn |évd kiemelkedéseket az akkumulator-
fedélen Iévd nyilasokkal 6sszeigazitva helyezze fel az
akkumulatorfedelet.

» Abral: 1.Kiemelkedés 2. Furat 3. Akkumulatorfedél

2. Tegye a kezeit az akkumulatorfedél kézepére, és
nyomja le azt.
» Abra2

3. Az elsd bekapcsolas elétt ellendrizze, hogy az
akkumulatorfedél csukldja megfeleléen illeszkedik-e.
Ha az akkumulatorfedelet megfeleléen szerelte fel,
akkor az nem nyilik ki addig, amig az akkumulatorfedél
régzitékarjat meg nem huzzak.

» Abra3: 1.Csuklé 2. Akkumulatorfedél régzitékarja

A fogantyu felszerelése

MEGJEGYZES: A fogantytk felszerelésekor
helyezze Ugy a vezetékeket, hogy azok ne csip6d-
jenek semmibe a fogantyuk kézoétt. El6fordulhat,
hogy a fiinyir6 nem miikédik, ha a vezeték sériilt.

1. Csusztassa az als6 fogantyd mindkét végét
a flinyiré bevagasaiba, majd hizza meg teljesen a
szoritbcsavarokat.

» Abrad: 1. Szoritécsavar 2. Alsé fogantyt

2. lgazitsa 6ssze a felsd fogantyu és az alsé
fogantyu csavarfuratait. R6gzitse ket a szoritdcsava-
rokkal és -anyakkal.

» Abra5: 1. Szoritdanya 2. Szoritécsavar

MEGJEGYZES: Tartsa erdsen a felsd fogantydt, ne
csusszon ki a kezébél.

3.  Szerelje fel a tartdkat a fogantyura. Helyezze el a
tapvezetéket az abran lathaté médon.
» Abra6: 1. Tartd

A mulcsozo betét eltavolitasa

Opcionalis kiegésziték
1. Nyissa ki a hatso fedelet.
» Abra7: 1.Hatsé fedél

2. Fogja meg a mulcsozé betétet a fogantyunal
fogva, majd huzza ki a flinyiré hazabol az abran lathato
maodon.

» Abra8: 1. Mulcsozé betét 2. Foganty(

A fligyiijté kosar felszerelése

1. Nyissa ki a hatso fedelet.
» Abra9: 1. Hatsoé fedél

2. Akassza afligy(jté kosarat a flinyiré hazan |évé
rudra az abran lathato modon.
» Abra10: 1.Akaszt6é 2. Ruad 3. Flgydijté kosar

A mulcsozo betét csatlakoztatasa

Opcionalis kiegésziték
1. Nyissa ki a hatsé fedelet, majd tavolitsa el a

flgyUjto kosarat.
» Abral1: 1. Hatso fedél 2. Fligy(ijtd kosar

2. Fogja meg a mulcsozé betétet a fogantyunal
fogva, majd csatlakoztassa a flinyiré hazahoz az abran
lathaté médon.

» Abra12: 1. Mulcsozé betét 2. Foganty(
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Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa

AVIGYAZAT: Az akkumulator behelyezése vagy
eltavolitasa el6tt mindig kapcsolja ki a gépet.

AVIGYAZAT: Bizonyosodjon meg arrél, hogy
hasznalat el6tt lezarta az akkumulator fedelét.
Ellenkez8 esetben a bekeruld sar, por vagy viz karoso-
dast okozhat a termékben vagy az akkumulatorban.

AVIGYAZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumu-
latort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha nem igy jar
el, az akkumulator kieshet a gépbél, és Onnek vagy a
kérnyezetében tartézkodoknak sérilést okozhat.

AVIGYAZAT: Ne eréltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kény-
nyedén, akkor nem megfelelden lett behelyezve.

MEGJEGYZES: A gép nem mikodik egyetlen
akkumulatorral.

Az akkumulator behelyezése:

1. Csusztassa el az akkumulator fedelét ré6gzit6 kart
és nyissa ki az akkumulatorfedelet.
» Abra13: 1.Akkumulatorfedél 2. Akkumulatorfedél régzitékarja

2. lgazitsa 6ssze az akkumulator nyelvét a flinyird
nyilasaval, majd csUsztassa be az akkumulatort, amig
az egy kis kattanassal a helyén nem régzul.

» Abra14: 1.Akkumulator

3. Helyezze be a kulcsot az abran lathaté helyre,
amennyire csak lehet.
» Abra15: 1. Kulcs

4. Zarjale az akkumulatorfedelet és nyomja meg,
amig ez a zardkarral be nem reteszel6dik.
Az akkumulator kivétele a flinyirébol:

1. Csusztassa el az akkumulator fedelét ré6gzit6 kart
és nyissa ki az akkumulatorfedelet.

2. Az akkumulator elején I1évé gombot csUsztatasa
kézben hizza ki az akkumulatort a flinyirébal.

3.  Huzza ki a kulcsot.
4. Zarja be az akkumulator fedelét.

Gép-/akkumulatorvédo rendszer

A gép gép-/akkumulatorvéd6 rendszerrel van felszerelve. A
rendszer automatikusan kikapcsolja a motor aramellatasat,
igy megnéveli a szerszam és az akkumulator élettartamat. A
gép hasznalat kdzben automatikusan ledll, ha a gép vagy az
akkumulator a kévetkezd allapotok valamelyikébe kerdl.

Tulterhelésvédelem

Ha a gépet gy hasznaljak, hogy az rendellenesen nagy aramot
vesz fel, akkor a gép mindenfajta jelzés nélkl leall. llyenkor kap-
csolja ki a gépet, és fejezze be azt a miveletet, amelyik a gép
tulterhelését okozta. Az Ujrakezdéshez kapcsolja be a gépet.

Tulmelegedés elleni védelem

Ha a gép tulmelegedett, automatikusan leall. Hagyja
kihdIni a gépet, miel6tt ismét bekapcsolna.

Mélykisiités elleni védelem

Amikor az akkumulator kapacitasa lecsékken, a gép
automatikusan leall. Ha a gép a gombokkal sem m(ikéd-
tethetd, vegye ki az akkumulatorokat, és téltse fel.

Az akkumulator toltéttségének jelzése

» Abra16: 1.Akkumulatortdltottség-jelzd

Ha a maradék akkumulator kapacitas lecsékken, az
akkumulator-jelzéfény villog a megfeleld oldalon.
Tovabbi hasznalatra a gép leall, és az akkumulator-jel-
z6fény korulbelul 10 masodpercre kigyullad. Ebben a
helyzetben téltse fel az akkumulatort.

Az akkumulator toltéttségének jelzése

Csak allapotjelz6s akkumulatorok esetén
» Abral7: 1. Jelzdlampak 2. Check (ellen8érzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortoltéttség-jelzé megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

Jelzélampak
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MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektél és a kor-

nyezet hdmérseékletétdl figgden a jelzett téltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges t6ltottségi szinttél.

A kapcsolé hasznalata

MAFIGYELMEZTETES: Mielétt az akkumulatort
behelyezi, mindig gy6z6djén meg arrél, hogy a
kapcsolékar megfeleléen miikodik, és felengedés-
kor visszaall az eredeti helyzetébe. A hibas kap-
csoléval m(ikddd gép folott a kezeld elveszitheti az
uralmat, és a gép sulyos személyi sérilést okozhat.

MEGJEGYZES: A flinyiré nem indul el a bekapcsolo
gomb lenyomasa nélkul, még akkor sem, ha a kap-
csolékart meghuzza.

MEGJEGYZES: Ha hossz( vagy siir( fuvet probal nyirni
a flinyirdval, eléfordulhat, hogy az a tulterhelés miatt nem

indul el. Ebben az esetben névelje a flinyirasi magassagot.
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Aflinyiré reteszkapcsoldval és fogantyUs kapcsoléval rendel-
kezik. Amennyiben ezen kapcsoldk miikédésében barmi szo-
katlant tapasztal, azonnal fejezze be a munkat és ellenériz-
tesse a legkdzelebbi hivatalos Makita szervizkézpontban.

1.  Helyezze a gépbe az akkumulatorokat. Helyezze a zar kul-
csat a reteszelbkapcsoloba, majd csukja le az akkumulator fedelét.
» Abra18: 1.Akkumulator 2. Kulcs

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolégombot.
3.  Fogja meg a fels6 fogantyut, és hlizza meg a kapcsolokart.
» Abra19: 1. Kapcsolégomb 2. Kapcsoldkar

4. Amint a motor elindul, engedje el a kapcsolégombot. A
flinyiré addig miikédik, amig el nem engedi a kapcsolokart.

5. A motor leallitasahoz engedje el a kapcsoldkart.

A flinyirasi magassag beallitasa

AFIGYELMEZTETES: Sohane tegye a filinyiré ala
a kezét vagy a labat a flinyirasi magassag beallitasakor.

A FIGYELMEZTETES: Hasznalat elétt mindig elle-
nérizze, hogy a kar megfeleléen illeszkedik-e a bevagasba.

Aflinyirasi magassag a 20—75 mm tartomanyban allithato.
1.  Vegye ki a kulcsot.

2. Huzza a magassagallité kart a flinyir6tol elfelé, és
allitsa a kivant flnyirasi magassagra.
» Abra20: 1. Flnyirasi magassagot beallitoé kar

MEGJEGYZES: A flinyirasi magassag szamai csak
Utmutatéként szolgalnak. A fli vagy a talaj allapotatél
fuggben elé6fordulhat, hogy a gyep valédi magassaga
kis mértékben eltér a beallitott magassagtol.

MEGJEGYZES: Végezzen probanyirast egy kevésbé
feltind helyen, és allitsa be a kivant magassagot.

Flgyijté szintjelzéje

» Abra21: 1. Fgyiijtd szintjelzdje

A flgyljté szintjelzdje a lenyirt fii mennyiségét jelzi.

. Ha a fligyjt6é kosar nincs tele, a jelz6 a flinyiras
kézben lebeg.

Ha a flgydijté kosar megtelik, a jelz8 a flinyiras koz-
ben nem lebeg. llyen esetben azonnal hagyja abba
a flinyirast, és Uritse ki a kosarat. A kiUritett kosarat
tisztitsa meg, hogy a racson atjarjon a levegé.

MEGJEGYZES: Ez a jelzés csak Gtmutatasul szolgal.
A kosaron beluli kérilményektél figgben eléfordulhat,
hogy a visszajelzd nem m(ikddik megfelelden.

A mulcsozo betét hasznalata

Opcionalis kiegészitok

A mulcsozo betét lehetdvé teszi, hogy a vagott flvet vissza-
juttassa a talajra anélkil, hogy a levagott flvet a fligyijté
kosarba gy(ijtené. Ha a gépet a mulcsozé betéttel hasz-
nalja, Ggyeljen arra, hogy eltavolitsa a fligy(ijté kosarat.

MEGJEGYZES: Amikor a mulcsozé betéttel
hasznalja a gépet, gy6z6djon meg rola, hogy a fii
teljes hossza legalabb 30 mm vagy a vagasi hossz
legfeljebb 15 mm.

» Abra22: (1) Legalabb 30 mm (2) Legfeljebb 15 mm
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Fianyiras

A FIGYELMEZTETES: Fiinyiras elétt takaritsa
el a botokat és kéveket a nyirandé teriiletrél.
Tovabba, eldre tavolitson el minden gyomot a
nyirandé teriletrél.

A\FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen véds-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, a flinyiré hasznalata soran.

AVIGYAZAT: Ha a levagott fii vagy egy idegen
targy elakadt a flinyiré hazaban, gondoskodjon
réla, hogy kivegye a kulcsot és az akkumulatort,
és viseljen kesztyiit, amikor eltavolitja a fiivet
vagy idegen targyat.

MEGJEGYZES: A gépet kizarélag fiinyirasra
hasznalja. A géppel ne nyirjon gyomokat.

» Abra23

Flnyiraskor mindkét kezével szilardan tartsa a
fogantyut.

Aflinyiras javasolt sebessége korilbelll 1 méter 4
masodpercenkent.
» Abra24

Az elllsé kerekek kilsé széle iranymutatasként szolgal
a flinyiras szélességére vonatkozoan. Az elllsé kere-
kek kilsé szélét hasznalva iranymutatasként nyirjon
savokban. A lenyirt fli egyenletessége érdekében, a
korabban mar lenyirt sav felére, egyharmadara atfedve
végezze a flnyirast.
» Abra25: 1. Finyirasi szélesség 2. Atfedé tertlet

3. Kulsé szél

Minden egyes alkalommal valtoztassa meg a flinyiras
iranyat, hogy megakadalyozza a fliszalak egyiranyu
dbélésébdl eredd mintazat kialakulasat.

» Abra26

Id8szakosan ellenérizze a fligyjté kosarban 1€vé lenyirt
fuvet. Ne varja meg az Uritéssel, amig a kosar megtelik.
Minden id8szakos ellenérzés elétt allitsa le a flinyirot,
mayjd vegye ki a kulcsot és az akkumulatort.

MEGJEGYZES: Ha a fiinyiro fiigyiijté kosara
megtelik, az akadalyozza a kés sima forgasat
és tulterheli a motort, ami meghibasodashoz
vezethet.

Hosszu fiives gyep nyirasa

Ne prébalja meg egy menetben lenyirni a hosszura
nétt fivet. Ehelyett tébb Iépésben nyirja le a flvet. A
flnyirasok kdzoétt varjon egy vagy két napot, amig a fi
egyenletesen révid nem lesz.

MEGJEGYZES: A f(i elhalhat, ha a hossztra nétt
fuvet egy menetben kivanja rovidre vagni. A levagott
fl eltdmitheti a flinyird belsejét.
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A fligyjté kosar kiliritése

Tarolas

A\FIGYELMEZTETES: A balesetveszély csok-
kentéséhez rendszeresen ellendrizze a fligyiijté
kosarat, nehogy karosodas érje vagy csdokken-
jen az er6ssége. Sziikség esetén cserélje ki a
fligy(ijté kosarat.

A\FIGYELMEZTETES: Afiinyiré szallitasa
vagy tarolasa soran ne az 6sszehajtott fogantyu-
kat, hanem a flinyiré eliils6 markolatat tartsa. Az
6sszehajtott fogantyukkal tartva a flinyiré komoly
karosodast szenvedhet.

1. Engedje fel a kapcsolokart.

2.  Vegye ki a kulcsot.

3. Nyissa ki a hatso fedelet, és fogantyujanal fogva
emelje ki a flgyUjt6 kosarat.

» Abra27: 1.Hatsé fedél 2. Fogantyu

4. Uritse ki a fligy(ijtd kosarat.

KARBANTARTAS

AFIGYELMEZTETES: Mindig gy6z56djon meg
arrol, hogy a kulcs és az akkumulator ki van véve
a flinyirébol a flinyiré tarolasa vagy szallitasa
el6tt vagy a vizsgalat és karbantartas végrehaj-
tasa el6tt.

A\FIGYELMEZTETES: Mindig vegye ki a kul-
csot, ha nem hasznalja a fiinyirét. Tartsa a kulcsot
biztonsagos helyen, gyermekektdl tavol.

MAFIGYELMEZTETES: Viseljen kesztyiit a
vizsgalat és karbantartas soran.

AFIGYELMEZTETES: Mindig viseljen véds-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, amikor vizsgalatot vagy karbantartast
végez.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolaijt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezédést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkézpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

Karbantartas

1.  Vegye ki a kulcsot. Tartsa biztonsagos helyen,
gyermekektél tavol.

2. Csak nedves ruhaval tisztitsa a flinyirét.
Tisztitaskor ne permetezzen vagy 6ntsén vizet a
flnyiréra.

3. Forditsa a flinyirét az oldalara, és tisztitsa ki a

flinyird burkolatanak alsé részén 6sszegydilt vagott
fuvet.

4. Ellenbrizze az 6sszes anya, gomb, csavar, régzi-
ték stb. meghuzasat.

5. Vizsgalja a mozgo alkatrészeket, hogy nem séril-
tek-e, illetve van-e rajtuk térés vagy kopas. A sérilt
vagy hianyz6 alkatrészek meg kell javitani vagy ki kell
cserélni.
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Aflinyiré tarolasa el6tt vegye ki az akkumulatort és a
kulcsot.

Tarolja a flinyirét beltéri hlivés, szaraz és zart helyen.
Ne tarolja a flinyirét és a t61tét olyan helyen, ahol a
hémérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C
hémérsékletet.

» Abra28: 1. Eluls fogantyl 2. Hatsé foganty

1. Lazitsa meg a szoritécsavarokat, és bdvitse ki
az als¢6 fogantyut mindkét oldalra. Mozgassa lefelé és
elére a fogantyut. Ebben az esetben fogja stabilan az
als6 fogantyut, hogy az ne csapodjon vissza az flinyiré
masik oldalara.

» Abra29: 1. Szoritécsavar 2. Alsé fogantyu

2. Lazitsa meg a szoritbanyakat és forgassa vissza a
fels6 fogantyut, mikézben mindkét oldalon kibdviti.
» Abra30: 1. Szoritbanya 2. Felsd fogantyu

3. Tarolja a fligy(jt6 kosarat a fogantyu és a flinyir6-
haz kozott.

» Abra31: 1. Fdgydijté kosar

MEGJEGYZES: A flinyiré fuiggdleges helyzetbe
allitasakor ne az 6sszehaijtott fogantyukat, hanem a
flnyird elilsé markolatat tartsa.

A flinyiré késének eltavolitasa és

felszerelése

A\FIGYELMEZTETES: Mindig vegye ki a kul-
csot és az akkumulatort a kés kivételekor vagy

beszerelésekor. Ha nem veszi ki a kulcsot és az
akkumulatort, az sulyos személyi sériilésekhez
vezethet.

A\FIGYELMEZTETES: Akés a kapcsol6 elen-
gedése utan még szabadon forog. Ne végezzen
semmilyen miiveletet, amig a kés teljesen meg
nem allt.

A\FIGYELMEZTETES: A kés kezelésekor min-
dig viseljen kesztyiit.

A flinyirékeés eltavolitasa
DLM382 esetén

1. Fektesse a flinyir6t az oldalara ugy, hogy a
flinyirasi magassagot beallité kar a fels6 részén legyen.

2. Akésrogzitéséhez illesszen egy csavarhizot
vagy hasonlé szerszamot a f(inyird hazan Iévé furatba.

3. Forgassa el a csavart az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyban egy villaskulccsal.
» Abra32: 1. Flnyirokés 2. Csavarhuzé 3. Villaskulcs

4. Tavolitsa el sorban a fejescsavart és a kest.
» Abra33: 1. Késtart6 2. Flinyirokés 3. Fejescsavar
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DLM432 esetén A flnyirdokés felszerelése

1. Fektesse a flinyirdt az oldalara ugy, hogy a Aflinyirokés felszereléséhez kdvesse a leszerelési
flinyirasi magassagot beallité kar a felsé részén legyen. eljarast forditott sorrendben.

2. Akésrogzitéséhez illesszen egy csavarhiuzoét

vagy hasonlé szerszamot a f(inyird hazan Iévé furatba. AFIGYELMEZTETES: Ovatosan szerelje be a

flinyirokést. Felsé és alsé oldala is van. Helyezze

3. Iforggslsa ela csava}rt,az o6ramutato jarasaval agy a kést, hogy a forgasi iranyt jelzé nyil kifelé

ellentétes iranyban egy villaskulccsal. nézzen.

» Abra34: 1. Flnyirékés 2. Csavarhuzé 3. Villaskulcs .
AFIGYELMEZTETES: A kés rogzitéséhez

4. \egye ki sorban a csavart, a killsé peremet, a hizza meg a csavart az 6ramutatoé jarasanak

flinyir6 kést és a belsd peremet. iranyaba.

» Abra35: 1.Belsdillesztéperem 2. Finyirokés

3. Kuls illosztéperem 4. Csavar A FIGYELMEZTETES: Gondoskodjon réla,

hogy a filinyirokés és az d6sszes rogzité alkatrész
megfeleléen legyen beszerelve és meghuzva.

AFIGYELMEZTETES: A kések cseréjekor min-
dig kovesse a kézikdnyvben leirt utasitasokat.

HIBAELHARITAS

Miel6tt a szervizhez fordulna, elészér végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne probalja meg szétszedni az eszkdzt. Ehelyett kérjen tanacsot a Makita hiva-
talos szervizkdzpontjatol, és javitdshoz mindig Makita cserealkatrészeket hasznaljon.

Rendellenesség Lehetséges ok (meghibasodas) Megoldas

Aflnyiré nem indul be. Két akkumulator nincs behelyezve. Helyezze be a feltéltott akkumulatorokat.
Akkumulatorprobléma (alacsony Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratéltés nem
feszultség) elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.
A kulcs nincs behelyezve. Helyezze be a kulcsot.

A motor révid hasznalat utan leéll. Az akkumulator t6ltési szintje alacsony. | Téltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés nem

elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

A vagasi magassag tul alacsonyra van | Novelje a vagasi magassagot.

allitva.
A gép nem éri el a maximalis Az akkumulatort helytelentl szerelték Az akkumulatort az utmutaté szerint szerelje be.
fordulatszamot. be.
Az akkumulator feszultsége nagy Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratéltés nem
mértékben csdkken. elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.
A meghajtérendszer nem miikédik Javitasért forduljon a kijeldlt helyi szervizhez.
megfeleléen.
Aflnyirékés nem forog: Idegen targy, példaul egy ag akadt el a | Tavolitsa el az idegen targyat.
= azonnal 4llitsa le a flinyirot! kés mellett.
A meghajtérendszer nem miikédik Javitasért forduljon a kijeldlt helyi szervizhez.
megfeleléen.
A gép rendellenesen rezeg: A kés nincs kiegyensulyozva, tulsago- Cserélje ki a vagokést.
= azonnal allitsa le a flnyirét! san vagy egyenetlenul kopott.

OPCIONALIS KIEGESZITOK [Nt assin

. Eredeti Makita akkumulator és t61t6

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitGket és tartozékokat MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészit
javasoljuk a kézikényvben ismertetett Makita megtalalhaté az eszk6éz csomagolasaban standard
szerszamhoz. Barmilyen mas kiegészit6 vagy tarto- kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.

zék hasznalata a személyi sériilés kockazataval jar. A
kiegészitét vagy tartozékot csak rendeltetésszeriien
hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra
van szilksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkdézpontot.
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