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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

DTD155

Meghuzasi teljesitmény Gépcsavar

4 mm-8 mm

Szabvany fejescsavar

5mm-14 mm

Nagy szakitoszilardsagu
fejescsavar

5mm-12 mm

Uresjérati fordulatszam Erés Gtési mod 0-3000 min™
Gyenge iitési mod 0-1 300 min™
Utésszam percenként Erés Gtési mod 0-3900 min
Gyenge (itési mod 0-1600 min™

Névleges fesziiltség

18V, egyenaram

Teljes hossz

135 mm

Akkumulator

BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Toltd

DC18RC, DC18RD, DC18SD, DC18SE, DC18SF

Nett6 tomeg

1,2-1,5 kg

Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil

megvaltozhatnak.

A mlszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.

A suly a felszerelt tartozékoktdl figgbéen valtozhat, az akkumulatort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljaras
szerint meghatarozott legnehezebb, illetve legkénnyebb kombinacié a tablazatban lathaté.

Rendeltetés

A szerszam csavarbehajtasra hasznalhatd, faba,
fémekbe és mianyagokba.

A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN62841 szerint
meghatarozva:

Hangnyomasszint (L,a): 94 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 105 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

Vibracié

A vibracié teljes értéke (haromtengely( vektordsszeg)
az EN62841 szerint meghatarozva:

Uzemmod: kétéelemek Utve behajtasa a szerszam
maximalis kapacitasaval

Rezgéskibocsatas (a,): 14,0 m/s®

Bizonytalansag (K): 2,0m/s’

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok dssze-
hasonlithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségével el6zetesen megbecsulhetd a rezgésnek vald
kitettség mértéke.
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AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
ertéktél a hasznalat médjatol fuggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezeld
védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket, melyek az
adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép leallitasanak és Uresjarata-
nak mennyiségét az elinditasok szama mellett).

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdépai orszagokra vonatkozéan

Az EK-megfelel6ségi nyilatkozat az utmutato ,A” mel-
Iékletében talalhato.

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozé
altalanos biztonsagi figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES: Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést, utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat.
A kdvetkezbkben leirt utasitasok figyelmen kivdl
hagyasa elektromos aramitést, tiizet és/vagy sulyos
sérulést eredményezhet.

MAGYAR



Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-
kozdédas érdekében.

Afigyelmeztetésekben szerepld "szerszamgep” kifejezés
az On halozatrol (vezetékes) vagy akkumulatorrél (vezeték
nélkuli) mikodtetett szerszamgépére vonatkozik.

Az akkumulatoros

utvecsavarbehajtéval kapcsolatos
biztonsagi figyelmeztetések

1. Tartsa az elektromos szerszamot a szige-
telt markoléfeliileteinél fogva amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a rogzito rejtett vezetékekbe litkozhet. A
rogziték aram alatt 1évé vezetékekkel valo érint-
kezésekor a szerszam fém alkatrészei is aram ala
kerulnek, és megrazhatjak a kezelét.

2.  Mindig stabil helyzetben dolgozzon.

A szerszam magasban torténd hasznalatkor
gy6zdédjon meg arrél, hogy nem tartézkodik-e
valaki odalent.

3. Biztosan tartsa a szerszamot.

Viseljen fiilvédot.

5. Ne érintse meg a furéhegyet vagy a munkada-
rabot kézvetleniil a miivelet befejezése utan.
Azok rendkivil forrék lehetnek és megégethe-
tik a borét.

6. Ne nyuljon a forg6 részekhez.

7. Hasznalja a szerszamhoz mellékelt kisegito
fogantyukat. Az iranyitas elvesztése személyi
sérllést okozhat.

8. A szerszamgépet a szigetelt markolofeliilete-
inél fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor
a vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet.
Aram alatt 1év6 vezetékekkel valo érintkezéskor a
szerszam fém alkatrészei is aram ala kerilhetnek,
és megrazhatjak a kezelét.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

&

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

A HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati utmu-
tatoban szerepl6 biztonsagi eléirasok megsze-

gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatortoltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashat6 6sszes utasitast és
figyelmeztetd jelzést.

2. Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Haamiikodési idé nagyon lerovidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4. Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja révidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezetdé anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esének.

Az akkumulator rovidzarlata nagy aramerdéssé-

get, tilmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hdmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem, ha
az komolyan megsériilt vagy teljesen elhasznalé-
dott. Az akkumulator a tiizben felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.

9. Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

10. Akésziilékben talalhaté litium-ion akkumulato-
rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos el6ira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal torténd szallitasa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhato specialis kdvetelményeket.

Atermék szallitasra torténd felkészitése esetén vegye
fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkoz6
szakemberrel. Kérjik, hogy az esetlegesen szigorubb
nemzeti eléirasokat is vegye figyelembe.

Ragassza le a kiallo érintkezéket, illetve oly
maodon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor tartsa be a
helyi eléirasokat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

A\VIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy moédositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tlizet,
személyi sériilést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és toltére vonatkozé Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen leme-
riilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az akkumu-
latort, ha a gép erejének csokkenését észleli.

2. Soha ne toltse Ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahomérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyija lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.
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A MUKODES LEIRASA

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt beallit vagy ellenériz
valamilyen funkciét a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT; Mindig kapcsolja ki az eszkdzt,
miel6étt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort.

MA\VIGYAZAT: Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor eré6sen fogja meg a szersza-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsiszhatnak a
kezei kdzll, ami a szerszam és az akkumulator karo-
sodasahoz, de akar személyi sérliléshez is vezethet.

» Abra1: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulator

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku-
mulatoregyseég elején talalhaté gombot, és huzza le a
geéprol.

Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumula-
tor nyelvét a burkolaton talalhato vajatba és csusztassa
a helyére. Egészen addig tolja be, amig az akkumulator
egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha lathato a
piros jel a gomb felsd oldalan, akkor a gomb nem kat-
tant be teljesen.

AVIGYAZAT; Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer-
szambdl, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérulést okozhat.

A\VIGYAZAT: Ne eréltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kény-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak allapotjelz6s akkumulatorok esetén
» Abra2: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellenbrzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortoltdttség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

Jelzélampak

i ]

Vilagité Kl
lampa

Toltottségi

!| szint

Villogo
lampa

I 75%-16l

100%-ig
] 50%-tol
75%-ig

25%-t6|
50%-ig

0%-t6l 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

il
il
il
i
Al

Lehetséges,
hogy az

t l_ - akkumulator
meghibaso-
0008 ot

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektél és a kor-

nyezet h6mérsékletétdl fliggben a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttdl.

Szerszam-/akkumulatorvédo

rendszer

A gép szerszam-/akkumulatorvédé rendszerrel van
felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a
motor aramellatasat, igy megnoveli a szerszam és az
akkumulator élettartamat. A gép hasznalat kézben auto-
matikusan leall, ha a szerszam vagy az akkumulator a
kovetkezd allapotok valamelyikébe kerdl:

Tulterhelésvédelem

Ha az akkumulatort ugy hasznaljak, hogy az rendelle-
nesen nagy aramot vesz fel, akkor a szerszam minden-
fajta jelzés nélkul leall. llyenkor kapcsolja ki a gépet,

és fejezze be azt a miveletet, amelyik a tulterhelést
okozza. Az ujrainditashoz kapcsolja be a gépet.

Tulmelegedés elleni védelem

Ha a szerszam/akkumulator tulmelegedett, automatiku-
san leall. llyenkor hagyja leh(Ini a szerszamot/akkumu-
latort, miel6tt ismét bekapcsolna.

Mélykisutés elleni védelem

Amikor az akkumulator kapacitasa mar alacsony, a gép
automatikusan leall. Ebben az esetben tavolitsa el az
akkumulatort a szerszambol és toltse fel.

MEGJEGYZES: Csak a csillaggal jelzett akkumulato-
rok rendelkeznek (akkumulator-) tulmelegedés elleni

védelemmel.

» Abra3: 1. Csillag jelzés
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A kapcsol6 hasznalata

» Abra4: 1.Kapcsolégomb

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az akkumulatort a
szerszamba, mindig ellenérizze, hogy a kapcsolo-
gomb hibatlanul miikodik és felengedéskor ,,OFF”
allasba all-e.

A szerszam bekapcsolasahoz egyszeriien hizza meg a kapcso-
I6gombot. Ha er6sebben nyomja a kapcsolot, a szerszam fordu-
latszama novekszik. A megallitasahoz engedje el a kapcsolot.

MEGJEGYZES: A szerszam automatikusan megall,
ha a kapcsolégombot 6 percen keresztiil folyamato-
san huzza.

Az eluls6 lampa bekapcsolasa

A\VIGYAZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne
nézze egyenesen a fényforrast.

» Abra5:
» Abra6:

1. Lampa
1. Gomb

Huzza meg a kapcsolégombot a lampa bekapcsolasa-
hoz. Kikapcsolashoz engedje fel. A lampa a kapcsolo-
gomb elengedése utan 10 masodperccel alszik ki.

Hogy a lampa kikapcsolt allapotban maradjon, a lampa
allapotat kapcsolja ki allasba. A lampa allapotanak ki
allasba kapcsolasahoz el6szor hizza meg és engedje
el a kapcsolégombot. Ezutan 10 masodpercen belll
egy masodperc hosszan nyomja meg az % gombot.
Alampa allapotanak be allasba kapcsolasahoz hasonlo
modon nyomja meg ismét a gombot.

Az itési ero modositasa

MEGJEGYZES: Alampa allapotanak megerdsitéséhez
hizza meg a kapcsolét. Ha a lampa kigyullad a kapcsolégomb
meghuzasa utan, akkor a lampa allapota BE allasban van. Ha a
lampa nem gyullad ki, akkor a lampa allapota Kl allasban van.

MEGJEGYZES: Ha a szerszam tulheviil, alampa egy percen
keresztlil villog, majd a LED-kijelz6 kialszik. Ebben az esetben
hagyja leh(lIni a szerszdmot, miel6tt folytatna a miveletet.

MEGJEGYZES: Szaraz ruhadarabbal tordlje le a szennye-
z6dést a lampa lencseéjérél. Ugyeljen arra hogy ne karcolja meg
a lampa lencséjét, ez csokkentheti a megvilagitas erésségét.

Forgasiranyvalté kapcsoldkar

mukodése
» Abra7:

1. Forgasiranyvalto kapcsolokar

AVIGYAZAT: Hasznalat el6tt mindig ellenérizze a
beallitott forgasiranyt.

AVIGYAZAT: A forgasiranyvalté kapcsolokart
csak azutan hasznalja, hogy a szerszam teljesen
megallt. A forgasirany megvaltoztatasa a szerszam
leallasa el6tt a gép karosodasat okozhatja.

AVIGYAZAT: Amikor nem miikédteti a szer-
szamot, a forgasiranyvalto kapcsolékart mindig
allitsa a semleges allasba.

Ez a szerszam forgasiranyvalté kapcsoldkarral van
felszerelve a forgasirany megvaltoztatasahoz. Valtsa
at a forgasiranyvalto kapcsoldkart az A oldalrél az éra-
mutato jarasaval megegyez6 vagy a B oldalrél az azzal
ellentétes iranyu forgashoz.

Amikor az iranyvalté kapcsoldkar semleges pozicidban
van, akkor a kapcsolégombot nem lehet behuzni.

» Abra8: 1.Kemény 2. Puha 3. ,A” izemmdd
4. Harom lépésben valtoztathaté 5. Gomb

Az Utési er6t harom fokozatban valtoztathatja: erés,
gyenge és ,A” mod.

igy kivalaszthaté a miiveletnek legmegfelelébb
meghuzas.

A gomb minden lenyoméasakor az (tések szama a
harom fokozat k6zo6tt valtozik.

Az ,A lizemmadd (tamogatd lzemmad)” egyszerlien
hasznalhaté médszert kinal a csavarok jo iranyitas
mellett térténd behajtasara.

Ebben az izemmddban a gép alacsony forgasi sebessé-
gen kezdi meg a csavar behajtasat. Az itési er6 kifejtését
kovetéen a forgasi sebesség is novekedni kezd, egészen
addig, amig el nem éri a maximalis sebességet.

Korulbelll egy perccel a kapcsologomb felengedését
kdvetben az utési er6 modosithato.

Az litési ero6 fokozata megjele- Maximum (ités

nik a panelen

Cél Alkalmazasi példak

Kemény 3900 min™ (/min)

Meghuzas, ha er6 és sebesség
szukseéges.

Facsavarok meghuzasa, fejes-
csavarok meghuzasa.

1600 min™ (/min)

Meghuzas kisebb erével, hogy
elkerllje a csavar menetének
megtoréseét.

Ablakkeret csavar meghuzasa,
kis csavarok (példaul M6)
meghuzasa.

3900 min™ (/min)

Hosszabb csavarok
meghuzasa.

Csavar meghuzasa jobb
iranyitassal.
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amig a szerszam még nem |lép miikddésbe.

MEGJEGYZES: Az ,A” izemmdd csak akkor érheté el, ha a gép jobbra forog. Amennyiben ,A” izemmaodban balra
forog a gép, az utési er6 és sebesség az erés izemmaoddal megegyezdb lesz.

MEGJEGYZES: Ha a kapcsolépanelen minden lampa kialudt, akkor a szerszam az akkumulator kapacitasanak
meg0brzése érdekében kikapcsolt. Az itési erd fokozatanak ellenérzéséhez hiizza meg a kapcsolégombot addig,

MEGJEGYZES: A kapcsolégomb meghtizasa kdzben az iitési erd fokozata nem modosithato.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Minden esetben ellendrizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulatort
levette, mielétt barmilyen miiveletet végez a
szerszamon.

A behajtécsucs vagy

dugdkulcsbetét behelyezése és
kivétele

Opcionadlis kiegésziték

» Abra9

Csak olyan behajtécsucsot és dugokulcsbetétet hasz-
naljon, amelyek az abran jelzett beilleszthetd résszel
rendelkeznek. Mas behajtécsucs vagy dugdkulcsbetét
nem hasznalhato.

Rovid behajtécsucs-furattal rendelkezd
szerszamhoz

A=12mm
B =9mm

Csak ilyen tipusu behajtécsu-
csokat hasznaljon. Kdvesse
az 1. eljarast. (Megjegyzés) A
betétdarab nem sziikséges.

Mély behajtocsucs-furattal rendelkezé szerszamhoz

A=17mm Az ilyen tipusu behajto-
B =14mm csucsok behelyezéséhez
kdvesse az 1. eljarast.
A=12mm Az ilyen tipusu behajto-
B =9mm csucsok behelyezéséhez

kOvesse az 2. eljarast.
(Megjegyzés) A behajtocsucs
behelyezéséhez betétdarab
sziikséges.

1. Abehajtdcsucs behelyezéséhez hizza meg a
rogzitéhuvelyt a nyil iranyaba, majd csusztassa a
behajtécsucsot a tokmanyba itkdzésig.

Ezutan a behajtocsucs rogzitéséhez engedje
vissza a rogzitéhuvelyt.

» Abra10: 1.Behajtdcsucs 2. Hiively

2.  Abehajtécsucs behelyezéséhez huzza meg a
roégzitéhuvelyt a nyil iranyaba, majd csusztassa
a betétdarabot és a behajtécsucsot a tokmanyba
utkdzésig. A betétdarabot a hegyével befelé kell
behelyezni. Ezutan engedje vissza a rogzitéhu-
velyt a behajtécsics rogzitéséhez.

» Abra11: 1. Behajtécsucs 2. Betétdarab 3. Hiively

A behajtécsucs kivételéhez huzza meg a rogzitéhivelyt
a nyil iranyaba, majd huzza ki a behajtécsucsot.

MEGJEGYZES: Ha a behajtécslcs nincs elég
mélyen a tokmanyban, akkor a rogzitéhlvely nem all
vissza az eredeti helyzetébe és a behajtocsics nem
lesz rogzitve. Ebben az esetben préobalja Gjra behe-
lyezni a behajtécsucsot a fent leirt eljaras szerint.

MEGJEGYZES: A behajtécstcs behelyezése
utan ellendrizze, hogy szilardan régzitve van-e.
Amennyiben kijon, ne hasznalja.

Akaszté felszerelése
» Abra12: 1.Horony 2. Akaszté 3. Csavar

Az akaszt6 a szerszam ideiglenes felakasztasara hasznal-
hato. A szerszam mindkét oldalara felszerelhet6. Az akaszto
felszereléséhez helyezze azt a szerszam burkolatan talalhatd
horonyba valamelyik oldalon, majd régzitse egy csavarral. A
leszereléshez csavarja ki a csavart és vegye le az akasztot.

MUKODTETES

» Abra13

A helyes meghuzasi nyomaték valtozhat a csavar/
fejescsavar tipusatol vagy méretétdl, a munkadarab
anyagatol, stb. fliggéen. A meghuzasi nyomaték és a
meghuzasi idd kozotti 6sszefliggés az abrakon lathato.

Szabvany fejescsavar

Nem
(kgfecm)

120
(1224)

100 | M14
(1020)

M12

/ M14
60 -

(612) M10
40 F / M12

(408)

80
(816)

M8
~ M10

20
(204) M8

1. Meghuzasi id6 (masodperc) 2. Meghuzasi
nyomaték 3. Megfeleld meghuzasi erd az egyes
fejescsavar-atmeérékhoz
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Nagy szakitoszilardsagu fejescsavar

Nem
(kgfecm)

120 M12
(1224) /
100 M12

(1020)

M10
80
(816)

60 M10
(612)
M8

40 | /
(408) Vg
20
(204)

1. Meghuzasi id6 (masodperc) 2. Meghuzasi
nyomaték 3. Megfeleld meghuzasi erd az egyes
fejescsavar-atmérékhoz

Tartsa szilardan a szerszamot és illessze a behajtocsucs
hegyét a csavar fejébe. Nyomja annyira elére a szersza-
mot, hogy a betét ne csusszon ki a csavarbdl, és kapcsolja
be a szerszamot a miivelet megkezdéséhez.

MEGJEGYZES: Ha pétakkumulatorral szeretné
folytatni a miiveletet, pihentesse a szerszamot
legalabb 15 percig.

MEGJEGYZES: Hasznaljon a becsavarni kivant csa-
var/fejescsavar fejéhez megfeleld behajtocsucsot.

MEGJEGYZES: M8 vagy kisebb méretii csavar
meghuzasakor a megfeleld Gtési erét valassza ki, és
ovatosan nyomja meg a kapcsolégombot, nehogy az
er6tél a csavar karosodjon.

MEGJEGYZES: Tartsa a szerszamot egyenesen a
csavarra iranyitva.

MEGJEGYZES: Ha az (itési er6 tul erés vagy a csa-
vart az abrakon lathatéaknal hosszabb ideig huzza,

a csavar vagy a behajtécsucs hegye tulterhelédhet,
elkophat, karosodhat, stb. A munka megkezdése eldtt
mindig végezzen probat a csavarnak leginkabb meg-
felel6 meghuzasi id6 meghatarozasara.

A meghuzéasi nyomatékot szamos tényez6 befolyasolja,
a kovetkezbket is beleértve: A meghuzas utan mindig
ellenérizze a nyomatékot egy nyomatékkulccsal.
1. Amikor az akkumulator majdnem teljesen lemeriilt, a
feszlltség leesik és a meghuzasi nyomaték lecsdkken.
2.  Behajtocsucs vagy dugokulcsbetét
Ha nem a megfelel6 méretl behajtdcsucsot hasz-
nalja, akkor lecsdokken a meghuzasi nyomaték.
3. Csavar
. Még abban az esetben is, ha a nyomatéki
egyutthatd és a csavar osztalya egyezik, a
megfelel6 meghuzasi nyomaték valtozni fog
a csavar atmérdjének fliggvényében.
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. Még abban az esetben is, ha a csavarok
atméréje ugyanaz, a megfelel6 meghuzasi
nyomaték valtozni fog a nyomatéki egyutt-
hato, a csavar osztalya és a csavar hosszu-
saga flggvenyében.

4. Az, ahogy a szerszamot fogja, vagy akar a

becsavaras helye is az anyagban befolyasolja a

nyomatékot.

5.  Aszerszam alacsony fordulatszamon valé m{ikod-
tetése lecsoOkkenti a meghuzasi nyomatékot.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator

eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolaijt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezddést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

A\VIGYAZAT: Ezen kiegészitsket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas kiegészit6 vagy tarto-
zék hasznalata a személyi sérilés kockazataval jar. A
kiegészit6t vagy tartozékot csak rendeltetésszerlien
hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van szuksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.

. Behajtocsucsok
. Dugodkulcsbetétek
. Betétdarab
. Akaszté
. Akasztokapocs
. MUanyag hordtaska
. Eredeti Makita akkumulator és oIt
. Akkumulator védéburkolata
MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité

megtalalhato az eszk6z csomagoldséban standard
kiegészitbkent. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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