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40 MAGYAR

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell DUH481 DUH483 DUH521 DUH523

Kés hossza 480 mm 520 mm

Löketszám percenként (min-1) 1350

Névleges feszültség 14,4 V, 
egyenáram

18 V, 
egyenáram

14,4 V, 
egyenáram

18 V, 
egyenáram

 869 - 881 mm 873 - 888 mm 919 - 931 mm 923 - 938 mm

Tiszta tömeg 3,0 - 3,2 kg 3,0 - 3,3 kg 3,0 - 3,2 kg 3,0 - 3,4 kg

megváltozhatnak.

Akkumulátor 14,4 V-os egyenáramú típus BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B

18 V-os egyenáramú típus BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

FIGYELMEZTETÉS:  Bármilyen más 

 

Olvassa el a használati utasítást.

 

Ni-MH

Li-ion

Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket és akkumu-

és elektronikus berendezésekre vonat-

-

irányelv, továbbá azoknak a nemzeti 

elektromos berendezéseket, elemeket és 

Rendeltetés

A szerszám sövénynyírásra szolgál.

Zaj

meghatározva:

Hangnyomásszint (LpA): 75 dB(A)
Bizonytalanság (K): 2,5 dB(A)

Hangnyomásszint (LpA): 77 dB(A)
Bizonytalanság (K): 2,5 dB(A)

(A) értéket.

FIGYELMEZTETÉS: 

az EN60745-2-15 szerint meghatározva:
Rezgéskibocsátás (ah): 2,5 m/s2 vagy kisebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2

 A rezgéskibocsátás értéke a szabvá-

segítségével az elektromos kéziszerszámok össze-

 A rezgéskibocsátás értékének segít-

kitettség mértéke.
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FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo-
csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott 

FIGYELMEZTETÉS: -
-
-

lembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának 

Csak európai országokra vonatkozóan

-

-
kat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

1. 

-
-

2. 

3. 

-
zik.
érintkezik, az elektromos szerszám fém alkatrészei is 

4. -
lap megérintése súlyos személyi sérüléshez vezethet.

5. 
 Az 

6. 

7. -
 Mentesülhetnek a tila-

-
ember által felügyelt betanításban részesülnek.

8. -

9. -

10. 
-

11. 
-

-

12. 

13. 
14. 

fölöslegesen.
15. 

.
16. 

-

17. 
-

18. 
-

19. 

-
 A készülékhez mellékelt burkolat 

-

20. 

21. 

22. 

eltávolítása sérülést okozhat, mert az idegen tárgyak 
eltávolítására válaszképpen a pengék megmozdulhatnak.

UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: 



42 MAGYAR

1. 

-

2. 
3. 

4. 
-

5. 
(1) 

(2) 

(3) 

-
-

6. 

7. 
-

8. 

9. 
10. 

 

 

 

11. 

12. -
 Ha az akkumu-

látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe 
-

hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

UTASÍTÁSOKAT.

VIGYÁZAT: -
 A nem eredeti Makita akkumu-

esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, 
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita 

érvénytelenítheti.

-

1. 

észleli.
2. -

3. 

4. 

VIGYÁZAT:  

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 

    1. 2. Gomb 3. Akkumulátor

VIGYÁZAT:  

• -

 Amennyiben 

személyi sérülést okozhat.

-

egységet.
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá-

-

VIGYÁZAT:  

meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszám-

sérülést okozhat.
-

mulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem 



43 MAGYAR

    1.

-

így megnöveli az akkumulátor élettartamát.
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha 

-
zetbe kerül:
• Túlterhelt:

-

-

amelyik a túlterhelést okozta. Ezután húzza 

a szerszámot.
Ha a szerszám nem indul el, az akkumu-

• Az akkumulátor töltöttsége alacsony:

-
tetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel az 
akkumulátort.

jelzése

akkumulátorok esetén.)
    1. 2. CHECK 

-

kigyulladnak.

KI Villogó lámpaVilágító lámpa

Töltöttségiszint-jelző lámpa

Töltse fel az
akkumulátort.

0 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

75 - 100 %

Töltöttség:

Előfordulhat,
hogy az

akkumulátor
meghibásodott.

  

szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi 

VIGYÁZAT:  
-

-

felengedéskor.

    1. 2.
3.

-
-

fontos, hiszen a szerszám csak akkor indul el, ha mind 
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    1.

1. megjegyzés A munkakörnyezet hőmérsékletétől és az akkumulátor állapotától függ, 
hogy a jelzőfény mikor kezd világítani.

Jelzőlámpa

A jelzőfény pirosan villog.

A jelzőfény piros színnel 
kezd világítani 
(1. megjegyzés)

A jelzőfény piros színnel 
kezd világítani 
(1. megjegyzés)

Állapot

Jelzi, hogy itt az idő az 
akkumulátor cseréjére, 
mert az akkumulátor töltöttsége 
lecsökkent.

Ez a funkció akkor lép működésbe, 
amikor az akkumulátor majdnem 
lemerült. Ekkor a szerszám 
azonnal leáll.

Túlterhelés miatti automatikus 
leállás.

Teendő

Minél előbb töltse fel az 
akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort.

Kapcsolja ki a szerszámot.

VIGYÁZAT:  

fémkerítéshez vagy más kemény tárgyhoz a 
nyírás közben. A kés eltörik, és komoly sérülést 
okozhat.

MEGJEGYZÉS: 
-

kisebbre az ágakat.

     Vágási magasság  10 cm

VIGYÁZAT:  

szerszám károsodásához vezet.

    1. Nyírási irány 2. A nyírni kívánt sövényfe-
lület 3. Döntse meg a késeket

3 - 4 másodpercet számítva egy méterre.

    1. Zsineg

kötelet feszít ki a kívánt magasságban és ezt referen-
ciavonalnak használva ennek mentén végzi a nyírást.

A sövény oldalának egyenletes vágásakor segít, ha 

el.

VIGYÁZAT:  

  

hagyása személyi sérüléshez vezethet.
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    1. 2. Forgácstálca 3. Anya 4.

    1. 2.
3. Hornyok

    1.
2.

VIGYÁZAT:  
-

megvédése érdekében.

  

biztonságos rögzítését.

-

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT:  

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 

annak karbantartását végzi.

Tisztítsa meg a szerszámot úgy, hogy letörli a port egy 
száraz, vagy szappanos vízbe mártott rongydarabbal.

VIGYÁZAT:  

-

-

  

-
-

VIGYÁZAT:  
• 

kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.

VIGYÁZAT:  

ki van-e kapcsolva és az akkumulátor ki van-e 

vezethet.

  
-

-
szám károsodásához vezet.

    1. Csavarok 2.

Fordítsa meg a szerszámot, lazítson meg négy csavart 

  

    1. Csavarok 2. Szivacs 3. Csavaralátét

Lazítsa meg a négy csavart és távolítsa el a késeket. 
-

felszerelésnél.
    1. Fogaskerék 2. Perselyek 

3. Csavaralátét 4. Horony

Ha a perselyek még mindig a fogaskerék nyílásaiban 
-

 Az alátét a fogaskerék alatt véletle-

az esetben, helyezze vissza az eredeti helyére, 
ahogy az fel volt szerelve.

    1.

Állítsa a nyílások helyzetét a fogaskerék elforgatásával 

    1.

    1.

    1. 2. Szivacs 3. Perselyek

Helyezze az eltávolított szivacsot ugyanabba a pozí-

-

nyílásaiba.
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    1. Csavarok 2. Csavaralátét

helyezze vissza az eltávolított alátétet ugyanoda, ahol a 
régi alátét volt.

    1. Csavarok

felakasztásához.

Távolítsa el az akkumulátort, és helyezze fel a késvé-

érhetik el.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és 

bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a 
-

OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT:  

-
számához. Bármely más tartozék vagy kellék 
használata személyes veszélyt vagy sérülést 

van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

• Forgácstálca

  

az eszköz csomagolásában standard kiegészí-
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