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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Modell DUR141 DUR181
Uresjarati fordulatszam 6000 min™ 7800 min”
Teljes hossz 1229 mm - 1433 mm 1229 mm - 1433 mm
Vagasi atméré nejlonszalas vagofejjel 260 mm 260 mm
Tiszta tdmeg 2,6 -2,9 kg 2,6-3,0kg
Névleges fesziiltség 14,4 V, egyenaram 18V, egyenaram

. Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil

megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagroél orszagra kiilénbozhetnek.

. A suly a felszerelt tartozékoktdl figgéen valtozhat, az akkumulatort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljaras
szerint meghatarozott legnehezebb, illetve legkdnnyebb kombinacié a tablazatban lathaté.

Alkalmazhato akkumulatorok és toltok

Akkumulator 14,4 V-0s egyenaramu tipus

BL1415N /BL1430/BL1430B / BL1440/BL1450 / BL1460B

18 V-o0s egyenaramu tipus

BL1815N /BL1820/BL1820B / BL1830/BL1830B / BL1840/
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Toltd

DC18RC /DC18RD /DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

. Lakoéhelyétél fiiggden eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok és t61ték nem érheték el.

A\FIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat és toltéket hasznalja. Barmilyen mas
akkumulator vagy t6It6 hasznalata sériiléseket és/vagy tlizet okozhat.

Jelképek

A kovetkezdkben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznalata el6tt bizonyosodjon
meg arrél hogy helyesen értelmezi a jelentésiket.

Legyen kuléndsen elévigyazatos és
figyelmes!

Olvassa el a hasznalati utasitast.

Veszély: fokozottan ligyeljen a szerszam
altal kidobott targyakra!

A gép és a kdzelben tartozkodok kozotti
tavolsag legalabb 15 méter legyen.

A berendezés hasznalatakor ne engedjen
senkit a kdzelbe.

A kozelben tartozkodok legalabb 15 méter
tavolsagra legyenek.

Kerllje el a gép visszarugasat.

° "és'“ Z}ﬁ
@

Viseljen védbszemiveget.
U
@ Viseljen fulvédét.
a Vegyen fel sisakot, véd6szemiiveget és
%) fllvédot!

Viseljen véddkesztyt.

Viseljen csuszasmentes talpu, merev
cipbt/csizmat. Acélbetétes labbeli viselete
javasolt.

Ovja a késziiléket esé és nedvesség

hatasatol.
Yart A szerszam legnagyobb megengedett
é fordulatszama.

Csak EU-tagallamok szamara

Az elektromos berendezéseket és akkumu-
latorukat ne dobja a haztartasi szemétbe!
A hasznalt elektromos és elektronikus
berendezésekrél sz6l6 eurdpai Unids
iranyely, illetve az elemekrdél és akkumu-
latorokrol, valamint a hulladékelemekrdl
és akkumulatorokroél szol6 iranyelv,
tovabba azoknak a nemzeti jogba val6
atlltetése szerint az elhasznalt elekt-
romos berendezéseket, elemeket és
akkumulatorokat kuldn kell gydjteni, és
kornyezetbarat médon kell gondoskodni
Ujrahasznositasukrol.

Ni-MH
Li-ion

Zaj
A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN786 szerint
meghatarozva:
Tipus DUR141
Hangnyomasszint (L,a): 75 dB (A)
Hangteljesitményszint (Lya): 83,7 dB (A)
Tarés (K): 2,5dB (A)

A zajszint a munkavégzés soran meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.
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Tipus DUR181

Hangnyomasszint (L,A): 82 dB (A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 88,5 dB (A)
Tarés (K): 2,5dB (A)

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsiilhetd a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktol a hasznalat modjatdl, kiilonosen a feldol-
gozott munkadarab fajtajatol fliggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6é védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Vibracio

Az EN786 szerint meghatarozott 6sszérték:
Rezgéskibocsatas (an): 2,5 m/s® vagy kevesebb
Tirés (K): 1,5 m/s?

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok ésszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értékének segitsé-
gével elézetesen megbecsiilhetd a rezgésnek vald
kitettség meértéke.

A FIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a meg-
adott értéktél a hasznalat médjatél, kiilonésen a
feldolgozott munkadarab fajtajatol fliggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
elé védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és liresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

EK Megfeleloségi nyilatkozat

Csak eurdpai orszagokra vonatkozdéan

Az EK-megfeleléségi nyilatkozat az atmutaté ,A” mel-
Iékletében talalhato.

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

/\FIGYELEM! Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a figyel-
meztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést, tlizet
és/vagy sulyos sérilést okozhat.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-

kozdodas érdekében.

1.  Sajatitsa el a gép helyes hasznalatat és kez-
elészervek miikodtetését.

2. Avagéelemek a motor kikapcsolasa utan egy
ideig még forognak.

3.  Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasi-
tasokat nem ismer6 személyek hasznaljak a gépet.

4. Ne miikodtesse a gépet, ha emberek — kiilono-
sen gyermekek — vagy haziallatok tartézkod-
nak a kozelben.

5. A gépet csak nappal, vagy j6 mesterséges
megyvilagitas mellett lizemeltesse.

6. Akeésziilék hasznalata el6tt és a készuléket ért
barmilyen erételjes hatas utan ellendrizze a
kopas vagy sériilés jeleit és gondoskodjon a
sziikséges javitasrol.

7. Ugyeljen, hogy elkeriilje a vagészalat meg-
felelé hosszusagura vago szerkezet okozta
sériiléseket. Ujabb vagoészal kihtizasa utan,
miel6tt a gépet bekapcsolna, mindig allitsa azt
vissza normal lizemeltetési helyzetbe.

8. Soha ne szereljen fel fém vagoelemet.

9. Akésziléket nem hasznalhatjak csokkent fizi-
kai, érzékelési vagy értelmi képességii szemé-
lyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek
nincs meg a tapasztalatuk és tudasuk ehhez;
kivéve, ha a biztonsagukért felelés személy
a hasznalatra megtanitja, vagy a hasznalat
kézben feliigyeli 6ket. Ugyelni kell arra, hogy
gyermekek ne jatszhassanak a géppel.

10. A géppel végzendé munkak kiillonleges 6va-
tossagot és figyelmet igényelnek.

11. Csak jo fizikai allapotban lévo személyek hasznaljak
a gépet. Minden munkat nyugodtan és elévigyaza-
tosan végezzen. Hagyatkozzon a jézan belatasra, és
ne feledje, hogy a kezeld, illetve felhasznalo felelés
a balesetekért vagy a mas személyeket vagy tulaj-
dont ért veszélyhelyzetek kovetkezményeiért.

12. Sohase dolgozzon a géppel, ha faradt, beteg-
nek érzi magat, ha alkohol vagy kabitészer
hatasa alatt all.

13. A gépet azonnal ki kell kapcsolni, ha szokatlan
miikodés jeleit tapasztalja.

A gép rendeltetésszeri hasznalata

1. Hasznaljon megfelel6 szerszamot. A vezeték
nélkiili flikasza rendeltetésszeriien kizarélag
fii és vékony gyomok vagasara hasznalhat6. A
gép nem hasznalhat6 egyéb célokra, példaul
sovénynyirasra, mivel ez sériiléshez vezethet.

Személyi védelmi eszkozok
» Abra1

» Abra2

1.  Viseljen megfelel6 6ltozéket. A ruhazat legyen
megfelel6 és funkcionalis, azaz legyen testhe-
zallo, de ne gatolja a munkaban. Ne viseljen
ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely bea-
kadhat a magas flibe. A hosszu haj védelmére
viseljen megfeleld fejfed6t.
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3.

A gép hasznalatakor mindig csiszasmentes
talpu, merev cipét viseljen. Ez biztos allast
nyujt, és véd a sériilések ellen.

Viseljen szemvédoét.

Az elektromos aramra és az
akkumulatorra vonatkozé biztonsagi
tudnivaldk

1.

Keriilje a veszélyes kornyezetet. Ne hasznalja
a gépet nyirkos, nedves helyen, és ne tegye ki
esdnek. A gépbe keriilé viz néveli az aramiités
kockazatat.

Kizarolag a gyarto altal meghatarozott toltével
toltse ujra. Egy bizonyos akkumulatortipushoz
hasznalhaté t6lté6 mas akkumulatortipussal
valé hasznalata tlizveszélyt idézhet elé.

A szerszamgépeket kizarélag a meghatarozott
akkumulatorokkal hasznalja. Egyéb akkumula-
torok hasznalata sériilés vagy tiiz kockazata-
val jarhat.

Az akkumulator(oka)t ne dobja tiizbe. Az
akkumulator felrobbanhat. Nézzen utana,
hogy a helyi torvények tartalmaznak-e kiilon-
leges rendelkezéseket az artalmatlanitasra
vonatkozoéan.

Ne nyissa fel és ne vagja szét az akkumulatort.
A kifolyt elektrolit korroziv hatasu, tovabba a
szemet és a bort karosithatja. Lenyelése mér-
gezést okozhat.

A gép beinditasa
» Abra3

1.

Ugyeljen ra, hogy 15 méteres munkakérnyezet-
ben ne legyenek gyerekek vagy mas emberek,
és figyeljen arra is, hogy allatok se legyenek

a munkakornyezetben. Ha mégis lennének, ne
hasznalja a gépet.

Hasznalat el6tt mindig ellenérizze, hogy a gép
biztonsagosan lizemeltethet6-e. Ellendrizze,
hogy a vagoéfej és a védéburkolat biztonsa-
gos-e, valamint a kapcsoléravasz/kar kony-
nyen és megdfeleléen miikodik-e. Ellenérizze a
fogantyuk tiszta és szaraz allapotat, valamint a
be-/kikapcsol6 kezel6szerv miikodését.
Hasznalat elé6tt ellenérizze, hogy a gépen
nincs-e sériilt alkatrész. Gondosan ellendrizze
a sériilt védészerkezeteket és részeket, hogy
eldonthesse, vajon helyesen miikodnek-e

és képesek-e rendeltetésszeriien lizemelni.
Ellenérizze a mozg6 részek illeszkedését, eset-
leges elakadasat, az alkatrészek vagy szerelvé-
nyek torését vagy barmely olyan koriilményt,
amely kihatassal lehet a gép miikodésére. A
sérilt védofelszerelést vagy alkatrészt megfe-
lel6 médon meg kell javitani vagy arra jogosult
szervizben kicserélni, ha ez nincs ebben a
hasznalati utasitdsban masként leirva.

A motort csak akkor kapcsolja be, amikor keze
és laba nincs a vagoéfej kozelében.

A beinditas el6tt ellendrizze, hogy a vagoszer-
szam nem érintkezik kemény targyakkal, mint
példaul agakkal, kovekkel stb. mert maskiilon-
ben a vagészerszam forogni fog inditaskor.

A hasznalat médja

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Soha ne miikodtesse a gépet sériilt vagy elta-

volitott védéelemekkel.

A gépet kizarodlag jo fény- és latasi viszonyok

k6z6tt hasznalja. Télen figyeljen a csuszés

vagy nedves teriiletekre, a jégre és a hora

(csuszasveszély). Mindig biztosan alljon a

talajon.

Ugyeljen a vagéfejre, mivel lab- és kézsériilé-

seket okozhat.

A kezét és labat mindig tartsa tavol a vagoszer-

kezettol, és erre kiilonosen tligyeljen a motor

beinditasakor.

Soha ne végezzen vagast derékmagassag

folott.

Ne alljon létrara a miikodo6 géppel.

Instabil fellileten ne dolgozzon.

Munka kézben ne vegyen fel instabil testhely-

zetet. Mindig alljon biztosan es vigyazzon az

egyensiulyara.

Lejton valé munkavégzéskor mindig alljon

biztosan a laban.

Csak sétaljon, soha ne fusson a géppel.

Tavolitsa el a munkateriileten talalhaté homo-

kot, koveket, szegeket, stb. Az idegen targyak

karosithatjak a vagoszerszamot, illetve a gép
kidobhatja azokat, sulyos sériilést okozva.

Soha ne érjen a mozg6 veszélyes alkatrészek-

hez, miel6tt nem aramtalanitotta a gépet, és a

veszélyes alkatrészek mozgasa teljesen meg

nem szlint.

A vagoszerszam kével vagy kemény targgyal

valo utkozésekor azonnal allitsa le a motort és

vizsgalja at a vagészerszamot.

A vagas elkezdése el6tt a vagoszerszamnak el

kell érnie a teljes lizemi sebességet.

Munka kozben a gépet mindig két kézzel tartsa.

Hasznalat kozben sohase tartsa azt egy kézzel.

Mindig biztosan alljon a talajon.

A munkavégzés soran a géphez adott 6sszes

olyan védéfelszerelést hasznalni kell, mint

példaul a védoéburkolatok.

Vészhelyzettdl eltekintve, sohase ejtse le

vagy dobja le a foldre a gépet, mivel ez annak

sulyos karosodasaval jarhat.

A gépet az egyik helyrél a masikra valé moz-

gatas soran sohase huzza a talajon, mert ezzel

kart tehet benne.

Vegye ki az akkumulatort a szerszambal:

— ha a gépet feliigyelet nélkiil hagyja;

— miel6tt eltombdést sziintet meg;

— ellendrzés, tisztitas vagy a gépen vald
munkavégzés el6tt;

— miel6tt barmilyen beallitast végezne a
gépen, tartozékot cserélne rajta vagy
tarolas céljabol elhelyezné azt;

— ha a gép szokatlan rezgését észleli;

— agép szdllitasa soran.

A gépet ne erdltesse. Jobb munka végezhetd

vele, és kisebb a sériilés veszélye, ha azzal a

tempoéval hasznalja, amelyre tervezték.
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Karbantartasi utasitasok

1.  Avagoszerszam allapotat és a védéburkolato-
kat at kell vizsgalni a munka megkezdése elétt.

2. Kapcsolja ki a motort, és vegye ki az akkumula-
torcsomagot, miel6tt karbantartast, szerszam-
cserét, vagy a vagoszerszam tisztitasat végezné.

3. Hasznalat utan vegye ki az akkumulatort a gépbal,
és ellenérizze, hogy a gépen nincsenek-e sériilések.

4. Ellendrizze, hogy a rogzitések nem lazultak-e
meg, az alkatrészek nem sériiltek-e, példaul a
vagofejen nincsenek-e félig elvagott targyak.

5. Hasznalaton kiviil a gépet tarolja szaraz helyen,
és zarja el, hogy gyermekek ne férjenek hozza.

6. Kizardlag a gyarto altal javasolt alkatrészeket
és tartozékokat hasznalja.

7. Mindig ellenérizze, hogy a szell6z6 nyilasokat
nem tomitette-e el térmelék.

8.  Agépet rendszeresen vizsgalja at, és tartsa karban,
kiilondsen hasznalat el6tt és utan. A gép javittata-
sat kizarélag a kijel6lt szervizzel végeztesse.

9. Tartsa a markolatokat szarazon, tisztan és
olajtol , zsirtol mentesen.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy a
kényelem vagy a termék (tobbszori haszna-
latbol adédoé) mind alaposabb ismerete valtsa
fel az adott termékre vonatkozé biztonsagi
eléirasok szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati utmutatéban
szerepld biztonsagi eléirasok megszegése

sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoéan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatortoltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashaté 6sszes utasitast és
figyelmeztet6 jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Haamikodési idé nagyon lerovidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4.  Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esbnek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, tilmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hé6mérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor
sem, ha az komolyan megsérilt vagy teljesen
elhasznalédott. Az akkumulator a tiizben
felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy meglisse az
akkumulatort.

9. Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

10. A késziilékben talalhato litium-ion akkumulato-
rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eldira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal torténd szallitasa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhato specidlis kdvetelményeket.

Atermék szallitasra torténd felkészitése esetén
vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 szakemberrel. Kérjlk, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti elirasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiallo érintkezéket, illetve oly
modon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki
azt a szerszambdl, és artalmatlanitsa egy biz-
tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-
tasakor tartsa be a helyi el6irasokat.

12. Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-
jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-
latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tlizh6z, tulmelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

13. Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasz-
nalatban, az akkumulatort ki kell venni a
szerszambol.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

A\VIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy médositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tizet,
szemelyi sérulést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és toltére vonatkozo Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csokkenését
észleli.

2.  Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyja lehiilni a félforrésodott akkumulatort.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.
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ALKATRESZEK LEIRASA
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Jelz6élampa Szoritbanya

Kapcsolé kioldbgomb Markolatrégzité
Véddbburkolat

Nejlonszalas vagofej

Akkumulator

Al WIN
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Elulsé fogantyu
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MUKODESI LEIRAS
AFIGYELMEZTETES:

. Beallitas vagy ellenérzés elé6tt feltétlenil
kapcsolja ki a szerszamot, és vegye ki beléle
az akkumulatort. Ennek elmulasztasa véletlen
elindulassal és sulyos személyi sérilésekkel
jarhat.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa
» Abra4:

1. Piros jeldlés 2. Gomb 3. Akkumulator

AVIGYAZAT:

. Mindig kapcsolja ki az eszkdzt, miel6tt behelyezi
vagy eltavolitja az akkumulatort.

. Az akkumulatort és a szerszamot tartsa eré-
sen, amikor az akkumulatort a szerszamra
helyezi vagy eltavolitja arrél. Amennyiben
nem igy jar el, a szerszam vagy az akkumulator
a kezébdl kicsuszhat és megsérilhet, illetve
szemelyi sérulést okozhat.

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akkumula-
toregyseég elején talalhaté gombot, és tolja ki az egységet.
Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumulator
nyelvét a burkolaton talalhato vajatba és csusztassa a
helyére. Egészen addig tolja be, amig egy kis kattanassal
a helyére nem ugrik. Ha lathato a piros jel6lés a gomb
felsd oldalan, akkor a gomb nem kattant be teljesen.

AVIGYAzZAT:

. Mindig tolja be teljesen az akkumulatort, amig
a piros jeldlés el nem tlinik. Ha ez nem térténik
meg, akkor az akkumulator kieshet a szerszam-
bol, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérllést okozhat.

. Ne erdltesse be az akkumulatort. Ha az akku-
mulator nem csuszik be kdnnyedén, akkor nem
megfeleléen lett behelyezve.

Akkumulatorvédo rendszer (litiumion

akkumulator csillag jelzéssel)

» Abra5: 1. Csillag jelzés

A csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorok akku-
mulatorvédd rendszerrel vannak felszerelve. A rendszer
automatikusan lekapcsolja a szerszam aramellatasat,
igy megndveli az akkumulator élettartamat.

A szerszam hasznalat kozben automatikusan leall, ha

a szerszam és/vagy az akkumulator a kovetkezd hely-
zetbe kerdl:

. Tulterhelt:
A szerszamot ugy mikddteti, hogy az szo-
katlanul er8s aramot vesz fel.
llyenkor engedje fel a szerszam kioldokapcso-
|6jat és éllitsa le azt az alkalmazast, amelyik a
tulterhelést okozza. Ezutan hiizza meg ismét a
kioldokapcsolot, és inditsa Ujra a szerszamot.
Ha a szerszam nem indul el, az akkumu-
lator tulhevdlt. llyenkor hagyja kihdIni az
akkumulatort, miel6tt ismét meghuzna a
kioldokapcsolot.

. Az akkumulator toltéttsége alacsony:
Az akkumulator fennmaradé téltottsége tul
alacsony, a szerszamot nem tudja mikod-
tetni. llyenkor tavolitsa el, és tolise fel az
akkumulatort.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak allapotjelzé6s akkumulatorok esetén
» Abra6: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellenérzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortoltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzd lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

Jelzélampak

i ]

Vilagito Ki
lampa

Toltottségi

ﬂ szint

Villogé
lampa

I 75%-tol

100%-ig
] 50%-tol
75%-ig

25%-t0l
50%-ig

0%-t61 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

(| I .
1) 1| | .| .

I I 1 ] Lehetséges,
L1 L hogy az
t akkumulator
meghibaso-
00N ot

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektdl és a kor-
nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltéttségi szinttdl.

Indité kapcsolé miikodése

AFIGYELMEZTETES:

. Miel6tt behelyezi az akkumulatort a szer-
szamba, mindig ellenérizze, hogy a kioldo6-
kapcsol6 hibatlanul miikodik, és felenge-
déskor az ,,OFF” (KI) helyzetbe tér. Ne huzza
tulzott erével a kioldékapcsolét ugy, hogy
el6z6leg nem nyomta be a reteszkioldé gom-
bot. Ez a kapcsol6 torését okozhatja. A hibas
kapcsoloval mikodé szerszamgép folott a kez-
el6 elveszitheti az uralmat, és a szerszamgép
sulyos személyi sérllést okozhat.

» Abra7: 1.Kireteszelégomb 2. Kioldokapcsold

Egy kireteszel6égomb szolgal annak elkerulésére, hogy
a kioldokapcsolot véletlentl meghuzzak.

A szerszam bekapcsolasahoz nyomja le a kireteszels-
gombot és huzza meg a kioldékapcsolét. Leallitashoz
engedje fel a kioldokapcsolét.
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Jelzélampa

» Abra8: 1. Jelzélampa

A szerszam mikodtetésekor a jelzé6fény utal az akkumulator toltéttségi allapotara.
A jelz6fény akkor is pirosan vilagit, ha a szerszam tulterhelés alatt van és megall.
Lasd az alabbi tablazatot a lampa altal jelzett allapottal és elvégzendd Iépésekkel kapcsolatban.

Jelzélampa Allapot

Teendd

Jelzi, hogy itt az id8 az akkumulator
cseréjére, mert az akkumulator
toltottsége lecsdkkent.

A jelz6fény pirosan villog.

Minél el6bb toltse fel az
akkumulatort.

Ez a funkci6 akkor lIép miikddésbe,
amikor az akkumulator majdnem
lemerilt. Ekkor a szerszam
azonnal leall.

A jelz6fény piros szinnel
kezd vilagitani
(1. megjegyzés)

Toltse fel az akkumulatort.

A jelz6fény piros szinnel
kezd vilagitani
(1. megjegyzés)

Tulterhelés miatti automatikus
leallas.

Kapcsolja ki a szerszamot.

1. megjegyzés A munkakérnyezet hémérsékletétdl és az akkumulator allapotatol fugg,

hogy a jelz6fény mikor kezd vilagitani.

A tengely hosszanak beallitasa

A\FIGYELMEZTETES:

. Atengely beallitasa el6tt engedije el a ravasz-
kapcsolot, és vegye ki az akkumulatort a flika-
szabdl. A ravasz kioldasanak, valamint az akku-
mulator eltavolitasanak elmulasztasa személyi
séruléshez vezethet.

» Abra9: 1. Tengely 2. Markolat

Atengely hosszanak beallitdsahoz forditsa el a markolatot
az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban, majd a tengely
huzasaval vagy tolasaval allitsa be a kivant hosszt.

Nejlonszalas vagoéfej

MEGJEGYZES:

. Az Utégetéses adagolas allo nejlonszalas vagofej
esetében nem miikddik megfeleléen.

» Abra10: 1. Nejlonszalas vagofe;

A nejlonszalas vagofej egyszalas, itdgetésre nejlonsza-
lat adagolé mechanizmusbal all.

A nejlonszal adagolasahoz a szerszam forgasa kézben
Utdgesse a talajhoz a nejlonszalas vagofejet. Adagolas
kézben a védbburkolaton elhelyezett vagokés automati-
kusan a megfelel§ hosszusagra vagja a nejlonszalat.

MEGJEGYZES:

. Ha a nejlonszal adagolasa a fej Gtdgetésekor
nem torténik meg, akkor ,A nejlonszalas vagoé-
fej be- és kiszerelése”, illetve a ,Uj nejlonszal
felcsévélése az orsora” cimii részben leirt utasi-
tasoknak megfeleléen tekerje vissza/cserélje ki
a nejlonszalat.

. Ne Utdgesse a gépet beton vagy aszfalt felu-
lethez. Az ilyen fellletre torténé Gtdgetés a gép
sérulését okozhatja.
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AFIGYELMEZTETES:

. Barmilyen munkavégzés el6tt feltétleniil
kapcsolja ki a szerszamot, és vegye ki beléle
az akkumulatort. Ennek elmulasztasa véletlen
elindulassal és sulyos személyi sérulésekkel
jarhat.

. A gépet kizarolag akkor inditsa be, ha az
teljesen 0ssze van szerelve. A részlegesen
Osszeszerelt gép hasznalata sulyos séruléseket
okozhat.

Az ellils6 markolat felszerelése

» Abra11: 1. Eliils6 fogantyu 2. Szoritéanya
3. Hatlapfejl csavar

Helyezze az ellls6 markolatot a markolattartéra, majd
az abran lathaté médon régzitse a fllkaszahoz mellé-
kelt hatlapfejl csavar és szoritdanya segitségével. A
hatlapfeji csavart a hatlapfejl nyilassal ellatott oldalrol
kell behelyezni, mig a szoritdanyat a masik oldalon kell
felhelyezni.

MEGJEGYZES:

. Az elllsé markolat rogzitési feltletén egy széltél
szélig ér6 nyilas talalhato. A nyilas segitségével
egyszerlien felszerelheti az eltlsé markolatot a
markolattartora.

Az ellils6é markolat szége allithatd. A markolat sz6gé-
nek beallitdsahoz lazitsa meg a szoritbanyat, allitsa a
markolatot a munkavégzéshez megfeleld szogbe, majd
az 6éramutaté jarasaval megegyezd iranyban, szilardan
szoritsa meg az anyat.
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A védoburkolat felszerelése

AVIGYAzAT:

. A védéburkolat felszerelése kézben ligyeljen
arra, hogy ne érjen a védéburkolaton lévé
nejlon szalvagokéshez. A vagokeés érintése
személyi sérilést okozhat.

» Abra12: 1.Védéburkolat 2. Csavarok
3. Vagofejburkolat

A motorhazra helyezve szerelje fel a véd6burkolatot
Ugyelve arra, hogy ne csipje be a nejlonszalat a védé-
burkolat és a motorhaz kézé, majd két csavarral rog-
zitse a burkolatot. A fllkasza beinditasa el6tt vegye le a
nejlonszalvagoérol a vagofejburkolatot.

A nejlonszalas vagéfej be- és

kiszerelése

AFIGYELMEZTETES:

. A nejlonszalas vagoéfej (a tovabbiakban ez
az orsofedelet és az orsot egyiitt jelenti) be-,
illetve kiszerelése el6tt gy6z6djon meg arrél,
hogy a gép ki van kapcsolva, és az akkumu-
lator el van tavolitva a gépbdl. A gép kikap-
csolasanak és az akkumulator eltavolitasanak
elmulasztasa sulyos személyi sérulésekkel
jarhat.

AVIGYAZAT:

. A nejlonszalas vagofej felszerelése vagy
leszerelése kdzben ligyeljen arra, hogy ne
érjen a védéburkolaton Iévé nejlon szalvagé-
késhez. A vagokés érintése személyi sérulést
okozhat.

» Abra13
» Abral4

A nejlonszalas vagofej (orsoé és orsofedél) flikaszabol

torténd kiszereléséhez az orséfedél mindkét olda-

lan er6sen nyomja meg a flleket, majd emelje fel a

vagofejet.

» Abra15: 1. Nejlonszalfurat 2. A nejlonszalas vagoéfe;
illesztényilasa 3. Rugo 4. Orsétartod

MEGJEGYZES:

. Ugyeljen arra, hogy az orsétarté belsejében be
legyen szerelve a rugo.

Egy Uj nejlonszallal feltekert vagofej (orso és orsofedél)

fllkaszaba torténd beszereléséhez illessze a nejlonszal-

furatot a vagofej illesztényilasaban talalhaté horonyhoz,

majd kattanasig nyomja 6ssze.

Uj nejlonszal felcsévélése az orséra
» Abra16

Vegye ki az orsét az orsofedélbdl, és vegye le a mara-
dék nejlonszalat az orsorol.
» Abra17: 1. Nejlonszal 2. Nejlonszalvég-rogzitd

lllessze a nejlonszalat az abran lathato rogzitdbe.
> Abra18

Szorosan csévélje fel az orso koré az orsén lathato nyil
iranyaba ugy, hogy a nejlonszal felszine végig egyenle-
tes legyen a csévélési tertilet mentén.

» Abra19

Ideiglenesen rdgzitse a nejlonszalat az abran lathaté
nyilasba.

» Abra20

Flizze at a nejlonszalat az orséfedélen talalhatéd
nejlonszalfuraton.

» Abra21: 1. Ors6 2. Nejlonszal

A nejlonszalas vagofej felszerelését kovetden elle-
ndrizze, hogy az orsé megnyomasakor és a nejlonszal
meghuzasakor kijon-e a nejlonszal.

UZEMELTETES

A vallszij felhelyezése

» Abra22: 1. Vallszij 2. Ovtart6

Akassza a vallszijat az elllsé markolaton talalhato
furatba.

UZEMELTETES

AVIGYAzZAT:

. Ne egyszerre vagja le a magas fiivet. A magas
fi egyszerre, a gyokér kdzelében torténé vaga-
sakor a fi a fllkasza motororsojaba akadhat,
ami a motor tulterheléséhez és a fllkasza meg-
hibasodasahoz vezethet.

» Abra23
» Abra24

AviGYAzAT:

. A fiikasza hasznalatakor az ors6 ne érjen a
talajfelszinhez. Ha az ors¢ a talajhoz ér, az a
motor tulterheléséhez és a szegélyvagd meghi-
basodasahoz vezethet.

» Abra25

AVIGYAZAT:
. Ne eréltesse a flikaszat sir( flbe.

» Abra26

AViGYAzZAT:

. A flilkaszat ne ugy hasznadlja, mintha a foldet
asna vele.

A fii vagasa fa, betontomb, tégla

vagy kerti k6 kozelében
» Abra27

Tartsa a fllkaszat vizszintes helyzetben ugy, hogy ne
érjen a talaj felszinéhez, és ugy végezze a fii vagasat,
mintha a talajt Utdgetni a nejlonszal végével. Ennél a
maveletnél finom el6rehaladas sziikséges, mert a nej-
lonszal a szokasosnal gyorsabban hasznalodik el.
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MEGJEGYZES:

. Ha a flikasza a perem vagasa vagy hasonlo
munkavégzés soran tul kdzel kerll egy fahoz,
betontdmbhdz, téglahoz, kerti k6héz vagy
hasonlé targyhoz, akkor a nejlonszal az orso-
fedélen belll egy koztes pontban elszakadhat.
llyen esetben vegye ki a nejlonszalat az orséfe-
délbél, majd allitsa be Ujra a szalat megfelel6en
a A nejlonszalas vagofej be- és kiszerelése”,
illetve az ,Uj nejlonszal felcsévélése az orséra”
cim( részeknél leirtak szerint. A mivelettel a
nejlonszal végét hasznalva érhet6 el a legjobb
eredmény, ezért javasolt a gépet a fatol, beton-
tombtél, téglatol, kerti kbt6l vagy hasonlo targy-
tél 5 cm-nél tavolabb tartani.

Inditsa be a flikaszat, miel6tt a levagando flves terl-
lethez érne.

Aflivet a nejlonszal végével vagja, lassan jobbrdl balra
mozgatva a fllkaszat, a talajfelszinhez képest kortlbelil
30°-kal megddntve a gépet.

Magas fli vagasakor a vagast mindig felllrél kezdve,
rétegenként, rovid szakaszokban végezze.

A gép szegélynyiroként torténd hasznalata
» Abra28

A gép szegélynyiroként torténé hasznalata lehetévé a
betontomb, tégla vagy hasonl6 targy kordli vagast.
» Abra29: 1. Motor burkolata 2. Markolat

A gép szegélynyiréként térténé hasznalatahoz fogja
egyik kezébe a flikasza tengelyét, majd a markolat 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyu elforgatasaval lazitsa
meg a tengelyt. Forditsa el a tengelyt a motorhazhoz
képest 180°-kal, majd forgassa el a markolatot az ¢ra-
mutato jarasaval megegyezd iranyban, amig nem rogzl.

MEGJEGYZES:

. Elforgatas el6tt a tengelyt teljesen 6ssze kell
tolni vagy szét kell huzni.

. A szegélynyird poziciéba allitast kdvetéen
ellendrizze a motorhaz és a tengely rogzitett
helyzetét.

» Abra30

A kész vagas megfelel6 minéségének biztositasa
eérdekében szegélynyiraskor parhuzamosan haladjon a
vagni kivant szegéllyel.

Sziik helyen vagy lejtén torténd

flinyiras

AFIGYELMEZTETES:

. Lejtdn tortend flnyiraskor tgyeljen a vagofej
kordli részbdl kidobott kdvekre, flire vagy egyéb
idegen targyakra.

. Lejtén végzett flnyiraskor tgyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon a talajon.

» Abra31: 1.Zargomb

A sz(ik, korlatozott magassagu helyen, példaul fa pallé
vagy hasonlé alatt torténé munkavégzés megkonnyi-
tése érdekében nyomja be a reteszel6égombot, majd
hajtsa le a vagoéfejet ugy, hogy a tengely a talajfelszin-
nel parhuzamos legyen. A vagoéfej szogének megfelelé
bedllitasa ugyanigy segit a lejtén végzett vagaskor.

KARBANTARTAS

AFIGYELMEZTETES:

. Ellenérzés vagy karbantartas elétt feltétlendil
kapcsolja ki a szerszamot, és vegye ki beléle
az akkumulatort. Ennek elmulasztasa véletlen
elindulassal és sulyos személyi sérilésekkel
jarhat.

MEGJEGYZES:
Soha ne hasznaéljon gazolajt, benzint, higitét, alko-
holt vagy hasonl6 anyagokat. Ezek elszinezédést,
alakvesztést vagy repedést okozhatnak.
Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasahoz, a javitasokat,
barmilyen egyéb karbantartast vagy beszabalyozast a
Makita Autorizalt Szervizkdzpontoknak kell végrehaijta-
niuk, mindig Makita pétalkatraszek hasznalataval.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAzZAT:

. Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt Makita szer-
szamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérulést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Nejlonszalas vagofej

. Nejlonszalak

. Vallheveder

. Védbészemiveg

. Eredeti Makita akkumulator és tolt6

MEGJEGYZES:

. A listan felsorolt néhany kiegészité megtalalhaté
az eszkdz csomagolasaban standard kiegészi-
téként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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