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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

FIGYELMEZTETES

A készuléket nem hasznalhatjak 8 évnél fiatalabb gyermekek, vala-
mint csokkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességl szeme-
lyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudasuk
ehhez, kivéve, ha valaki a biztonsagos hasznalatra megtanitja Oket,
ismerteti velUk a lehetséges veszélyeket, és a hasznalat kozben
fellgyeli 6ket. Gyermekek ne jatsszanak a készulékkel. A készu-
lek tisztitasat és karbantartasat felugyelet nélkuli gyermekek ne
végezzek.

RESZLETES LEIRAS

Tipus: DVC864L

Standard sz(ré tipusa Porsziré (szaraz porhoz)

Légaramlas mennyisége 2,1 m*min

(a BL1850B tipussal, 238 mm x 2,5 m-es gégecsbvel)

Szivoerd (a BL1850B tipussal, 238 mm x 2,5 m-es gégecsével) 98 hPa

Visszanyerhet6 kapacitas 8L

Méretek (H x Sz x M) 366 mm x 334 mm x 368 mm

Névleges feszlltség 36 V, egyenaram

Szabvanyos akkumulator BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Netto tomeg 7,7-8,4 kg

Bluetooth® technoldgias valtozat 4,1 (Bluetooth low energy)

Frekvenciasav 2 402-2 480 MHz

Maximalis radiofrekvencias teljesitmény 1,0 dBm (EIRP)

Atviteli hatétavolsag Megkozelitéleg 10 m

. Folyamatos kutaté- és fejlesztdprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkul
megvaltozhatnak.

A mlszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.

A suly a tartozékok nélkil, de az akkumulatorral/akkumulatorokkal egyutt értendé. A berendezés és az akku-
mulator(ok) sulyanak kombinaciéi a tablazatban lathatok.

&) Bluetooth'

A Bluetooth® marka és logok a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és azokat a Makita licenc mellett hasznalja.
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név azok tulajdonosaihoz tartozik.
A Figyelmeztetés! A porszivo egészségre

Szimbdélumok o artalmas port tartalmazhat.

A kbvetkezdkben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznalata el6tt bizonyosodjon
meg arrol hogy helyesen értelmezi a jelentésuket.

adott orszagban érvényes porra és munka-

Olvassa el a hasznalati utasitast.
gn[am
helyi egészségvédelemre és biztonsagra

A Legyen kilondsen elévigyazatos és vonatkozo elGirasokat.
figyelmes.

Soha ne alljon a porszivora.

i 1IIQ<

L osztalyu (finom) por. A porszivo L osz-
talyu por felszivasara képes. Kdvesse az

[l

7
s
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Csak az Eurdpai Uni6 tagallamai szamara
Az elektromos berendezéseket és az
akkumulatorukat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Az Eurdpai Unié hasznalt
elektromos és elektronikus berendezé-
sekre vonatkozé iranyelvei, illetve az
elemekrél és akkumulatorokrol, valamint
a hulladékelemekrdl és akkumulatorokrol
sz0l6 iranyelv, tovabba azoknak a nemzeti
jogba valo atiltetése szerint az elhasznalt
elektromos berendezéseket, elemeket és
akkumulatorokat kilon kell gydjteni, és
kérnyezetbarat modon kell gondoskodni
Ujrahasznositasukrol.

Ni-MH
Li-ion

Rendeltetés

A készllék szaraz por 6sszegyUjtésere szolgal. A
készulék ipari célokra, példaul szallodakban, iskolak-
ban, kérhazakban, gyarakban, tUzletekben, hivatalokban
és kolcsonzbékben valo hasznalatra alkalmas.

A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60335 szerint
meghatarozva:

Hangnyomasszint (L,4): 70 dB(A) vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 2,5 dB(A)

A zajszint a munkavégzés soran meghaladhatja a 80
dB (A) értéket.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

Vibracié

A vibracié teljes értéke (haromtengelyl vektorésszeg)
az EN60335 szerint meghatarozva:
Rezgéskibocsatas (an): 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok 6ssze-
hasonlithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségeével eldzetesen megbecsilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat médjatél fiiggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezel
védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas
becsult mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép leallitasanak
és Uresjaratanak mennyiségét az elinditasok szama
mellett).

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Csak eurdpai orszagokra vonatkozoéan

Az EK-megfeleléségi nyilatkozat az utmutaté ,A” mel-
Iékletében taldlhato.
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BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A vezeték nélkuli porszivokra
vonatkozé biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES: FONTOS: HASZNALAT
ELOTT MINDENKEPP OLVASSA EL az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tliz és/vagy sulyos sérilés kdvetkezhet be.

1. A porszivét csak olyan személyek hasznal-
hatjak, akik ismerik a kezelésére vonatkozé
tudnivalokat.

2. Ne hasznalja a késziiléket a sziir6 nélkiil. Ha a
szliré megsériilt, haladéktalanul cserélje ki.

3. KERULJE EL A KESZULEK VELETLENSZERU
ELINDITASAT. Gy6z6djon meg arrél, hogy a
késziilék kikapcsolt allapotban van, miel6tt
beleteszi az akkumulator(oka)t.

4. Ne szivjon fel gyulékony anyagokat, tiizijaté-
kot, ég6 cigarettat, forr6 hamut, forré fémfor-
gacsot, valamint éles targyakat, pl. borotvat,
tit, livegcserepeket és hasonlékat.

5. TILOS A PORSZIVOT BENZIN, GAZ, FESTEK,
RAGASZTO ES MAS ROBBANEKONY
ANYAGOK KOZELEBEN HASZNALNI. A kap-
csol6 be- és kikapcsolaskor szikrazik. Mikodés
kézben a motor kommutatora is szikrakat bocsat
ki. A szikrak pedig robbanast okozhatnak.

6. Tilos mérgezd, rakkeltd, gyulékony és mas
veszélyes anyagot, példaul azbesztet, arzént,
bariumot, berilliumot, 6lmot, névényvédo szert
és mas egészségre artalmas szert felporszivozni.

7.  Soha ne haszndlja a porszivét szabad téren, esében.

Ne hasznalja tiizhely vagy mas hoéforras kozelében.

9. Ne zarja le a hiitényilasokat. Ezeken keresztiil
hil a motor. Feltétleniil meg kell akadalyozni
ezek elzarédasat, mert a szell6zés megszii-
nése a motor leégését okozza.

10. Mindig megfelelden szilard helyzetben és
egyenstlya megtartasaval dolgozzon.

11. A gégecsovet ne hajlitsa meg, ne hiizza és ne
lépjen ra.

12. Azonnal kapcsolja ki a porszivét, ha teljesit-
ménye csokkent, vagy mas rendellenességet
észlel mikodés kdzben.

13. TAVOLITSA EL AZ AKKUMULATOR(OKA)T.
Amikor a késziiléket nem hasznalja, amikor javi-
tast végez rajta, és amikor tartozékokat cserél.

14. Minden hasznalat utan tisztitsa meg és vizs-
galja at a késziiléket, hogy az mindig kifogas-
talan allapotban legyen.

15. A PORSZIVO KARBANTARTASA. A hatékony
és biztonsagos miikodés érdekében mindig
tartsa tisztan a porszivoét. Tartsa be a tarto-
zékok cseréjére vonatkozé6 utmutatasokat. A
fogantyukat/karokat tartsa szarazon, tisztan,
valamint olaj- és zsirmentesen.

®
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

A SERULT ALKATRESZEK VIZSGALATA. A porszivé
hasznalata el6tt vizsgalja meg alaposan a sériilt
véddburkolatokat vagy mas alkatrészeket, és dontse
el, hogy miikod6képesek-e. Ellenérizze a mozg6
részek illeszkedését és rogzitését, az alkatrészek
vagy a szerelvények torését vagy barmely olyan
koriilményt, amely hatassal lehet a gép miikodésére.
A sériilt védofelszerelést vagy alkatrészeket hivatalos
szervizk6zpontban megfelelé6 médon kell javittatni
vagy cseréltetni, kivéve, ha a jelen hasznalati utasitas
masként rendelkezik. A hibas kapcsoldkat cseréltesse
ki hivatalos szervizkdzpontban. Ne hasznalja a porszi-
vét, ha nem lehet be- vagy kikapcsolni a kapcsoléval.
TARTALEK ALKATRESZEK. Javitashoz csak az
eredetivel azonos tartalék alkatrészeket hasznaljon.
A HASZNALATON KiVULI KESZULEK TAROLASA. A
hasznalaton kiviili porszivét zart térben kell tarolni.
Banjon dvatosan a porszivéval. A durva kezeléstél
még a legmasszivabb kivitelli porszivé is elromolhat.
Ne hasznaljon a késziilék belsd vagy kiilsé
részeinek tisztitdsahoz benzint, higitot vagy
tisztité vegyszereket. A felsorolt anyagok
repedéseket és elszinez6dést okozhatnak.

Ne hasznalja a porszivot olyan zart térben,
ahol olajbazisu festékek, festékhigitok, benzin,
bizonyos molyirtészerek gyulékony, robba-
nékony vagy mérgezd gézoket bocsatanak ki,
vagy ahol gyulékony porok talalhaték.

Sem ezt, sem egyéb szerszamot ne hasznaljon
gyogyszer vagy alkohol hatasa alatt.

Alapvet6 biztonsagi felszerelésként hasznal-
jon porvédoé szemiiveget vagy oldalsé védoéle-
mezzel ellatott védészemiiveget.

Poros koérnyezetben viseljen porvédé maszkot.
A gépet nem hasznalhatjak korlatozott testi

és szellemi képességii vagy olyan személyek,
akiknek érzékelése nem tokéletes (beleértve a
gyerekeket is), illetve nem rendelkeznek meg-
feleld tapasztalattal és tudassal.

Ugyeljen arra, hogy gyerekek ne jatszanak a
porszivéval.

Ne nyuljon az akkumulator(ok)hoz és a porszi-
vohoz nedves kézzel.

Legyen kiilonésen 6vatos, ha lépcsén hasz-
nalja a porszivoét.

Ne hasznalja a porszivoét allvanyként vagy
munkafeliiletként. A gép eldélhet, és személyi
sériilést okozhat.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és
karbantartasa

1.

Csak a gyarté altal meghatarozott toltével
toltse fel az akkumulatort. Egy bizonyos akkumu-
latortipushoz hasznalhaté tolté mas akkumulatorti-
pussal val6 hasznalata tlizveszélyt idézhet el6.

A szerszamgépeket kizarélag a meghatarozott
akkumulatorokkal hasznalja. Egyéb akkumulato-
rok hasznalata sérilés vagy tliz kockazataval jarhat.

Amikor az akkumulatort nem hasznalja, tartsa
tavol a tobbi fémtargytél, példaul iratkapcsok-
tol, érméktol, kulcsoktol, szogektdl, csavarok-
tol vagy egyéb olyan apré fémtargyaktél, ame-
lyek 6sszekottetést hozhatnak létre a polusok
ko6zott. Az akkumulator poélusainak révidre zarasa
égési séruléseket vagy tlizet okozhat.

4. Helytelen miikodtetés esetén az akkumulator-
bol folyadék keriilhet ki; keriilje az ezzel valé
érintkezést. Ha véletleniil mégis érintkezésbe
keriilne a folyadékkal, mossa le azt vizzel. Ha a
folyadék szemébe jut, azonnal forduljon orvos-
hoz segitségért. Az akkumulatorbdl szarmazo
folyadék irritaciot és égéseket okozhat.

5.  Ne hasznéljon sériilt vagy médositott akkumulatort
vagy szerszamot. A sérllt vagy modositott akkumula-
torok varatlan modon viselkedhetnek, melynek kovet-
keztében tlizet, robbanast vagy sérilést okozhatnak.

6. Ne tegye ki az akkumulatort és a szerszamot nyilt
langnak vagy tulzott héhatasnak. A tliz hatasa és a
130 °C feletti hémérséklet robbanast okozhat.

7. Atoltésre vonatkozo minden utasitast tartson
be, ne toltse az akkumulatort vagy a szersza-
mot a megadott hémérséklettartomanyon
kivil. A nem megfelel6 moédu és nem megfeleld
hémérsékleten torténd toltés az akkumulator
karosodasaval jarhat, valamint tlizet okozhat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalataboél ered6) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
el6éirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati Gtmutatéban sze-
replé biztonsagi eléirasok megszegése sulyos

személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoan

1. Az akkumulator hasznalata elétt tanulmanyozza at
az akkumulatortoltén (1), az akkumulatoron (2) és
az akkumulatorral miikodtetett terméken (3) olvas-
hat6 6sszes utasitast és figyelmezteto jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Haamiikédésiidé nagyon lerdvidiilt, azonnal hagyja
abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés, esetleges
égések és akar robbanas veszélyével is jarhat.

4. Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Netegye ki az akkumulatort viznek vagy esének.

Az akkumulator rovidzarlata nagy aramerdéssé-

get, tilmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem, ha
az komolyan megsériilt vagy teljesen elhaszna-
I6dott. Az akkumulator a tlizben felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.
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9. Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

10. A késziilékben talalhato litium-ion akkumulato-
rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eldira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal torténd szallitasa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhato specidlis kdvetelményeket.

Atermék szallitasra torténd felkészitése esetén vegye
fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozé
szakemberrel. Kérjlk, hogy az esetlegesen szigorubb
nemzeti el8irasokat is vegye figyelembe.

Ragassza le a kiallo érintkezdket, illetve oly
modon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor tartsa be a
helyi eléirasokat.

12. Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-
jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-
latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tlizhdz, tulmelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AAVIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulatoro-
kat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumulatorok
vagy moédositott akkumulatorok hasznalata esetén az
akkumulator felrobbanhat, ami tiizet, személyi sérilést
és anyagi kart okozhat. A Makita szerszamra és t0lt6re

vonatkoz6 Makita garanciat is érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-

lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen leme-
riilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az akkumu-
latort, ha a gép erejének csokkenését észleli.

2.  Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akkumulatort.
A tultoltés csokkenti az akkumulator élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyja lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

Fontos biztonsagi utasitasok a

vezeték nélkuli egységhez

1.  Ne szerelje szét és ne modositsa a porszivét.
A porszivé vezeték nélkiili egységét nem lehet
eltavolitani.

2. Ne hasznalja a vezeték nélkiili aktivalasi funk-
ciét olyan helyen, ahol orvosi berendezések,
pacemakerek vagy automatikus késziilékek,
példaul automata ajtok és tlizjelzé késziilékek
vannak a koézelben.

3. Ne hasznalja a porszivét olyan helyen, ahol a
hémérséklet meghaladja az 50 °C-ot (122 °F).

4.  Avezeték nélkiili egység finom miiszer. Vigyazzon,
nehogy leejtse, vagy lités érje a porszivot.

5. Ne hagyja olyan helyen a porszivét, ahol

statikus elektromossag vagy elektromos zaj
keletkezhet.
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A MUKODES LEIRASA

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt beallit vagy ellenériz
valamilyen funkciét a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT: Mindig kapcsolja ki az eszkozt,
mielétt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort.

A\VIGYAZAT: Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor er6sen fogja meg a szersza-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsiszhatnak a
kezei kdzll, ami a szerszam és az akkumulator karo-
sodasahoz, de akar személyi sérlléshez is vezethet.

A\VIGYAZAT: Vigyazzon, hogy az akkumulator-
fedél kinyitasakor és bezarasakor ne csipje be
az ujjat. Ennek elmulasztasa személyi séruléseket
okozhat.

Az akkumulator beszereléséhez el8szor nyissa ki a
reteszt, majd nyissa ki az akkumulatorfedelet. Ezutan
szerelje be az akkumulatort.

» Abral: 1.Retesz 2. Akkumulatorfedél

Illessze az akkumulator nyelvét a burkolaton talalhato
vajatba, és csusztassa a helyére. Egészen addig tolja
be, amig az akkumulator egy kis kattanassal a helyére
nem ugrik. Ezutan reteszelje be az akkumulatorfedelet.
» Abra2: 1.Akkumulator

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku-
mulatoregység elején talalhaté gombot, és huzza le a
geéprél.

A\VIGYAZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer-
szambdl, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérulést okozhat.

AAVIGYAZAT: Ne eréltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kény-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

MEGJEGYZES: A porszivo egy akkumulatorral nem
hasznalhato.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak allapotjelzés akkumulatorok esetén
» Abra3: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellenérzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortdltottség-jelzd megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzd lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.
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Jelzélampak

i ]

Vilagité Kl
lampa

Toltottségi

ﬂ szint

Villogo
lampa

I 75%-t6l

100%-ig
] 50%-tol
75%-ig

25%-t6|
50%-ig

0%-tl 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

Lehetséges,
hogy az
4 akkumulator

meghibaso-
OO0 0N for

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektsl és a kor-
nyezet h6mérsékletétdl figgéen a jelzett toltdttségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttdl.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

» Abra4: 1.Akkumulatortdltdttség-jelzé 2. Check
(ellen6rzés) gomb 3. Készenléti kapcsold

» Abra5

Nyomja meg a CHECK (ELLENORZES) gombot a
hatralevd akkumulator-kapacitas megjelenitéséhez. Az
akkumulatortoltottség-jelzék az egyes akkumulatorokra
vonatkoznak.

Akkumulator jelz6fényének allapota Hatralevo
akkumula-
D D |:| tor-kapacitas
BE Kl Villogo
lampa
50%-tol
100%-ig
20%-tol
50%-ig

0%-t6l 20%-ig

Toltse fel az
akkumulatort

MEGJEGYZES: Ha a porszivé bekapcsolt allapot-
ban van, a készenléti mdd kapcsoléja pedig ,AUTO”
allasban, a toltéttségjelz6 nem mikadik.

Szerszam-/akkumulatorvédo

rendszer

A gép szerszam-/akkumulatorvédé rendszerrel van
felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a
motor aramellatasat, igy megndveli a szerszdm és az
akkumulator élettartamat. A gép hasznalat kézben auto-
matikusan leall, ha a szerszam vagy az akkumulator a
kovetkezd allapotok valamelyikébe kerdl:

Tulterhelésvédelem

Ha a szerszamot ugy hasznaljak, hogy az rendellene-
sen nagy aramot vesz fel, akkor a szerszam minden-
fajta jelzés nélkul leall. llyenkor kapcsolja ki a gépet,
és dllitsa le azt az alkalmazast, amelyik a tulterhelést
okozza. Ujrainditashoz kapcsolja be a gépet.

Tulmelegedés elleni védelem

Hbe |:|Villogé lampa

A gép tulmelegedéskor automatikusan ledll, és az
akkumulatortoltottség-jelzd korulbelul 60 masodpercen
keresztll villog. llyenkor hagyja kihdlni a gépet, miel6tt
ismét bekapcsolna.

Mélykisutés elleni védelem

Amikor az akkumulator kapacitasa lecsokken, a gép
automatikusan leall. Ha a készilék a gombokkal sem
mikodtethetd, vegye ki az akkumulatort és téltse fel.

A kapcsol6 hasznalata

» Abra6: 1.Készenléti kapcsolo 2. Be-/kikapcsold
gomb 3. Szivéers-szabalyozé gomb

A porszivo beinditasa:

1. Allitsa a készenléti kapcsolét ,|” allasba. Ekkor a
porszivé készenléti allapotba kerdl.

2. Nyomja meg a be-/kikapcsolé gombot.

A porszivo készenléti mddba kapcsolasahoz nyomja

meg Ujra a be-/kikapcsolé gombot.

A porszivo kikapcsolasahoz éllitsa a készenléti kapcso-

I6t ,,O” allasba.

A szivéerd az adott munkanak megfeleléen beallithato.

A szivoer6 ndveléséhez forgassa a szivéerd-szaba-

lyoz6 gombot a 5= ikontél a &7 ikonig.

MEGJEGYZES: Mindig allitsa a készenléti kap-
csolot ,,0” allasba, ha hosszabb ideig nem hasznalja
a porszivot. A porszivo készenléti allapotban is
fogyaszt aramot.
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A gorgo rogzitése és kioldasa

» Abra7: 1. Gorgb 2. Rogzitdkar 3. SZABAD helyzet
4. ZART helyzet

A g0Org6t akkor célszeri rogziteni, amikor a porszivot
tarolja, amikor félbeszakitja a munkat, vagy a porszivét
nyugalmi helyzetben kivanja hagyni.

Arogzitékart kézzel mozgassa.

A gorgd rogzitéséhez hajtsa le a roégzitékart, amely
megakadalyozza a gorg6 forgasat. A rogzités megsziin-
tetéséhez hajtsa fel a kart.

MEGJEGYZES: A porszivé mozgatasa el6tt mindig
gy6z6djon meg arrol, hogy a gorgé nincs rogzitve.
Ha rogzitett goérgével mozgatja a porszivot, a gorgd
megsérulhet.

Hordozé6fogantyu

A porszivot mindig a fejen talalhaté fogantyunal fogva
kell szallitani. A fogantyu visszahuzhaté a fejbe, amikor
nem hasznalja azt.

» Abra8

VEZETEK NELKOULI
AKTIVALAS FUNKCIO

Mire hasznalhato a vezeték nélkuli
aktivalas funkcio?

A vezeték nélkili aktivalas funkcio tiszta és kényel-
mes munkavégzeést tesz lehetévé. Ha egy tdmogatott
szerszamgépet csatlakoztat a porszivéhoz, a por-
szivot automatikusan mikodtetheti a szerszamgép
kapcsolojaval.

» Abra9

MEGJEGYZES: Tekintse at a szerszamgép
hasznalati utmutatéjat, ha a porszivéot a vezeték
nélkiili aktivalasi funkciéval hasznalja.

MEGJEGYZES: Ne szerelje szét és ne médo-
sitsa a vezeték nélkiili egységet.

MEGJEGYZES: Hasznalat és tarolas soran
tartsa csukva a vezeték nélkiili egység fedelét.

MEGJEGYZES: Ne tavolitsa el a vezeték nélKiili
egységet a szerszambol, amig a szerszamgép
aram alatt van. Ha igy tesz, az a vezeték nélkali
egység meghibasodasahoz vezethet.

MEGJEGYZES: Ne nyomja meg tul erésen és/
vagy éles targgyal a vezeték nélkiili aktivalas
gombot.

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili aktivalashoz veze-
ték nélkuli egységgel rendelkezd Makita szerszam-
gép szlkseges.

MEGJEGYZES: Az egyes szerszamgépek elsé veze-
ték nélkili hasznalata elétt a szerszamot regisztralni
szukség ismételt regisztraciora, csak abban az eset-
ben, ha azt visszavontak.

MEGJEGYZES: Regisztracio el6tt gyézédjon meg
arrél, hogy a vezeték nélkuili egységet megfeleléen a
szerszamgépbe helyezte.

MEGJEGYZES: Egy porszivé legfeljebb 10 szer-
szamgeépet képes regisztralni. Ha a porszivéhoz tébb
mint 10 szerszamgépet regisztral, a legkorabbi szer-
szamgép regisztracioja automatikusan visszavonasra
kerdl.

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili aktivalas gombja-
nak elhelyezkedése az adott szerszamgéptdl fugg.

MEGJEGYZES: A porszivé beindithaté a fékapcsold
gomb megnyomasaval is, ha a készenléti kapcsolo
LAUTQO” allasban van.

A vezeték nélkuli aktivalasi funkcié hasznalatakor
azonban a fékapcsold nem miikddtethetd.

A szerszamgép regisztracioja a

porszivéval

MEGJEGYZES: A szerszamgép-regisztraciéhoz egy
vezeték nélkili aktivalas funkciot tamogaté Makita
szerszamra van szUkség.

megkezdése elbtt szerelje be a vezeték nélkili egy-
séget a szerszamgépbe.

MEGJEGYZES: A szerszamgép regisztralasa kézben
ne nyomja meg a szerszamgép kapcsolégombjat, és
ne forditsa el a tapkapcsolét a porszivon.

MEGJEGYZES: Tekintse at a szerszamgép haszna-
lati utmutatojat is.

Ha a porszivot a szerszamgép kapcsoldjaval szeretné
mikodésbe hozni, el6szor végezze el a szerszamgép

1. Helyezze be az akkumulatorokat a porszivéoba és
a szerszamgépbe.

2. Allitsa a porszivé készenléti kapcsolojat ,AUTO”
helyzetbe.
» Abra10: 1. Készenléti kapcsolo

3. Tartsa nyomva a porszivé vezeték nélkuli akti-
valas gombjat 3 masodpercig, amig a vezeték nélkili
aktivalas lampaja zdélden nem villog. Ezutan nyomja
le ugyanigy a szerszamgép vezeték nélkuli aktivalas
gombjat.
» Abra11: 1. Vezeték nélkili aktivalas gomb

2. Vezeték nélkuli aktivalas lampéaja

A porszivo és a szerszamgép sikeres 6sszekapcsolasa
esetén a vezeték nélkuli aktivalas lampaja 2 masodper-
cig zolden vilagit, majd kéken kezd villogni.
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MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili aktivalas lampaja
a zolden villogast 20 masodperc elteltével fejezi be.
Addig nyomja meg a szerszamgeép vezeték nélkuli
aktivalas gombjat, amig a porszivon villog a vezeték
nélkali aktivalas lampaja. Ha a vezeték nélkili akti-
valas lampaja nem villog z6lden, akkor nyomja le
réviden a vezeték nélkuli aktivalas gombot, és tartsa
ismét lenyomva.

MEGJEGYZES: Ha kettd vagy tobb szerszamgépet
regisztral egy porszivohoz, akkor a szerszamgépek
regisztralasat egymas utan végezze el.

A vezeték nélkili aktivalas funkcio

elinditasa

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili aktivalashoz
végezze el a szerszamgép regisztralasat.

MEGJEGYZES: Mindig ugy helyezze el a porszivét,
hogy lathassa a vezeték nélkiili aktivalas lampajat.

MEGJEGYZES: Tekintse at a szerszamgép haszna-
lati utmutatojat is.

Miutan regisztralt egy szerszamgeépet a porszivohoz, a
porszivo automatikusan a szerszamgép kapcsoldjanak
mikddtetésével egyszerre tizemel.

1.  Szerelje fel a vezeték nélkili egységet a
szerszamgeépre.

2.  Csatlakoztassa a porszivo csovét a szerszamgéphez.
» Abra12

3. Allitsa a porszivo készenléti kapcsoldjat ,AUTO”
helyzetbe.
» Abra13: 1. Készenléti kapcsolo

4. Nyomja meg réviden a szerszamgép vezeték nél-
kuli aktivalas gombjat. A vezeték nélkili aktivalas gomb
kéken villog.
» Abra14: 1.Vezeték nélkiili aktivalas gomb

2. Vezeték nélkuli aktivalas lampaja

5. Nyomja meg a szerszamgép kapcsolégombjat.
Ellendrizze, hogy miikddik-e a porszivé a szerszamgép
kapcsolégombjanak nyomva tartasakor.

A vezeték nélkuli aktivalas leallitasahoz nyomja meg a
szerszamgép vezeték nélkili aktivalasi gombjat, vagy

allitsa a porszivo készenléti gombjat ,I” allasbdl ,O” allasba.

MEGJEGYZES: Ha 2 6ran keresztiil nem miikodtetik,
akkor a szerszamgép vezeték nélkili aktivalas lampa-
janak kék villogasa leall. Ebben az esetben éllitsa az
LAUTO” helyzetbe a porszivé készenléti kapcsoldjat,
€s nyomja meg ismét a szerszamgépen a vezeték
nélkulli aktivalas gombjat.

MEGJEGYZES: A porszivo késleltetéssel indul/all

le. A porszivo rovid késéssel érzékeli a szerszamgép
kapcsoldgombos miikddtetését.

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili egység atviteli
tavolsaga a helyszintél és a kornyezeti feltételektol
fliggden eltérhet.

MEGJEGYZES: Ha egy porszivohoz két vagy tdbb
szerszamgép van regisztralva, akkor a porszivé a
kapcsoldgomb megnyomasa nélkul is mikodhet, mert
egy masik felhasznalé is hasznalja a vezeték nélkuli
aktivalas funkciot.

Szerszamgép regisztraciojanak

visszavonasa a porszivon

A kdvetkezd |épésekkel vonhatd vissza egy szerszam-
gép regisztracioja a porszivon.

1. Helyezze be az akkumulatorokat a porszivéba és
a szerszamgépbe.

2. Allitsa a porszivé készenléti kapcsolojat ,AUTO”
helyzetbe.
» Abra15: 1. Készenléti kapcsolo

3. Nyomja le 6 masodpercre a porszivo vezeték
nélkudli aktivalas gombjat. A vezeték nélkili aktivalas
gombija zdlden villog, majd pirosra valt. Ezutan nyomja
le ugyanigy a szerszamgép vezeték nélkuli aktivalas
gombjat.
» Abra16: 1.Vezeték nélkiili aktivalas gomb

2. Vezeték nélkili aktivalas lampaja

Ha a visszavonas sikeres volt, a vezeték nélkuli aktiva-
las lampaja 2 masodpercig pirosan vilagit, majd kéken
kezd villogni.

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili aktivalas lampaja
a pirosan villogast 20 masodperc elteltével fejezi be.
Addig nyomja meg a szerszamgép vezeték nélkuli
aktivalas gombjat, amig a porszivon villog a vezeték
nélkuli aktivalas lampaja. Ha a vezeték nélkdli akti-
valas lampaja nem villog pirosan, akkor nyomja le
roviden a vezeték nélkilli aktivalas gombot, és tartsa
ismét lenyomva.

Minden szerszamgép-regisztracio

torlése

A kovetkezd lépésekkel minden szerszamgép regisztra-

ciojat térolheti a porszivorol.

» Abra17: 1. Készenléti kapcsold 2. Vezeték nélkiili
aktivalas gomb 3. Vezeték nélkuli aktivalas
lampaja

1. Helyezze be az akkumulatorokat a porszivéba.

2. Allitsa a készenléti kapcsolét , AUTO” helyzetbe.

3. Tartsa nyomva a vezeték nélkili aktivalas gombjat
kb. 6 masodpercig, amig a vezeték nélkili aktivalas
lampaja piros szinnel villogni nem kezd (masodpercen-
ként kb. kétszer).

4. Miutan a vezeték nélkuli aktivalas lampaja piros
szinnel villogni kezdett, vegye le az ujjat a vezeték
nélkuli aktivalas gombjarol. Ezt kbvetéen ismét tartsa
nyomva a vezeték nélkili aktivalas gombjat kb. 6
masodpercig.

5. Amikor a vezeték nélkili aktivalas lampaja gyors
utemben pirosan villogni kezd (masodpercenként kb.
5-sz0r), vegye le az ujjat a vezeték nélkili aktivalas
gombjardél. Ha a vezeték nélklli aktivalas lampaja piro-
san vilagitani kezd, majd kikapcsol, minden szerszam-
geép-regisztracio torlédott.

MEGJEGYZES: Ha a vezeték nélkiili aktivalas lam-
paja nem villog pirosan, akkor nyomja le roviden a
vezeték nélkuli aktivalas gombot, és probalkozzon
Ujra.
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A vezeték nélkili aktivalas lampa allapotanak leirasa

» Abra18: 1.Vezeték nélkiili aktivalas gomb

2. Vezeték nélkuli aktivalas lampaja

A vezeték nélkili aktivalas lampa a vezeték nélklli aktivalas funkcio allapotardl tajékoztat. A lampa allapotanak
jelentésével kapcsolatban az alabbi tablazatban talal informaciokat.

Allapot Vezeték nélkiili aktivalas lampaja Leiras
Szin [ | (4 Idétartam
Be Villogo
lampa
Készenlét Kék V) Porszivo: folya- | Varakozas szerszamgép-regisztraciora, vagy rendelkezésre all a
matos vezeték nélklli aktivalasi funkcio.
Szerszamgép: A porszivé lampaja villog, ha a készenléti kapcsol6 allasa
2 6ra LAUTO”. A szerszamgép lampaja villog, ha a vezeték nélkuli akti-
valas gombjat lenyomjak. A szerszamgép lampaja automatikusan
kikapcsol, ha a szerszamgépet 2 6ran keresztil nem muikaodtetik.
[ Amikor a A porszivoé vezeték nélkili aktivalas funkcioja rendelkezésre all,
szerszamgeép és a szerszamgép Uzemel.
mikodik.
Szerszamgeép Zold V) 20 masodperc A szerszamgép készen all a regisztralasara. A regisztralando
regisztralasa szerszamgeép keresése.
[ 2 masodperc A szerszamgép regisztralasa befejez6dott. A vezeték nélkuali
aktivalas lampaja kéken kezd villogni.
Szerszamgép [ Piros 4 20 masodperc Készen all a szerszamgép regisztraciojara. A visszavonandd
regisztrala- (lassu: 2/mp.) szerszamgeép keresése.
sanak visz- - -
szavonasa/ 4 Ha a vezeték Készen all minden szerszamgép-regisztracio torlésére.
torlése . nélkali aktiva-
ors: 5/mp. -
(gy P) las gombijat
lenyomjak.
[ 2 masodperc A szerszamgép-regisztracio megszakadt/torlédott. A vezeték
nélkuli aktivalas lampaja kéken kezd villogni.
Egyebek Piros [ 3 masodperc A vezeték nélkuli egység tapellatast kap, és a vezeték nélkili
aktivalas funkcié elindul.
Ki - -

A készenléti kapcsold nem ,AUTO” allasban van.
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A vezeték nélkili aktivalas funkcio hibaelharitasa

Miel6tt a szervizhez fordulna, el6szor végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne prébalja meg szétszedni az eszkdzt. Ehelyett kérjen tanacsot a Makita hiva-
talos szervizkdzpontjatdl, és javitashoz mindig Makita cserealkatrészeket hasznaljon.

Rendellenesség

Lehetséges ok (meghibasodas)

Megoldas

A vezeték nélkili aktivalas lampaja
nem vilagit/villog.

A vezeték nélkili egység nincs felsze-
relve a szerszamgépre.

A vezeték nélkuli egység nincs megfele-
I6en felszerelve a szerszamgépre.

Megfeleléen helyezze a szerszamgépbe a vezeték
nélkuli egységet.

A vezeték nélkili egység és/vagy a
nyilas érintkezbje szennyezett.

Ovatosan térolje le a port és a szennyez6dést a
vezeték nélkiili egység érintkezdjérdl, és tisztitsa
meg a szerszamgep nyilasat.

Nem lett lenyomva a szerszamgép
vezeték nélkuli aktivalas gombja.

Nyomja meg réviden a szerszamgeép vezeték nélkali
aktivalas gombjat.

A porszivo készenléti kapcsoldja nincs
LAUTO” helyzetben.

Allitsa a porszivé készenléti kapcsoléjat ,AUTO”
helyzetbe.

Nincs tapellatas

Biztositsa a szerszamgép és a porszivo
tapellatasat.

Nem lehet sikeresen befejezni

visszavonasat.

A vezeték nélkuli egység nincs felsze-
relve a szerszamgépre.

A vezeték nélkili egység nincs megfele-
I6en felszerelve a szerszamgépre.

Megfeleléen helyezze a szerszamgépbe a vezeték
nélkili egységet.

A vezeték nélklli egység és/vagy a
nyilas érintkezbje szennyezett.

Ovatosan térolje le a port és a szennyez6dést a
vezeték nélkili egység érintkezdjérdl, és tisztitsa
meg a szerszamgep nyilasat.

A porszivo készenléti kapcsoldja nincs
LAUTO” helyzetben.

Allitsa a porszivo készenléti kapcsoldjat ,AUTO”
helyzetbe.

Nincs tapellatas

Biztositsa a szerszamgép és a porszivo
tapellatasat.

Nem megfelelé miikodés

Nyomja meg réviden a vezeték nélkiili aktivalas
gombijat, és hajtsa végre ismét a szerszamgép
regisztraciojat/szerszamgép regisztracidjanak
visszavonasat.

A szerszamgép és a porszivo tul
messze vannak egymastol (az atviteli
hatétavolsagon tal).

Vigye kozelebb egymashoz a porszivot és a szer-
szamgeépet. A maximalis atviteli tavolsag kb. 10
méter, azonban ez a feltételektdl fliggden eltérd
lehet.

Miel6tt befejezte a szerszamgép
regisztraciojat/szerszamgép regisztraci-
6janak visszavonasat;

- megnyomtak a szerszamgép kapcso-
|6gombjat, vagy;

- aktivaltak a porszivo
bekapcsolégombijat.

Nyomja meg roéviden a vezeték nélkili aktivalas
gombjat, és hajtsa végre ismét a szerszamgép
regisztraciojat/szerszamgép regisztraciojanak
visszavonasat.

A szerszamgép vagy a porszivo szer-
szamgeép-regisztralasi eljarasa még
nem fejez6dott be.

Hajtsa végre egyszerre a szerszamgép és a por-
szivo szerszamgép-regisztralasi eljarasat.

Nagy intenzitasu radidhulldmokat gene-
rald egyéb berendezések altal okozott
radidjel-zavaras.

Tartsa tavol a szerszamgépet és a porszivét a
Wi-Fi-eszk6zoktdl, mikrohullamu sitéktdl és
hasonloktol.
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Rendellenesség

Lehetséges ok (meghibasodas)

Megoldas

A porszivé nem a szerszamgép
kapcsoléjanak mikodtetésével
O0sszehangolva tzemel.

A vezeték nélkuli egység nincs felsze-
relve a szerszamgépre.

A vezeték nélkuli egység nincs megfele-
I6en felszerelve a szerszamgépre.

Megfeleléen helyezze a szerszamgépbe a vezeték
nélkili egységet.

A vezeték nélkuli egység és/vagy a
nyilas érintkezbje szennyezett.

Ovatosan térolje le a port és a szennyez6dést a
vezeték nélkili egység érintkezdjérdl, és tisztitsa
meg a szerszamgeép nyilasat.

Nem lett lenyomva a szerszamgép
vezeték nélkili aktivalas gombja.

Nyomija le roviden a vezeték nélkili aktivalas gomb-
jat, és gy6z6djén meg rola, hogy a vezeték nélkili
aktivalas lampaja kéken villog.

A porszivé készenléti kapcsoldja nincs
LAUTO” helyzetben.

Allitsa a porszivé készenléti kapcsoléjat ,AUTO”
helyzetbe.

Tobb mint 10 szerszamgépet regisztral-
tak a porszivéhoz.

Hajtsa végre ismét a szerszamgép regisztraciojat.
Ha a porszivéhoz tébb mint 10 szerszamgépet
regisztral, a legkorabbi szerszamgép regisztracioja
automatikusan visszavonasra kerdl.

A porszivé minden szerszamgép-re-
gisztraciot torolt.

Hajtsa végre ismét a szerszamgeép regisztraciojat.

Nincs tapellatas

Biztositsa a szerszamgép és a porszivo
tapellatasat.

A szerszamgép és a porszivo tul
messze vannak egymastol (az atviteli
hatotavolsagon tul).

Vigye kozelebb egymashoz a porszivot és a szer-
szamgépet. A maximalis atviteli tavolsag kb. 10
méter, azonban ez a feltételektdl figgéen eltéerd
lehet.

Nagy intenzitasu radidhulldmokat gene-
rald egyéb berendezések altal okozott
radidjel-zavaras.

Tartsa tavol a szerszamgépet és a porszivét a
Wi-Fi-eszk6zoktdl, mikrohullamu sitéktdl és
hasonloktol.

A porszivé a szerszamgép kapcso-
I6gombjanak lenyomasa nélkul is
mukodik.

Mas felhasznaldk hasznaljak a porszivd
vezeték nélkili aktivalas funkcidjat a
sajat szerszamgépeikkel.

Kapcsolja ki a tobbi szerszamgép vezeték nélkili
aktivalas gombjat, vagy vonja vissza a tobbi szer-
szamgeép regisztraciojat.

Nem lehet tordIni a porszivod 0sszes
szerszamgeép-regisztraciojat.

A szerszamgép vezeték nélkuli gombja-
nak lenyomasa.

Az Osszes szerszamgeép-regisztracio torléséhez
nyomja meg a porszivé vezeték nélkili gombjat.

A porszivé készenléti kapcsoldja nincs
LAUTO” helyzetben.

Allitsa a porszivé készenléti kapcsoléjat ,AUTO”
helyzetbe.

Nem tartja nyomva megfeleléen a
vezeték nélkili aktivalas gombijat.

Tartsa nyomva a vezeték nélkili aktivalas gombjat
legalabb 6 masodpercig, majd engedje fel, amikor
a vezeték nélkuli aktivalas lampaja piros szinnel
villogni kezd. Ismét tartsa nyomva a vezeték nélkdili
aktivalas gombjat legalabb 6 masodpercig, majd
engedje fel, amikor a vezeték nélkuli aktivalas lam-
paja piros szinnel gyors Gtemben villogni kezd.

A porsziiré (HEPA) és az el6szliré

ALKATRESZEK

» Abra19: 1. Tartalyfedél 2. Porsziiré (HEPA)
3. Nedvesitébetét 4. El6sz(ir6 5. Tartaly

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulatort
levette, miel6tt barmilyen miiveletet végez a
szerszamon.

AVIGYAZAT; A késziilék 6sszeszerelése és kar-
bantartasa soran mindig viseljen pormaszkot.

beszerelése (szaraz porhoz)

AVIGYAZAT: Ne szivjon fel vizet, mas folyadékot

vagy nedves port, amikor a porszliré6t hasznalja.
Ha ilyen anyagokat sziv fel, a porsz(ird tdnkremehet.

A porsz(ir6 hasznalata:

1. Helyezze atartalyba az el6sz(rét ugy, hogy az
egy vonalba keriljon a helyzetjelz6 jeldlésekkel.

2.  Szerelje fel a nedvesitébetétet a porszlrére, majd
tegye Oket az elésziirébe ugy, hogy azok egy vonalba
keriljenek a helyzetjelzd jeldlésekkel.

3.  Ezutan tegye vissza a tartalyfedelet, és zarja le.
» Abra20: 1. Tartalyfedél 2. Porsz(iré (HEPA)
3. Nedvesitdbetét 4. El6sz(ir6 5. Tartaly
6. Helyzetjelzb jeldlés
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MEGJEGYZES: A porsziiré hasznalata elétt
gy6z6djon meg réla, hogy azt az elésziirével és a
nedvesitébetéttel egyiitt hasznalja. Ne hasznalja a

porsz(ir6t az el8sziré és a nedvesitébetét nélkiil.

A papirzsak behelyezése

Opciondlis kiegésziték

A FIGYELMEZTETES: Ha papirzsakot hasznal,
hasznalja vele egyiitt az eldre felszerelt el6sziir6t
is. Ha nem hasznal el6sz(irét a papirzsakkal egyitt,
az szokatlanul nagy zajhoz és h6hdz, illetve tlizh6z
vezethet.

A\VIGYAZAT: A papirzsak hasznalata elétt elle-
ndrizze, hogy a porsziiré, a nedvesitébetét és az
el6sziiré a helyiikon vannak.

1. Tavolitsa el a gumitartot.
» Abra21: 1. Gumitartd

2. Hajtsa ki a papirzsakot.

3. lgazitsa a papirzsak nyilasat a készulék port szivd
nyilasahoz.

4. Helyezze a papirzsak kartonrészét a tartoéra ugy,
hogy a régzitépecek kiszogellesének végéhez illeszti.
» Abra22: 1. Papirzsak 2. Tarto

Polietilén zsak behelyezése

A porszivo polietilén zsak nélkil is hasznalhaté. De ha
polietilén zsakot hasznal, kdnnyebben kilritheti a tar-
talyt anélkil, hogy a keze beszennyezddne.

Teritse szét a polietilén zsakot a tartalyban. Helyezze
be a tartélap és a tartaly kdze, és huzza a gégecsd
bemenetéhez.

» Abra23: 1. Tartdlap 2. Polietilén zsak

Teritse szét a zsakot a tartaly felsé részén ugy, hogy az
elészlrd széle megfogja és biztosan tartsa a zsakot.
» Abra24: 1.El6szlrd

MEGJEGYZES: Erre a célra megfelelnek az izle-
tekben kaphato polietilén zsakok. Célszer( legalabb
0,04 mm vastagsagu zsakot hasznaini.

MEGJEGYZES: A zsak kdnnyen elreped, ha tul sok
por kerul bele, ezért csak annyi port gyUjtson 6ssze
benne, ami nem haladja meg a zsak kapacitasanak
felét.

A polietilén zsak kiuritése

A\FIGYELMEZTETES: Minden esetben elle-
ndrizze, hogy a porszivo ki van kapcsolva, és az
akkumulator eltavolitasra keriilt, mielétt kiuriti a
polietilén zsakot. Ennek elmulasztasa aramitést
vagy sulyos személyi sérllést okozhat.

AVIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy a tartalyt ne
érje nagy utés. A nagyobb utések deformalhatjak és
karosithatjak az alkatrészeket.

A\VIGYAZAT: Legalabb naponta egyszer iiritse ki
a tartalyt — de az iirités gyakorisaga az 6sszegyiilt
por mennyiségétdl is fligg. Ha nem uriti rendszere-
sen, csOkkenhet a szivoerd, és tdnkremehet a motor.

AVIGYAZAT: A tartaly kiiiritésekor ne fogja a
horgot. Ha a horgot tartja, az eltoérhet.

Akassza le és emelje fel a tartaly fedelét.

Razza le a port az el6szirérél, majd tavolitsa el a polie-
tilén zsakot a tartalybal.

» Abra25

MEGJEGYZES: Ovatosan vegye ki a polietilén zsa-
kot a tartalybdl, nehogy a zsak beakadjon a tartalyban
lévd kiszogellésbe és kiszakadjon.

MEGJEGYZES: Uritse ki a polietilén zsakot, mieltt
az megtelne. Ha tul sok por van a tartalyban, a polieti-
lén zsak kiszakadhat.

Az eszkoztartd doboz felszerelése

1.  Nyissa ki az akkumulatorfedél reteszét, majd
nyissa ki az akkumulatorfedelet.

2. lllessze az eszkdztartd dobozon talalhato sineket
a hazon talalhaté vajatokba.

3.  Zarja be az akkumulatorfedelet, és reteszelje be.
» Abra26

Az eszkoztartd dobozban az akkumulatorok, a csé és a
karmantyUk praktikusan szallithatok.
» Abra27

A gégecsb csatlakoztatasa

MEGJEGYZES: Soha ne hajlitsa meg erével a
gégecsovet, és ne Iépjen ra. Soha ne mozgassa a
porszivét a gégecsoénél fogva. Az erdltetett hajlitas,
a taposas és huzas kovetkeztében a gégecs6 defor-
malodhat vagy elrepedhet.

MEGJEGYZES: Gyaluforgacs, betonpor és mas
hasonlé nagy méretii hulladék porszivézasakor
hasznaljon 38 mm belsé atmérgjii gégecsovet
(opcionalis tartozék). Ha ilyen esetekben 28 mm-es
bels6 atmérdji gégecsovet (opcionalis tartozék)
hasznal, az eltdmb&dhet és tonkremehet.

Helyezze a gégecsovet a tartaly nyilasaba, és forgassa
el Gtkozésig az éramutatd jarasaval egyezd iranyban.
> Abra28
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KARBANTARTAS

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolaijt,
benzint, higitoét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezddést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

A tartozékok tarolasa

A csdveket a csétartdoban tarolhatja, amikor révidebb
ideig nem hasznalja a porszivot.
» Abra29

» Abra30

A gégecsodvet a készllék koré tekerve tarolhatja ugy,
hogy egymasba illeszti a végeit.
» Abra31

I 4

A porsziiré (HEPA) és az el6sziiré

tisztitasa

A porsz(ir6, az el8sziir6 és a nedvesitébetét eltomo-
dése csokkenti a szivoteljesitményt. Rendszeresen
tisztitsa ki a szlr6ket és a nedvesitébetéteket.

Gyorsan razza meg tobbszor a keret alsé részét,
hogy eltavolitsa a szlir6khdz tapadt port és egyéb
részecskéket.

» Abra32

A porsziir6t idébnként mossa meg vizben, majd dblitse
le és szaritsa meg alaposan egy arnyékos helyen,
mieldtt Ujra hasznalna. Soha ne mossa moségépben a
szlréket.

MEGJEGYZES: Ne dorzsélje vagy karcolja a por-
sz(irét, az el6sz(irét és a nedvesitébetétet kemény
targyakkal, példaul kefével vagy durva ecsettel.

MEGJEGYZES: A sz(ir6k az id6 mulasaval elhaszna-
l6dnak. Javasoljuk, hogy legyen bel6lik tartaléka.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartdsokat vagy beallitdsokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.
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OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitbket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas kiegészit6é vagy tarto-
zék hasznalata a személyi sérllés kockazataval jar. A
kiegészitdt vagy tartozékot csak rendeltetésszerlien
hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Gégecs6

. Ellls6 karmantyu (22, 24, 38)

. Egyenes cs6

. Saroktisztito fej

. Korkefe

. Porsz(ir6, HEPA (szaraz porhoz)
. Nedvesitébetét

. El6sz(ir6

. Csétoldat

. Hajlitott cs6

. Polietilén zsak

. Papirzsak

. Tartokészlet

. Eredeti Makita akkumulator és tolté

MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité
megtalalhatoé az eszkd6z csomagolasaban standard
kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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