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MAGYAR (Eredeti utmutato)

Az altalanos nézet magyarazata

1-1. Régzitégyrl

2-1. Régzitépecek

3-1. Rogzitépecek

4-1. Kapcsol6 kioldogomb
4-2. Zargomb

5-1. Lampa

7-1. Ovtartd
8-1. Rogzitégyrl

9-1. Régzitépecek
9-2. Betét

6-1. Forgasiranyvalté kapcsolokar

8-2. Fogaskerékhaz

9-3. Fogaskerékhaz

10-1. Kiemelkedések

10-2. Trapéz alaku nyilasok
10-3. Mélységltkdzo-tartd

RESZLETES LEIRAS

Modell FS2200 FS2300
o Onbehajto csavar 6 mm 6 mm
Teljesitmény
Csavar szarazfalazatba 5mm 5mm
Uresjarati sebeség (min'1) 0 - 2500 0 - 2500
Teljes hossz 287 mm 290 mm
Tiszta tdmeg 1,6 kg 1,6 kg

Biztonsagi osztaly

ay

« Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.

* Megjegyzés: A tulajdonsagok orszagrol orszagra kiilénbdzhetnek.

« Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint

ENE033-1
Rendeltetésszerii hasznalat
A szerszam csavarbehajtdsra hasznalhato, faba,
fémekbe és miianyagokba.

ENF002-1

Tapegység

A szerszam csak a névtablan feltlintetett feszlltségu,
egyfazisu valtakozofesziltségl halézathoz
csatlakoztathaté. A szerszam az eurdpai szabvanyok
szerinti kettds szigeteléssel van ellatva, igy taplalhato
foldelévezeték nélkiili csatlakozdéaljzatbol is.

A modellhez FS2300
ENG102-2

Csak eurépai orszagokra vonatkozéan

Zaj

A tipikus A-sllyozasu zajszint, a EN60745 szerint

meghatarozva:
Hangnyomasszint (L,a) : 83 dB (A)
Hangteljesitményszint (Lwa) : 94 dB(A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

Viseljen fiilvédot.
ENG204-2

Vibracio
A vibracio teljes értéke (haromtengelyl vektorosszeg),
az EN60745 szerint meghatarozva:
Mikddési mod: csavarbehajtas tGtések nélkul
Vibracio kibocsatas (ay) : 2,5 m/s? vagy kevesebb

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?
ENGO01-1

A rezgéskibocsatas értéke a szabvanyos vizsgalati
eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segitségével
az elektromos kéziszerszamok ¢sszehasonlithatok
egymassal.
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A rezgéskibocsatas  értékének
elézetesen megbecsilhetd a
kitettség mértéke.

segitségével
rezgésnek valo

/\FIGYELMEZTETES:

A szerszam rezgéskibocsatasa egy adott
alkalmazasnal eltérhet a megadott értéktél a
hasznalat maédjatél fiiggéen.

Hatarozza meg a kezel6 védelmét szolgald
munkavédelmi  1épéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak  (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és Uresjaratdnak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

ENH101-12

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelés

gyartéja kijelentjiilk, hogy a kovetkezé6 Makita

gép(ek):

Gép megnevezése:

Csavarbehaijt6 szarazfalazathoz

Tipus sz./ Tipus: FS2300

sorozatgyartasban készll és

Megfelel a kdvetkezé Eurdpai direktivaknak:
98/37/EC  (2009. december  28-ig)
2006/42/EC (2009. december 29-t6l)

Es gyartasa a kovetkezé szabvanyoknak valamint

majd

szabvanyositott dokumentumoknak megfeleléen
torténik:

EN60745
A miszaki dokumentacié Eurépaban a kdvetkezé

hivatalos képvisel6nknél talalhato:



Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

2009. januar 30.

e

Tomoyasu Kato
Igazgatd
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

A szerszamgépekre vonatkozo
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

FIGYELEM Olvassa el az Osszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartia be a
figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést,
tlizet és/vagy sulyos sériilést okozhat..

Orizzen meg minden figyelmeztetést és
utasitast a  késobbi  tajékozodas
érdekében.

GEB017-2

Kilonleges biztonsagi szabalyok
NE HAGYJA, hogy (a termék tobbszori
hasznalatabol eredd) kényelem és megszokas valtsa
fel a csavarbehajté biztonsagi eléirasainak szigoru
betartasat. Ha ezt az elektromos szerszamot
felel6tleniil és helyteleniil hasznalja, akkor komoly
személyi sériiléseket szenvedhet.

1. Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolasi feliileteinél fogva amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a rogzito rejtett vezetékekbe vagy sajat
csatlakozézsinérjaba ltkozhet. A rogzitok "éls"
vezetékekkel valo érintkezéskor a szerszam fém
alkatrészei is aram ala keruilnek és megrazhatjak
a kezel6t.

Mindig bizonyosodjon

szilardan all.

Bizonyosodjon meg arrél hogy senki sincs

lent amikor a szerszamot magas helyen

hasznalja.

Tartsa a szerszamot szilardan.

Ne nyuljon a forgoé részekhez.

5. Ne érjen a vagoészerszamhoz vagy a
munkadarabhoz koézvetleniil a munkavégzést
kovetéen; azok rendkiviil forrok lehetnek és
megégethetik a borét.

meg arrél hogy

> w
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ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT

/\FIGYELMEZTETES:
Az ebben a hasznalati utasitasban ko6zolt szabalyok
ELKERULESE vagy be nem tartasa komoly személyi
sériilést eredményezhet.

MUKODESI LEIRAS

/AAVIGYAZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszam kikapcsolt
és a halézathoz nem csatlakoztatott allapotardl
mielétt ellendrzi vagy bedllitja azt.

Mélységbeallitas

Fig.1

A kivant mélység a rogzitégylri elforgatasaval allithaté
be. Forgassa azt a ,B" iranyba a kisebb mélység, illetve
LA" iranyba a nagyobb mélység beallitasahoz. A
rogzitégylrl egy teljes fordulata 1,5 mme-rel valtoztatja
meg a mélységet.

Allitsa be a régzitégydriit ugy, hogy a mélységiitkozé
hegye és a csavarfej kozotti tavolsag korilbelil 1 mm
legyen, az abran lathaté modon. Csavarozzon be egy
prébacsavart az anyagba vagy egy abbdl szarmazé
darabba. Ha a mélység még mindig nem megfelelé a
csavarhoz, folytassa a beallitast addig, amig el nem éri
a kivant mélységbeallitast.

Fig.2

Fig.3

A kapcsol6 hasznalata

Fig.4

AvicyAzaT:
A szerszam hal6zatra csatlakoztatasa el6tt mindig
ellendrizze hogy a kapcsold kioldégombja

megfeleléen mozog és visszatér a kikapcsolt
(OFF) allapotba elengedése utan.
A szerszam elinditasahoz egyszerlien nyomja meg a
kapcsolot. A kapcsoléra alkalmazott nagyobb
nyomassal a szerszam sebessége novekszik. A
megallashoz engedie el a kapcsolét.
Folyamatos lGzemhez nyomja meg a kapcsolét majd
nyomja be a zargombot.
A szerszam megallitdsahoz zart kapcsolonal teljesen
nyomja le majd engedje el a kapcsolét.

MEGJEGYZES:
Még ha a kapcsol6 be is van kapcsolva és a motor
mikodik is, a betét nem fog forogni addig, amig
nem illeszti a betét hegyét a csavarfejbe és elére
nem nyomja a szerszamot, hogy a
tengelykapcsol6 6sszekapcsolddjon.



A lampak bekapcsolasa
Fig.5
AVIGYAZAT:
Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a
fényforrast.
A lampa bekapcsolasahoz hluzza meg a kapcsolot.
Engedje fel a kapcsolét a kikapcsolashoz.

MEGJEGYZES:
Hasznaljon szaraz rongyot a lampa lencséin 1évé
szennyezddés eltavolitasahoz. Ugyeljen arra hogy
ne karcolja meg a lampa lencséit, ez csokkentheti
a megyvilagitas erésségét.

Forgasiranyvalté kapcsolé hasznalata
Fig.6
/AVIGYAZAT:
A bekapcsolas el6tt mindig ellendrizze a beallitott
forgasiranyt.
Az iranyvaltd kapcsol6t csak azutan hasznalja,
hogy a szerszam teljesen megallt. A forgasirany
megvaltoztatasa még azelbtt, hogy a szerszam
leallt volna, a gép karosodasat okozhatja.
Ez a szerszam iranyvaltd kapcsoléval van felszerelve a
forgasirany ~ megvaltoztatasahoz. Mozgassa az
iranyvaltd kart a<= pozicidba (A oldal) az 6ramutato
jarasaval megegyez6 vagy a = pozicidba (B oldal) az
azzal ellentétes iranyu forgashoz.
Akaszto
Fig.7
Az akaszté a szerszam
hasznalhato.

OSSZESZERELES

ideiglenes felakasztasara

AVIGYAZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszam kikapcsolt
és a halézathoz nem csatlakoztatott allapotardl
mielétt barmilyen munkalatot végezne rajta.

A vésbszerszam berakasa vagy eltavolitasa

A vésBszerszam eltavolitdsahoz elészor tavolitsa el a
mélységutkoz6t agy, hogy a rogzitégydrit elhuzza a
fogaskerékhaztol.

Fig.8

Fogja meg a betétet egy fogdval és hizza ki a betétet a
magneses betéttartébol. Néha az is segithet, ha a
betétet ide-oda mozgatja a kihuzas kdzben.

A betét behelyezéséhez nyomja be a betétet magneses
betéttartéba. Ezutan nyomja vissza a mélységutkozét a
fogaskerékhazra.

Fig.9

A mélységlitkdzo-tarté hasznalata

Fig.10

A mélységuitkdz6t ideiglenesen a mélységltkozo-tartéra
lehet helyezni betétcsere idejére, vagy ha a szerszamot
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a mélységltk6zd nélkil akarjdk hasznalni. A
mélységiitkdzé rogzitéséhez igazitsa a mélységiitkdzd
trapéz alaku nyilasait a kiemelkedésre, majd tolja be.

UZEMELTETES

Fig.11

lllessze a csavart a betét hegyére és helyezze a csavar
hegyét a rogziteni kivant munkadarab feliiletére. Fejtsen
ki nyomast a szerszamra és inditsa be. HUzza vissza a
szerszamot, amint a tengelykapcsolé szétkapcsol.
Ezutan engedije fel kioldékapcsolot.

AVIGYAZAT:

Amikor a csavart a betét hegyére illeszti, legyen
dvatos, nehogy benyomja a hegyet a csavarfejbe.
Ha benyomja azt a csavarfejpe, akkor a
tengelykacsolé 06sszekapcsolddik és a csavar
hirtelen  forogni kezd. Ez karosithatia a
munkadarabot vagy sériilésekhez vezethet.
Ellenérizze, hogy a csavarhlzoébetét egyenesen
lett behelyezve a csavarfejbe, mert ellenkezé
esetben a csavar és/vagy a betét karosodhat.

A hasznalat sordn a szerszamot csak a
fogantyujanal fogja. Ne érintse a fém részt.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arrél hogy a szerszam
kikapcsolt és a halozatra nem csatlakoztatott
allapotban van miel6tt a vizsgalatdhoz vagy
karbantartasahoz kezdene.
A termék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK  fenntartasahoz, a
javitasokat, a szénkefék ellenérzését és cseréjét,
barmilyen egyéb karbantartast vagy beszabalyozast a

Makita Autorizalt Szervizk6zpontoknak kell
végrehajtaniuk, mindig Makita potalkatraszek
hasznalataval.

TARTOZEKOK

AVIGYAZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt Makita
szerszamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérilést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.
Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra van
sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkdzpontot.
Phillips betétek
Magneses betéttartd
Roégzitépecek



Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

884912B976



