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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: GA4030R GA4530R GA5030R
Tarcsa atmérdje 100mm (4") 115mm (4-1/2") 125mm (5")
Max. tarcsavastagsag 6,4mm

Orsémenet M10 M14 vagy 5/8" (orszag-specifikus)
Névleges fordulatszam (n) 11 000min™

Teljes hossz 266mm

Netto tomeg 1,7kg 1,8kg

Biztonsagi osztaly =]

. Folyamatos kutato- és fejleszt6programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkul

megvaltozhatnak.

. Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint

Rendeltetés

A szerszam fém és k§ csiszolasara és vagasara szol-
gal, viz hasznalata nélkail.

Tapfesziltség

A szerszamot kizarélag olyan egyfazisu, valtdaramu
halézatra szabad kotni, amelynek fesziilisége meg-
egyezik az adattablajan szerepl6 feszlltséggel. A szer-
szam kett6s szigetelési, ezért foldelévezeték nélkuli
aljzatrdl is mikodtethetd.

A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745 szerint
meghatarozva:

Hangnyomasszint (L,a): 85 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 96 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

Vibracié

A vibracié teljes értéke (haromtengelyl vektorésszeg)
az EN60745 szerint meghatarozva:

GA4030R tipus

Uzemmod: feliilet csiszolas

Rezgéskibocsatas (ap ac) : 7,0 m/s
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

Uzemmaéd: korongcsiszolas

Rezgéskibocsatas (an ps) : 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

GA4530R tipus

Uzemmod: feliilet csiszolas

Rezgéskibocsatas (an ac) : 7,5m/s’
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

Uzemmaéd: korongcsiszolas

Rezgéskibocsatas (an, ps) : 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

GA5030R tipus

Uzemmod: feliilet csiszolas

Atulajdonsagok orszagrol orszagra kiulénbozhetnek.

Rezgéskibocsatas (an ac) : 8,5m/s’
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

Uzemmad: korongcsiszolas

Rezgéskibocsatas (ay ps) : 2,5 m/s’ vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s®

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok 6ssze-
hasonlithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségével el6zetesen megbecsilhet6 a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat maodjatol figgéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezeld
védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas
becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép leallitasanak
és Uresjaratdnak mennyiségét az elinditasok szama
mellett).

AFIGYELMEZTETES: A rezgéskibocsatas
megadott értéke a szerszam hasznalatanak alapvetd
modjara vonatkozik. Ha a szerszamot mas célra
hasznalja, a vibracio értéke eltérd lehet.

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Csak eurdépai orszagokra vonatkozéan

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése: Sarokcsiszolo

Tipus sz./Tipus: GA4030R, GA4530R, GA5030R
Megfelel a kdvetkez8 Eurdpai iranyelveknek:
2006/42/EC

Gyartasa a kovetkez8 szabvanyoknak, valamint szab-
vanyositott dokumentumoknak megfeleléen torténik:
EN60745

A miszaki leiras a 2006/42/EC elGirasainak megfele-
I6en elérhetd innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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2.6.2015

Yo Pl

Yasushi Fukaya
Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

A\FIGYELMEZTETES: Olvassa el az ésszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tliz és/vagy sulyos sérilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-

kozodas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On haldzatrél (vezetékes) vagy akkumula-
torrél (vezeték nélklli) mikddtetett szerszamgépére
vonatkozik.

A csiszolora vonatkozo biztonsagi

figyelmeztetések

A biztonsagi figyelmeztetések megegyeznek a
koszorulési, csiszolasi, drétkefélési vagy szemcsés
tarcsaval végzett darabol6 miiveletek esetében:

1. Ez az elektromos szerszam miikodhet koszordi,
csiszold, drotkefe vagy darabolé szerszam-
ként. Olvassa el az elektromos szerszamgép-
hez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést, utasitast, illusztraciot és a miiszaki
adatokat. A kdvetkez6kben leirt utasitasok figyel-
men Kivll hagyasa elektromos aramutést, tizet
és/vagy komoly sérilést eredményezhet.

2. Polirozasi miiveletek végzése nem javasolt
ezzel az elektromos szerszammal. Az olyan
miveletek végzése, amelyekre az elektromos
szerszamgép nem lett tervezve, veszélyhelyzete-
ket és szemeélyi séruléseket eredményezhet.

3. Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyeket
nem specialisan erre a célra lettek tervezve és
a szerszam gyartdja nem javasolta azok hasz-
nalatat. Az, hogy a kiegészité hozzakapcsolhaté
a szerszamhoz, még nem biztositja a biztonsagos
mikodést.

4. Akiegészité névleges fordulatszama lega-
labb akkora kell legyen, mint a szerszamon
megadott legmagasabb fordulatszamérték.

A névleges fordulatszamuknal magasabb fordu-
latszamon mikdd6 kiegészitdk eltdrhetnek és
szétrepllhetnek.

5. Atartozék kiilsd atméréjének és vastagsaganak
az elektromos szerszam kapacitasanak hatarain
beliil kell lennie. A helytelen méretl tarcsat nem
lehet megfeleld védelemmel ellatni és iranyitani.

6. Atartozékok menetes csatlakozéjanak meg
kell felelnie a csiszolétengely menetének. Az

10.

11.

12.

13.

14.

illesztéperemes csatlakozasu tartozékok felfo-
golyukanak illeszkednie kell az illesztéperem
illesztési atmérdjéhez. Azok a tartozékok, ame-
lyek nem illeszkednek az elektromos szerszam-
hoz, az elektromos szerszam egyensulyvesztését,
tulsagos rezgését és az uralom elveszitését
okozhatjak.

Ne hasznaljon sériilt kiegészitdket. Minden
hasznalat elé6tt ellendrizze a kiegészitdket,
példaul a csiszolokorongokat, hogy nem csor-
bultak vagy repedtek-e, az alatétlapokat, hogy
nem repedtek, szakadtak vagy kopottak-e, a
drétkeféket, hogy a drotok nem feslettek vagy
tortek-e el. Ha az elektromos szerszam vagy a
kiegészité leesik, ellenérizze, hogy nem karo-
sodott-e, vagy szereljen fel egy sériilésmentes
kiegészitot. A kiegészitd ellenérzése és felsze-
relése utan On és a kozelben allok Iépjenek el
a forg6 kiegészitd sikjatol, majd egy percen at
miikodtesse az elektromos szerszamot a maxi-
malis terhelés nélkiili fordulatszamon. A sérult
kiegészitdk altalaban széttdrnek ezen tesztidétar-
tam alatt.

Viseljen személyi védéeszkozoket. A munka
jellegétol fliggéen hasznaljon arcvédoét, szem-
védét vagy védészemiiveget. Ha sziikséges,
vegyen fel pormaszkot, fiilvédét, kesztyiit és
olyan kotényt, amely képes felfogni a csiszo-
l6anyagbdl vagy a munkadarabbdl szarmazé
kisméretii darabokat. A szemvédének képesnek
kell lennie megallitani a kilébnbdz6 miveletek
soran keletkez6 repulé tormelékdarabokat. A
pormaszknak vagy a légzdkésziléknek képesnek
kell lennie a mUivelet soran keletkez8 részecskék
kiszlrésére. A hosszabb ideig tarté nagy intenzi-
tasu zaj hallaskarosodast okozhat.

A kornyezetében tartéozkodok alljanak bizton-
sagos tavolsagra a munkateriilettél. Barkinek,
aki a munkateriiletre 1ép, személyi védéeszkozt
kell felvennie. A munkadarabbdl vagy széttort
kiegészit6bdl szarmazo darabok szétrepllhetnek
és séruléseket okozhatnak a szerszam hasznalati
helye mogotti terlleten.

Az elektromos szerszamot kizardélag a szigetelt
markolasi fellileteinél fogja meg, amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a vagéél rejtett vezetékbe vagy sajat
halézati vezetékébe iitkdzhet. Aram alatt 1év6
vezetékekkel valé érintkezéskor a szerszam fém
alkatrészei is aram ala kerllhetnek, és megrazhat-
jak a kezelét.

A tapvezetéket ugy vezesse el, hogy ne legyen
a forgé6 tarcsa kozelében. Ha elvesziti az iranyi-
tast a szerszam felett, a tapkabel behuzhatja a
kezét vagy a karjat a forgd szerszamba.

Soha ne fektesse le az elektromos gépet addig,
amig az teljesen le nem allt. A forgd szerszam
beakadhat a fellletbe, és iranyithatatlanna valhat.

Ne miikodtesse a szerszamot, amikor az olda-
lanal viszi. Ha a szerszam véletleniil Onhéz ér,
elkaphatja a ruhdjat, és a szerszam a testébe
hatolhat.

Rendszeresen tisztitsa meg az elektromos
szerszam szell6zdényilasait. A motor ventilatora
beszivja a port a készUlék belsejébe, és a fémpor
tulzott felhalmozédasa veszélyes elektromos
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korilményeket teremthet.

15. Ne miikodtesse az elektromos szerszamot
gyulékony anyagok koézelében. A szikrak fel-
gyujthatjak ezeket az anyagokat.

16. Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyekhez
folyékony hiitokozeg sziikséges. Viz vagy mas
folyadék hasznalata révidzarlatot vagy aramutést
okozhat.

Visszarugas és az ezzel kapcsolatos
figyelmeztetések

A visszarugas a szerszam hirtelen reakcioja a forgotar-
csa, alatéttalp, kefe vagy mas tartozék beszorulasakor
vagy beakadasakor. A becsip6dés vagy beakadas a
forgo alkatrész hirtelen megallasat okozza, melynek
kovetkeztében az iranyithatatlan szerszamgép az
eddigi forgasirannyal ellentétesen kezd el forogni a
beszorulasi pont kordl.

Példaul, ha egy csiszoldkorong beszorul vagy beakad
a munkadarabba, a becsip6dési pontban megakadt
tarcsa kiugorhat vagy kivetédhet a munkadarabbdl.
Atarcsa a kezel6 felé vagy az ellentétes iranyba is
ugorhat, attél fliggéen, hogy mi a tarcsa mozgasi iranya
a becsip6dési pontban. A csiszolékorongok ilyen koéril-
mények kozott akar el is térhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszamgép helytelen
hasznalatanak és/vagy a nem megfelelé mikodési
eljarasoknak és korulményeknek kdvetkezménye, és az
alabbi ovintézkedések betartasaval megel6zheté.

1. Fogja stabilan az elektromos szerszamot mind-
két kezével, és helyezze el ugy a karjait, hogy
ellen tudjon allni a visszarugaskor fellépé
eréoknek. Mindig hasznalja a kisegité fogantyut,
ha van, hogy maximalisan ura legyen a gépnek
visszarugaskor, vagy a bekapcsolaskor fellépé
nyomatékreakcidkor. A kezeld uralhatja a nyo-
matékreakciokat és visszarugaskor fellépd eréket,
ha megteszi a megfeleld dvintézkedéseket.

2. Soha ne tegye a kezét a forg6 tarcsa kozelébe.
Atarcsa visszarughat a kezein keresztul.

3. Ne helyezze a testét arra a teriiletre, amerre az
elektromos szerszam visszarugaskor mozog-
hat. A visszarugas kdvetkeztében az elektromos
szerszam a tarcsa forgasi iranyaval ellentétesen
mozdul el a megszorulasi pontbdl kiindulva.

4. Legyen kiilléndsen 6vatos sarkok, éles szélek
stb. megmunkalasakor. Keriilje el a tarcsa
pattogasat vagy megugrasat. A sarkok, éles
szélek vagy a pattogas hatasara a forgo tartozék
kiugorhat, az uralom elvesztését vagy visszaru-
gast okozva.

5. Ne szereljen fel fafaragé fiirésztarcsat vagy
fogazott flirésztarcsat. Ezek a tarcsak gyakran
visszarugast és az uralom elvesztését okozzak.

Specialis biztonsagi figyelmeztetések a koszoriilési
és a darabol6 miiveletekhez:

1. Csak az elektromos szerszamahoz javasolt
csiszolétarcsat és a kivalasztott tarcsahoz
valé tarcsavédét hasznalja. Azok a tarcsak,
amelyeket nem ehhez az elektromos szerszam-
hoz terveztek, nem védheték megfelelen, és nem
biztonsagosak.

2.  Asiillyesztett kozépfuratu tarcsa csiszolofe-
liletét a védoperem sikja ala kell felszerelni.

A helytelenlil felszerelt, a védéperem sikjan
talnyulé tarcsanak nem lehet megfelel védelmet

biztositani.

3. Atarcsavédét biztonsagosan kell felszerelni az
elektromos szerszamra, és ugy kell elhelyezni,
hogy a lehet6 legjobban eltakarja a tarcsat a
kezel6 iranyaban. A tarcsavédd megvédi a kez-
el6t a letdredezett tarcsadaraboktdl, a tarcsaval
valé esetleges érintkezéstdl, és a szikraktdl, ame-
lyek langra lobbanthatjak a ruhazatat.

4. Atarcsakat csak a javasolt alkalmazasokra
lehet hasznalni. Példaul ne csiszoljon a dara-
bolétarcsa oldalaval. A darabolé készoritarcsak-
nak csak az élével lehet csiszolni, mert az oldalira-
nyu erdk hatasara ezek a tarcsak dsszetorhetnek.

5. Mindig csak sériilésmentes illeszt6peremet
hasznaljon a tarcsahoz, melynek mérete és
alakja a kivalasztott tarcsanak megfelel6.

A megfelelb illesztéperemek megtamasztjak a
korongot, ezzel csokkentve a torés valdszinlsé-
gét. A darabolotarcsak illesztéperemei kiilonboz-
hetnek a csiszolotarcsa illesztéperemeitdl.

6. Ne hasznaljon nagyobb méretii szerszamok-
rol leszerelt, kopott tarcsakat. A nagyobb
elektromos szerszamokhoz tervezett tarcsa nem
hasznalhaté a kisebb szerszam nagyobb fordulat-
szama miatt, és szétrobbanhat.

Tovabbi specialis biztonsagi figyelmeztetések a
darabol6 miiveletekhez:

1. Ne ,,akassza be” a darabolétarcsat, és ne
nyomja meg tulsagosan. Ne prébaljon tal mély
vagast végezni. A tarcsa tulsagos igénybevétele
noveli a terhelést, és a tarcsa kifordulhat, vagy
szorulhat a vagasban, és n6 a visszarugas vagy
tarcsa eltorésének lehetésége.

2.  Testével ne helyezkedjen a forgé tarcsa
vonalaba, vagy a tarcsa mogé. Ha a tarcsa a
mivelet egyik pontjaban a teste iranyabdl elmoz-
dul, a lehetséges visszarugas kozvetleniil On
felé hajthatja az orsds tarcsat és az elektromos
szerszamot.

3. Haatarcsa szorul, vagy ha barmilyen okbél
abbahagyja a vagast, kapcsolja ki az elektro-
mos szerszamot, és tartsa meg mozdulatlanul
a szerszamot mindaddig, amig a tarcsa telje-
sen leall. Soha ne prébalja kivenni a vagasbol
a darabolétarcsat, mikozben az mozgasban
van, mivel visszarugast okozhat. Deritse fel, és
klisz6bolje ki a tarcsa szorulasanak okat.

4.  Amikor ujrakezdi a vagast a munkadarabon, a
tarcsat ne a munkadarabba helyezve inditsa
el. Hagyja, hogy a tarcsa elérje a teljes for-
dulatszamat, majd évatosan vigye a vagatba.
Ha az elektromos szerszamot a munkadarabon
inditja Ujra, a tarcsa szorulhat, kiléphet vagy
visszarughat.

5. A nagyméretii falapokat vagy a nagy munkada-
rabokat tamassza ala, hogy elkeriilje a tarcsa
beszorulasat és a visszarugast. A nagymeéret(
munkadarabok meghajolhatnak sajat sulyuk alatt.
Tamasztékot a munkadarab ala kell tenni, a vago-
vonal kdzelében és a munkadarab szélétdl nem
messze, a tarcsa mindkét oldalara.

6. Kulonos koriltekintéssel jarjon el, ha falon
vagy mas, nem belathaté munkateriileten
végez bemetsz6 vagast. A tulnyulé tarcsa
elvaghat gaz vagy vizvezetékeket, elektromos
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vezetékeket vagy targyakat, ami visszarugast
okozhat.

Specialis biztonsagi figyelmeztetések a koszoriilési
miiveletre vonatkozéan:

1. Ne alkalmazzon kiillonésen tulméretezett
csiszolépapir korongot. Kévesse a gyarté
javaslatait a csiszolopapir kivalasztasakor.
A csiszoldpadrél lelogo csiszoldpapir szakitasi
veszélyt jelent, és a tarcsa kiugrasat, repedését
vagy visszarugasat okozhatja.

Specialis biztonsagi figyelmeztetések a drotkefélési

miiveletre vonatkozéan:

1.  Vigyazzon a drétsorték ledobasara akar a
megszokott miivelet kozben is. Ne vegye tul-
sagosan igénybe a drotokat a kefe tulterhelé-
sével. A drotsorték kdnnyen atmehetnek a konnyd
ruhazaton és / vagy a béron.

2. Ha adroétkeféléshez javasolt a védo haszna-
lata, ne engedje érintkezni a drottarcsat vagy
kefét a védotarcsaval. A terhelés és a centrifu-
galis er6 kovetkeztében a dréttarcsa vagy kefe
atmérdje ndvekedhet.

Kiegészité biztonsagi figyelmeztetések:

1.  Siillyesztett kozépfuratu csiszolotarcsak hasz-
nalatakor ligyeljen ra, hogy csak livegszalas
erdsitésii tarcsakat hasznaljon.

2.  SOHA NE HASZNALJON kécsiszol6 tipust
tarcsakat ezzel a csiszoloval. Ezt a csiszol6t
nem ilyen tipusu tarcsak hasznalatara tervezték,

a kdcsiszolo tarcsak hasznalata sulyos személyi
sérlléseket okozhat.

3. Legyen 6vatos, ne rongalja meg az orsét, az
illesztéperemet (kiilondésen annak szerelési
feliiletét) vagy a rogzitéanyat. Ezen alkatrészek
karosodasa a tarcsa torését okozhatja.

4. Ellenérizze, hogy a tarcsa nem ér a munkada-
rabhoz, miel6tt bekapcsolja a szerszamot.

5. Miel6tt hasznalja a szerszamot a tényleges
munkadarabon, hagyja jarni egy kicsit. Figyelje
a rezgéseket vagy imbolygast, amelyek rosz-
szul felszerelt vagy rosszul kiegyensulyozott
tarcsara utalhatnak.

6. Csiszolashoz hasznalja a tarcsa erre kijelolt
feliiletét.

7. Ne hagyja a miikodo szerszamot felligye-
let nélkiil. Csak kézben tartva hasznalja a
szerszamot.

8. Ne érjen a munkadarabhoz kézvetleniil a mun-
kavégzést kovetden; az rendkiviil forré lehet
és megégetheti a borét.

9. Kovesse a gyarté utmutatasait a tarcsak
helyes felszerelését és hasznalatat illetéen.
Koriiltekintéen kezelje és tarolja a tarcsakat.

10. Ne hasznaljon kiilon sziikitéhiivelyeket vagy
adaptereket a nagy furattal rendelkez6 csiszo-
I6korongok illesztéséhez.

11. Csak a szerszamhoz eldirt illesztoperemeket
hasznalja.

12. A menetes furatu tarcsakkal felszerelhet6 szer-
szamok esetében ellendérizze, hogy a tarcsa
menete elég hosszu, hogy befogadja az orsé
menetét.
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13. Ellenérizze, hogy a munkadarab megfelel6en
ala van tamasztva.

14. Figyeljen oda arra, hogy a tarcsa tovabb forog
a szerszam kikapcsolasa utan.

15. Ha a munkahely kiilonésen meleg és paras,
vagy elektromosan vezet6 porral szennyezett,
hasznaljon rovidzarlati megszakitot (30 mA) a
biztonsagos miikodés érdekében.

16. Ne hasznadlja a szerszamot azbesztet tartal-
mazé anyagokon.

17. Darabolétarcsa hasznalatakor mindig a helyi
szabalyozas altal el6irt porgydijté tarcsavédo
felszerelésével dolgozzon.

18. A vagokorongokat nem szabad lateralis iranyu
nyomasnak kitenni.

19. Ne hasznaljon ruhakesztyiit a miivelet elvég-
zése kozben. A ruhakeszty( rostjai bejuthatnak a
gépbe, és tonkretehetik a szerszamot.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol ered6) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
eldirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati utmutatéban sze-
repld biztonsagi eléirasok megszegése sulyos
személyi sériilésekhez vezethet.

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Miel6tt ellenérzi vagy beallitja, min-
dig bizonyosodjon meg réla, hogy a szerszamot
kikapcsolta és a halézatrol lecsatlakoztatta.

Tengelyretesz

Nyomja le a tengelyreteszt az orso forgasanak meg-
akadalyozasahoz amikor a tartozékokat felszereli vagy
leszereli.

» Abra1: 1.Tengelyretesz

MEGJEGYZES: Soha ne hozza miikédésbe a
tengelyreteszt, ha az ors6 még forog. A szerszam
karosodhat.

A kapcsolo6 hasznalata

A\VIGYAZAT: A szerszam tapellatashoz valé
csatlakoztatasa el6tt mindig ellendrizze, hogy a
csuszékapcsolé megfeleléen miikédik, és visz-
szatér az ,,OFF” allasba amikor a csuszékapcsolé
hatulso részét lenyomja.

MA\VIGYAZAT: Huzamosabb hasznalatkor a kap-
csol6 a kezel6 munkajanak megkonnyitése érde-
kében a bekapcsolt (ON) poziciéban régzitheté.
Legyen elévigyazatos a szerszam bekapcsolt
(ON) pozicidba rogzitésekor, és szilardan fogja
meg a szerszamot.
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A szerszam bekapcsolasahoz nyomja le a kapcsold
hatso részét, majd csusztassa az ,| (ON)” pozicio ira-
nyaba. A folyamatos miikddéshez reteszelje a csuszo-
kapcsolot ugy, hogy lenyomja az elilsé részét.

A szerszam kikapcsolasahoz nyomija le a kapcsold
hatsé részét, majd csusztassa a ,O (OFF)” pozicié
iranyaba.

» Abra2: 1. Csuszdékapcsold

Nem szandékos ujrainditast

megel6z6 rendszer

A szerszam a kapcsold bekapcsolva reteszelt helyze-
tében nem indul el akkor sem, ha a be van dugva a fali
aljzatba.

A nem szandékos inditast megel6z6 rendszer alap-
helyzetbe allitasahoz csusztassa vissza a kapcsolét ,O
(OFF)” helyzetbe.

MEGJEGYZES: A nem szandékos Ujrainditast
megel6z6 rendszer mikddését kdvetéen varjon
legalabb egy masodpercet a szerszam kdvetkezd
Ujrainditasaig.

MEGJEGYZES: Ha a gép tulterhelddik, és h6mérsék-
lete elér egy bizonyos szintet, a gép automatikusan
leallhat. llyen esetben az ismételt bekapcsolas elbtt
varja meg, amig a gép lehdil.

Lagyinditas

A lagyinditasi funkcié csokkenti az inditaskor eléforduld
rantast.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT; Miel6tt barmilyen munkalatot
végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arrél
hogy a szerszamot kikapcsolta és a hal6zatrol
lecsatlakoztatta.

Az oldalmarkolat (fogantyu)
felszerelése

MA\VIGYAZAT: Hasznalat el6tt mindig bizonyosod-
jon meg arrél, hogy az oldalmarkolat szilardan
van régzitve.

Roégzitse az oldalmarkolatot a helyére a szerszamon az
abranak megfelel6en.
» Abra3

A tarcsaveédo fel- és leszerelése
(sullyesztett kozépfuratu tarcsa,

lapos tarcsa, flexkorong,
drétkorong/darabolé koszoriitarcsa,
gyémanttarcsa esetén)

A\FIGYELMEZTETES: siillyesztett kézépfurat
tarcsa, lapos tarcsa, flexkorong vagy drétkorong
hasznalatakor a tarcsavédét ugy kell felszerelni a
szerszamra, hogy zart oldalaval mindig a kezel6
felé nézzen.

A\FIGYELMEZTETES: Darabolé készériitar-
csal/gyémanttarcsa hasznalatakor ligyeljen arra,
hogy csak darabol6 készoriitarcsakhoz készitett
tarcsavédot alkalmazzon.

(Egyes eurodpai orszagokban a gyémanttarcsa
hasznalatakor az altalanos tarcsavédé hasznalhaté.
Kdévesse a hazajaban érvényes elbirasokat.)

Csavarreteszes tarcsavéedo esetén

Ugy szerelje fel a tarcsavédét, hogy a szoritobilincsén
talalhatd kiemelkedések illeszkedjenek a csapagyhazon
levé bevagasokhoz. Ezutan forditsa a tarcsavédét olyan
szdgbe, hogy a megmunkalasnak megfeleléen védeni
tudja a kezelét. Ugyeljen ra, hogy a csavart biztonsago-
san meghuzza.

Atarcsavédd eltavolitdsahoz kdvesse a felszerelési
eljarast forditott sorrendben.

» Abra4: 1.Tarcsavédd 2. Csapagyhaz 3. Csavar

A rogzitékaros tarcsavédo esetén

Lazitsa meg a csavart, és huzza a kart a nyil iranyaba.
Ugy szerelje fel a tarcsavédét, hogy a szoritébilincsén
talalhato kiemelkedések illeszkedjenek a csapagyhazon
levé bevagasokhoz. Ezutan forditsa a tarcsavédét olyan
szdgbe, hogy a megmunkalasnak megfeleléen védeni
tudja a kezel6t.
» Abra5: 1.Tarcsavédd 2. Csapagyhaz 3. Csavar

4. Kar

Huzza a kart a nyil iranyaba. Ezutan a csavar meghu-
zasaval rogzitse a tarcsavédét. Ugyeljen ra, hogy a
csavart biztonsagosan meghuzza. A tarcsavédo szogét
a kar segitségével lehet modositani.

» Abra6: 1.Csavar 2. Kar

A tarcsavédo eltavolitasahoz kovesse a felszerelési
eljarast forditott sorrendben.

Sullyesztett kozépfuratu tarcsa vagy

lapos tarcsa felszerelése

Opcionadlis kiegésziték

AFIGYELMEZTETES: siillyesztett kézépfuratu
tarcsa vagy lapos tarcsa hasznalatakor a tarcsa-
védot ugy kell felszerelni a szerszamra, hogy zart

oldalaval mindig a kezel6 felé nézzen.
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AVIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy a belsé illesz-
téperem foglalata tokéletesen illeszkedjen a
slillyesztett kozépfuratu tarcsa vagy lapos tarcsa
bels6 atmérdjébe. Amennyiben a belsé illesztépe-
remet a rossz oldalra szereli fel, veszélyes rezgés
johet létre.

Helyezze a belsé illesztéperemet az orsora.

Ugyeljen arra, hogy a belsé illesztéperem fogazott

részét az egyenes részre tegye az orso aljanal.

lllessze a slllyesztett kdzépfuratu tarcsat vagy lapos

tarcsat a belsé illesztéperemre, és csavarja fel a rogzi-

téanyat az orsora.

» Abra7: 1.Régzitéanya 2. Siillyesztett kdzépfuratu
tarcsa 3. Belsé illesztéperem 4. Foglalat

Arégzitéanya meghuzasahoz hatarozottan nyomja le a
tengelyreteszt, hogy a tengely ne tudjon forogni, majd a
rogzitéanya kulcsaval szorosan hizza meg az anyat az
oramutato jarasaval megegyez6 iranyba.

» Abra8: 1.Rogzitéanya kulcsa 2. Tengelyretesz

Atarcsa eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési eljarast
forditott sorrendben.

Extra illesztéoperem

Opcionadlis kiegésziték
Kizarélag M14 orsémenetes szerszamokhoz.

Az F jel(i tipusok standard felszereltsége az extra illesz-
téperem. A hagyomanyos tipushoz képest csak 1/3-nyi
eréfeszitésre van szlikség a rogzitéanya kilazitasahoz.

A flexkorong felszerelése és

eltavolitasa

Opcionadlis kiegésziték

AFIGYELMEZTETES: Mindig alkalmazza a
mellékelt tarcsavédét, ha flexkorong van a gépre
szerelve. A korong széttérhet a hasznalat soran,

és a tarcsavédd csokkenti a személyi sérlilések
kockazatat.

» Abra9: 1.Régzitéanya 2. Flexkorong 3. Alatéttalp
4. Belsd illesztéperem

Kdvesse a sullyesztett kdzépfuratu tarcsa hasznala-
tara vonatkozo6 utasitasokat, de a tarcsara tegye fel az
alatéttalpat is. Az dsszeallitasi sorrendet megtalalja a
kézikdnyv tartozékokat tartalmazé oldalan.

A csiszolo6tarcsa felhelyezése és

eltavolitasa

Opciondilis kiegészit6k
» Abra10: 1. Csiszol6 rogzitéanya 2. Csiszolotarcsa
3. Gumitalp

1.  Szerelje a gumitalpat az orsora.

2. lllessze a korongot a gumitalpra, és csavarja a
csiszolo rogzitéanyat az orsora.

3. Tartsa meg az orsot a tengelyretesszel, és huzza
meg a csiszolo rogzitéanyat az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyban a rogzitéanya kulcsaval.

A korong eltavolitasahoz kdvesse a felhelyezési eljarast
forditott sorrendben.

MEGJEGYZES: Csak az ebben a kézikényvben leirt
kiegészitbket hasznalja a csiszoléhoz. Ezeket kilon

meg kell vasarolni.

MUKODTETES

A FIGYELMEZTETES: Soha nem szabad
erdltetni a szerszamot. A szerszam sulya elegendd
nyomoer6t biztosit. Az erbltetés és a tulzott nyomas-
kifejtés a tarcsa toréséhez vezethet, ami veszélyes.

AFIGYELMEZTETE'S: MINDIG cserélje ki a
tarcsat, ha a szerszam leesett csiszolas kozben.

AFIGYELMEZTETES: SOHA ne csapja vagy
lisse oda a csiszolokorongot vagy a tarcsat a
munkadarabhoz.

AFIGYELMEZTETES: Keriilje el a tarcsa visz-
szaugrasat és kiugrasat, kiilonosen sarkok, éles
szélek stb. megmunkalasakor. Ekkor a szerszam
iranyithatatlanna valik és visszarughat.

A\FIGYELMEZTETES: SOHA ne hasznalja a
szerszamot favago tarcsakkal és mas filirésztar-
csakkal. Az ilyen flirésztarcsak a csiszolon gyakran
megugranak és a szerszam iranyithatatlanna valik,
ami személyi sérilésekhez vezethet.

AVIGYAZAT: Soha ne kapcsolja be a szerszamot,
ha az érintkezik a munkadarabbal, mert ez a kez-
el6 sériilését okozhatja.

AVIGYAZAT; A hasznalat alatt mindig viseljen
védészemiiveget vagy arcvédot.

AVIGYAZAT: A hasznalat végén mindig kap-
csolja ki a szerszamot, és varja meg, amig a tar-
csa teljesen megall, ezutan tegye le a szerszamot.

AVIGYAZAT: MINDIG szilardan fogja a szersza-
mot egyik kezét a burkolaton, a masikat pedig az
oldalmarkolaton tartva.

Koszorllés és csiszolas
» Abra11

Kapcsolja be a szerszamot, majd vigye a tarcsat vagy a
korongot a munkadarabhoz.

Altalaban a korong vagy a tarcsa szé&lét a 15 fokos
szdgben kell a munkadarab fellletéhez tartani.

Uj tarcsa bejaratasakor ne hasznalja a csiszolét elé-
refelé, mert akkor belevag a munkadarabba. Miutéan a
tarcsa széle lekerekedett a hasznalat soran, a tarcsaval
el6re- és hatrafelé is végezheté megmunkalas.
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Miiveletek darabolo

koszoriitarcsaval/gyémanttarcsaval

Opcionadlis kiegésziték

A\FIGYELMEZTETES: Darabol6 készériitar-
csa/gyémanttarcsa hasznalatakor ligyeljen arra,
hogy csak darabol6 koszoriitarcsakhoz készitett
tarcsavédoét alkalmazzon.

(Egyes europai orszagokban a gyémanttarcsa
hasznalatakor az altalanos tarcsavédé hasznalhato.
Kdévesse a hazajaban érvényes elbirasokat.)

AFIGYELMEZTETE'S: SOHA ne hasznaljon
darabolotarcsat oldalkoszoriiléshez.

AFIGYELMEZTETES: Ne ,akassza meg”, és
ne nyomja tulzott erével a tarcsat. Ne prébaljon
tul mély vagast végezni. A tarcsa tul nagy igénybe-
vétele noveli a terhelést, és a tarcsa kifordulhat vagy
megszorulhat a vagasban, és n6 a visszarugasnak,
a tarcsa eltdérésének és a motor tulhevilésének
veszélye.

AFIGYELMEZTETES: A vagast ne kezdje a
munkadarabban. Hagyja, hogy a tarcsa elérje

a teljes fordulatszamot, majd évatosan vigye a
vagasba, és mozgassa el6ére a szerszamot a mun-
kafeliileten. Ha az elektromos szerszamot a mun-
kadarabban inditja Ujra, a tarcsa szorulhat, kiléphet
vagy visszarughat.

A FIGYELMEZTETES: Vagasi miiveletek alatt
soha ne valtoztasson a tarcsa szogén. A darabo-
I6tarcsa oldalnyomasa (kOszorilésnél is) a tarcsa
repedését és torését okozza, ami veszélyes sérilés-
hez vezet.

AFIGYELMEZTETES: A gyémanttarcsat tartsa
a daraboland6 anyagra merdlegesen.

» Abra12:

1. Régzitéanya 2. Darabol6 kdszoértarcsa
/ gyémanttarcsa 3. Belsd illesztéperem

4. Tarcsavédd darabol6 kdszoritarcsahoz
/ gyémanttarcsahoz

Felszereléskor kdvesse a slillyesztett kozépfuratu
tarcsa felszerelési utasitasait.

A rdgzitéanya és a belsoé illesztéperem rogzitési
irdnya a tarcsa tipusanak és atmérdjének fliggvé-
nyében valtozik.

Lasd a kovetkez6 szamadatokat.

100 mm-es (4") tipus esetén

Darabol6 koszoritarcsa felszerelésekor:

» Abra13: 1. Régzitéanya 2. Darabold kdszoriitarcsa
(4 mm-nél (5/32”) vékonyabb) 3. Darabol6
kdszoritarcsa (4 mm-es (5/32”) vagy
vastagabb) 4. Belsé illesztéperem

Gyémanttarcsa felszerelésekor:

» Abra14: 1.Régzitéanya 2. Gyémanttarcsa
(4 mm-nél (5/32") vékonyabb)
3. Gyémanttarcsa (4 mm-es (5/32") vagy
vastagabb) 4. Belsé illesztéperem
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115 mm-es (4-1/2’) / 125 mm-es (5”)
tipus

Darabol6 koszoritarcsa felszerelésekor:

» Abra15: 1. Régzitéanya 2. Darabold kdszériitarcsa
(4 mm-nél (5/32”) vékonyabb) 3. Darabol6
kdszoritarcsa (4 mm-es (5/32”) vagy
vastagabb) 4. Belsé illesztéperem

Gyémanttarcsa felszerelésekor:

» Abra16: 1.Roégzitéanya 2. Gyémanttarcsa
(4 mm-nél (5/32") vékonyabb)
3. Gyémanttarcsa (4 mm-es (5/32") vagy
vastagabb) 4. Belsé illesztéperem

Drétkefecsészével végzett

muveletek

Opciondlis kiegésziték

AAVIGYAZAT: Ellenérizze a kefe miikodését a
szerszam terhelés nélkiili beinditasaval, és koz-
ben ligyeljen arra, hogy senki ne legyen a kefe
elétt, vagy annak vonalaban.

AVIGYAZAT: Ne hasznaljon sériilt vagy kiegyen-
sulyozatlan kefét. A sérult kefe hasznalata megné-
veli a sérllés veszélyét, mely a torott drotszalakkal
valo érintkezéskor kdvetkezhet be.

» Abral7:

1. Drétkefecsésze

Huzza ki a gép haldzati csatlakozojat és forditsa a hata-
val lefelé, hogy kdnnyen hozza tudjon férni az orséhoz.
Szerelje le az orsordl a kiegészitéket. Szerelje fel a
drétkefecsészét az orsora, és huzza meg a mellékelt
villaskulccsal.

MEGJEGYZES: A kefe hasznalata kézben ne
alkalmazzon talzott mértékii nyomast, mert ezzel
a drotszalak tulzott elhajlasat okozza. Ez pedig a
drétszalak korai toréséhez vezethet.

Drétkoronggal végzett miiveletek

Opciondlis kiegésziték

MA\VIGYAZAT: Ellenérizze a drétkorong miikdé-

sét a gép terhelés nélkiili beinditasaval, és ligyel-
jen arra, hogy senki ne legyen a drétkorong elétt,
illetve annak vonalaban.

AVIGYAZAT; Ne hasznaljon sériilt vagy kiegyen-
sulyozatlan drétkorongot. A sérilt drétkorong hasz-
nalata megnoveli a sérllés veszélyét, mely a torott
drotszalakkal valo érintkezéskor kdvetkezhet be.

AVIGYAZAT: Drétkorong hasznalatakor MINDIG
hasznaljon olyan atmérdjii tarcsavédoét, amelyben
megfeleléen elfér a drotkorong. A korong széttérhet
a hasznalat soran, és a tarcsavédé csokkenti a sze-
mélyi sérilések kockazatat.

» Abra18: 1. Drétkorong

Huzza ki a gép haldzati csatlakozojat és forditsa a hata-
val lefelé, hogy kdnnyen hozza tudjon férni az orséhoz.
Szerelje le az orsordl a kiegészitéket. Csavarja

fel a drétkorongot az orséra, és hizza meg a
villaskulcsokkal.
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MEGJEGYZES: A drétkorong hasznalata kéz-
ben ne alkalmazzon tulzott mértéki nyomast,
mert ezzel a drétszalak tulzott elhajlasat okozza.
Ez pedig a drétszalak korai toréséhez vezethet.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezédést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT: Mielé6tt a vizsgalatahoz vagy kar-
bantartasahoz kezdene, mindig bizonyosodjon
meg arrél hogy a szerszamot kikapcsolta és a
halézatrél lecsatlakoztatta.

A szell6zényilasok tisztitasa

A szerszamot és szell6z6nyilasait tisztan kell tartani.
Rendszeresen tisztitsa meg a szerszam szell6zényila-
sait, akkor is, ha kezdenek eltémdédni.

» Abra19: 1. Elszivényilas 2. Beszivonyilas

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartdsokat vagy beallitdsokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

OPCIONALIS KIEGESZITOK

tartozékot csak rendeltetésszeriien hasznalja.

AVIGYAZAT; Ezen kiegészitdket és tartozékokat javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita szerszam-
hoz. Barmilyen mas kiegészitd vagy tartozék hasznalata a személyi sérilés kockazataval jar. A kiegészitét vagy

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra van sziiksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse

fel a helyi Makita Szervizkézpontot.
» Abra20

100 mm-es (4") tipus

115 mm-es (4-1/2") tipus 125 mm-es (5") tipus

-

36-0s markolat

Tarcsavédo (csiszolokoronghoz)

Belsé illesztéperem

Belsé illesztéperem / extra illesztdperem

Sullyesztett kozépfuratu korong / lapos tarcsa

Roégzitéanya

Alatéttalp

Flexkorong

Gumitalp, 76

Gumitalp, 100 Gumitalp, 115

Olo|IN|o|la|ld~]|lw]|N

Csiszolotarcsa

-
o

Csiszolo rogzitéanya

1

Drotkorong

Drotkefecsésze

Tarcsavédd (darabolétarcsahoz) *1

14 Darabol6 koszorltarcsa / gyémanttarcsa

Rogzitéanya kulcsa

MEGJEGYZES: *1 Bizonyos eurdpai orszagokban a gyémanttarcsa hasznalatakor az altalanos tarcsavéds
alkalmazhato a specialis tarcsavédd helyett, mely a tarcsa mindkét oldalat lefedi. Kévesse a hazajaban érvényes

el6irasokat.

téként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.

MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité megtalalhaté az eszkdz csomagolasaban standard kiegészi-
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