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RÉSZLETES LEÍRÁS

M9203

Talp mérete 92 mm x 185 mm

Csiszolópapír mérete 93 mm x 228 mm

Körforgás percenként 12 000 min-1

252 mm

Nettó tömeg 1,4 kg

Biztonsági osztály /II

megváltozhatnak.

használható.

A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú 
-

-

meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA): 75 dB(A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

dB (A) értéket.

FIGYELMEZTETÉS: 

az EN60745 szerint meghatározva:
Üzemmód: fémlemez csiszolása
Rezgéskibocsátás (ah): 5,0 m/s2

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2

 A rezgéskibocsátás értéke a szabvá-

segítségével az elektromos kéziszerszámok össze-
hasonlíthatók egymással.

 A rezgéskibocsátás értékének segít-

kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo-
csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott 

FIGYELMEZTETÉS:
védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek 
az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás 

munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának 

mellett).

Csak európai országokra vonatkozóan

Típus sz./Típus: M9203

2006/42/EC
-

EN60745
-

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
21.8.2015

Yasushi Fukaya
Igazgató
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

FIGYELMEZTETÉS: 
Ha nem 
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-
-

az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (veze-

1. -
-

2. 
3. -

4. 

5. 

6. -

7. -

8. 

UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: 

-

VIGYÁZAT: -

VIGYÁZAT: 

    1. Kapcsoló

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: 

Nyissa ki a papírszorítót a kart annyira felemelve, hogy 

végét a szorítóelembe, a papír széleit egyenletesen, az 
-

helyén van, állítsa vissza a kart eredeti állapotába.
    1. Szorítóelem 2. Csiszolópapír 

3. Szorítókar

-

kilazul és csúszkálni fog, ami egyenetlen csiszolást 
eredményez.

készítsen rá lyukakat a perforáló lemezzel (opcionális 

Helyezze a perforáló lemezt a papírra úgy, hogy a 
-
-

szítéséhez a papírban.
    1. Perforáló lemez

leírt módon.

    1. Pornyílás 2. Porzsák

Illessze a porzsákot a pornyílásra. A pornyílás kúpos. A 
-

leessen.



11 MAGYAR

VIGYÁZAT: 
 Nagymértékben károsodhat 

a talp.

VIGYÁZAT:  A 
túlzott nyomás csökkentheti a csiszolási hatásfokot, 

-
szám élettartamát.

-
-

mot. Óvatosan helyezze a szerszámot a munkadarab 

fontosabb, mint az eltávolított anyagmennyiség, ne 
tegye tönkre a szerszámot. A talpat mindig tartsa a 

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT: -

MEGJEGYZÉS: 

A termék BIZTONSÁGÁNAK és 

karbantartást vagy beszabályozást hivatalos Makita 
vagy gyári szervizközponttal kell végeztetni, mindig 
Makita pótalkatrészek használatával.



www.makita.com

Makita  Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Makita Corporation  Anjo, Aichi, Japan
885481-970
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20151002
 


