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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

M9502R

M9503R

Tarcsa atmérdje

115 mm (4-1/2 ")

125mm (5 ")

Max. tarcsavastagsag

6,4 mm

Orsémenet M14 x 2 vagy 5/8 " (orszagspecifikus)
Névleges fordulatszam (n) 11 000 min™

Teljes hossz 281 mm

Nett6 tsmeg 2,0kg | 2.1 kg
Biztonsagi osztaly =

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

megvaltozhatnak.

. Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint

Rendeltetés

A szerszam rendeltetése szerint fém és k& vizmentes
csiszolasara készilt.

Tapfesziiltség

A szerszamot kizarolag olyan egyfazisu, valtéaramu
halézatra szabad kétni, amelynek fesziltsége meg-
egyezik az adattablajan szerepl6 feszlltséggel. A szer-
szam kett6s szigetelés, ezért foldel6vezeték nélkdli
aljzatrél is mikoddtethetd.

Atipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745 szerint
meghatarozva:

M9502R tipus

Hangnyomasszint (L,4): 83 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 94 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

M9503R tipus

Hangnyomasszint (L,4): 84 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lya): 95 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

| AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédst!

Vibracio

A vibracié teljes értéke (haromtengelyl vektordsszeg)
az EN60745 szerint meghatarozva:

M9502R tipus

Uzemmad: feliilet csiszolas

Rezgéskibocsatas (an, ac) : 6,5 m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’

M9503R tipus

Uzemmad: feliilet csiszolas

Rezgéskibocsatas (an, ac) : 6,5m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?
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A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénboézhetnek.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok 6ssze-
hasonlithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségével el6zetesen megbecsiilhet6 a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat modjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezeld
védelmét szolgalé munkavédelmi Iépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas
becsilt mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép leallitdsanak
és Uresjaratanak mennyiségét az elinditdsok szama
mellett).

AFIGYELMEZTETES: A rezgéskibocsatas
megadott értéke a szerszam hasznalatanak alapvetd
maodjara vonatkozik. Ha a szerszamot mas célra
hasznalja, a vibracio értéke eltéré lehet.

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése: Sarokcsiszold

Tipus sz./Tipus: M9502R, M9503R

Medgfelel a kdvetkez6 Eurdpai irdnyelveknek:
2006/42/EC

Gyartasa a kdvetkezd szabvanyoknak, valamint szab-
vanyositott dokumentumoknak megfeleléen torténik:
EN60745

A miszaki leirds a 2006/42/EC el6irasainak megfele-
I16en elérhetd innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
28.5.2015

Yo il

Yasushi Fukaya
MAGYAR
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Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A szerszamgépekre vonatkozo

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES: Olvassa el az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tliz és/vagy sulyos sériilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késébbi tajé-
kozédas érdekében.

Afigyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On halozatrél (vezetékes) vagy akkumula-
torrdl (vezeték nélkili) mikodtetett szerszamgépére
vonatkozik.

A csiszoléra vonatkozé6 biztonsagi

figyelmeztetések

Altalanos biztonsagi el8irasok a csiszolasi miive-

letre vonatkozéan:

1. Ez az elektromos szerszam csiszolasra szol-
gal. Olvassa el az elektromos szerszamgéphez
mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat.
A kovetkez6kben leirt utasitasok figyelmen kivil
hagyasa elektromos aramitést, tizet és/vagy
komoly sérilést eredményezhet.

2. Koszoriilési, drotkefézési, polirozasi vagy
vagasi miiveletek végzése nem javasolt ezzel
az elektromos szerszammal. Az olyan miveletek
végzése, amelyekre az elektromos szerszamgép
nem lett tervezve, veszélyhelyzeteket és személyi
séruléseket eredményezhet.

3. Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyeket nem
specialisan erre a célra lettek tervezve és a szer-
szam gyartéja nem javasolta azok hasznalatat. Az,
hogy a kiegészité hozzakapcsolhaté a szerszamhoz,
még nem biztositja a biztonsdgos miikédést.

4.  Akiegészité névleges fordulatszama lega-
labb akkora kell legyen, mint a szerszamon
megadott legmagasabb fordulatszamérték.

A névleges fordulatszamuknal magasabb fordu-
latszamon mkddé kiegészitbk eltdrhetnek és
szétrepulhetnek.

5. Atartozék kiils6 atméréjének és vastagsaga-
nak az elektromos szerszam kapacitasanak
hatarain beliil kell lennie. A helytelen méretl
tarcsat nem lehet megfelelé védelemmel ellatni és
iranyitani.

6. Atartozékok menetes csatlakozéjanak meg
kell felelnie a csiszolotengely menetének. Az
illesztéperemes csatlakozasu tartozékok felfo-
golyukanak illeszkednie kell az illesztéperem
illesztési atmérdjéhez. Azok a tartozékok, ame-
lyek nem illeszkednek az elektromos szerszam-
hoz, az elektromos szerszam egyensulyvesztését,
tulsagos rezgését és az uralom elveszitését
okozhatjak.

Ne hasznaljon sériilt kiegészitéket. Minden
hasznalat el6tt ellenérizze, hogy példaul a
csiszolétarcsan nincsenek-e lepattogzasok
vagy repedések, hogy az alatéttalp nem
repedt-e meg, nem kopott-e el vagy nem
hasznalédott-e el tulzott mértékben. Ha az
elektromos szerszam vagy a kiegészito leesik,
ellendrizze, hogy nem karosodott-e, vagy
szereljen fel egy sériilésmentes kiegészitét. A
kiegészit6 ellendrzése és felszerelése utan On
és a kozelben allok Iépjenek el a forgo kiegé-
szit6 sikjatol, majd egy percen at miikodtesse
az elektromos szerszamot a maximalis terhe-
lés nélkiili fordulatszamon. A sériilt kiegésziték
altalaban széttornek ezen tesztidétartam alatt.
Viseljen személyi védéeszkozoket. A munka
jellegétol fliggden hasznaljon arcvédot, szem-
védoét vagy védészemiiveget. Ha sziikséges,
vegyen fel pormaszkot, fillvédot, kesztylit és
olyan kétényt, amely képes felfogni a csiszo-
l6anyagbol vagy a munkadarabbél szarmazé
kisméretii darabokat. A szemvéddének képesnek
kell lennie megallitani a kiilonb6zé miiveletek
soran keletkez6 replilé tormelékdarabokat. A
pormaszknak vagy a légzékészuiléknek képesnek
kell lennie a mlvelet soran keletkez6 részecskék
kiszlrésére. A hosszabb ideig tarté nagy intenzi-
tasu zaj hallaskarosodast okozhat.

A kornyezetében tartézkodok alljanak bizton-
sagos tavolsagra a munkateriilettl. Barkinek,
aki a munkateriiletre I1ép, személyi véd6eszkozt
kell felvennie. A munkadarabbdl vagy széttort
kiegészitébdl szarmazo darabok szétrepiilhetnek
és sérlléseket okozhatnak a szerszam hasznalati
helye mégétti teriileten.

Az elektromos szerszamot kizarolag a szigetelt
markolasi feliileteinél fogja meg, amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a vagoéél rejtett vezetékbe vagy sajat
halézati vezetékébe iitkdzhet. Aram alatt 16v6
vezetékekkel valo érintkezéskor a szerszam fém
alkatrészei is aram ala kerilhetnek, és megrazhat-
jak a kezel6t.

A tapvezetéket ugy vezesse el, hogy ne legyen
a forgo tarcsa kozelében. Ha elvesziti az iranyi-
tast a szerszam felett, a tapkabel behlzhatja a
kezét vagy a karjat a forgd szerszamba.

Soha ne fektesse le az elektromos gépet addig,
amig az teljesen le nem allt. A forgd szerszam
beakadhat a felliletbe, és iranyithatatlanna valhat.
Ne miikodtesse a szerszamot, amikor az olda-
lanal viszi. Ha a szerszam véletleniil Onhoz ér,
elkaphatja a ruhajat, és a szerszam a testébe
hatolhat.

Rendszeresen tisztitsa meg az elektromos
szerszam szell6zonyilasait. A motor ventilatora
beszivja a port a készulék belsejébe, és a fémpor
tulzott felhalmozddasa veszélyes elektromos
korilményeket teremthet.

Ne miikédtesse az elektromos szerszamot
gyulékony anyagok kézelében. A szikrak fel-
gyujthatjak ezeket az anyagokat.

Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyekhez
folyékony hiitokozeg sziikséges. Viz vagy mas
folyadék hasznalata rovidzarlatot vagy aramutést
okozhat.
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Visszarugas és az ezzel kapcsolatos

figyelmeztetések

A visszarugas a szerszam hirtelen reakcidja a forgotar-

csa, alatéttalp, kefe vagy mas tartozék beszorulasakor

vagy beakadasakor. A becsipddés vagy beakadas a

forgd alkatrész hirtelen megallasat okozza, melynek

kovetkeztében az iranyithatatlan szerszamgép az

eddigi forgasirannyal ellentétesen kezd el forogni a

beszorulasi pont korul.

Példaul, ha egy csiszolékorong beszorul vagy beakad

a munkadarabba, a becsip6dési pontban megakadt

tarcsa kiugorhat vagy kivetédhet a munkadarabbdl.

Atarcsa a kezel6 felé vagy az ellentétes iranyba is

ugorhat, attél fliggéen, hogy mi a tarcsa mozgasi iranya

a becsip6dési pontban. A csiszolékorongok ilyen kortl-

mények k6zott akar el is térhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszamgép helytelen

hasznalatanak és/vagy a nem megfelel6 mikodési

eljarasoknak és korilményeknek kdvetkezménye, és az
alabbi ovintézkedések betartasaval megel6zhetd.

1. Fogja stabilan az elektromos szerszamot mind-
két kezével, és helyezze el ugy a karjait, hogy
ellen tudjon allni a visszarugaskor fellépé
eréknek. Mindig hasznalja a kisegit6 fogantyuit,
ha van, hogy maximalisan ura legyen a gépnek
visszarugaskor, vagy a bekapcsolaskor fellépé
nyomatékreakciokor. A kezel6 uralhatja a nyo-
matékreakciokat és visszarugaskor fellépé erdket,
ha megteszi a megfeleld évintézkedéseket.

2. Soha ne tegye a kezét a forg6 tarcsa kozelébe.
Atarcsa visszarughat a kezein keresztiil.

3. Ne helyezze a testét arra a teriiletre, amerre az
elektromos szerszam visszarugaskor mozog-
hat. A visszartgas kovetkeztében az elektromos
szerszam a tarcsa forgasi iranyaval ellentétesen
mozdul el a megszorulasi pontbdl kiindulva.

4. Legyen kiilonésen 6vatos sarkok, éles szélek
stb. megmunkalasakor. Keriilje el a tarcsa
pattogasat vagy megugrasat. A sarkok, éles
szélek vagy a pattogas hatasara a forgé tartozék
kiugorhat, az uralom elvesztését vagy visszaru-
gast okozva.

5. Ne szereljen fel fafarago flirésztarcsat vagy
fogazott flirésztarcsat. Ezek a tarcsak gyakran
visszarugast és az uralom elvesztését okozzak.

Specialis biztonsagi eléirasok a csiszolasi miive-

letre vonatkozéan:

1. Csak az elektromos szerszamahoz javasolt
csiszol6tarcsat és a kivalasztott tarcsahoz
valé tarcsavédoét hasznalja. Azok a tarcsak,
amelyeket nem ehhez az elektromos szerszam-
hoz terveztek, nem védheték megfeleléen, és nem
biztonsagosak.

2. Asiillyesztett kozépfuratu tarcsa csiszolofe-
luletét a védéperem sikja ala kell felszerelni.

A helytelenil felszerelt, a védéperem sikjan
tulnyulo tarcsanak nem lehet megfelelé védelmet
biztositani.

3. Atarcsavédot biztonsagosan kell felszerelni az
elektromos szerszamra, és ugy kell elhelyezni,
hogy a lehet6 legjobban eltakarja a tarcsat a
kezel6 iranyaban. A tarcsavédé megvédi a kez-
elét a letéredezett tarcsadaraboktdl, a tarcsaval
valo esetleges érintkezéstol, és a szikraktdl, ame-
lyek langra lobbanthatjak a ruhazatat.

4.  Atarcsakat csak a javasolt alkalmazasokra
lehet hasznalni. Példaul ne csiszoljon a dara-
bolétarcsa oldalaval. A darabol6 készoritarcsak-
nak csak az élével lehet csiszolni, mert az oldalira-
nyu erék hatasara ezek a tarcsak 6sszetorhetnek.

5. Mindig csak sériilésmentes illesztéperemet
hasznaljon a tarcsahoz, melynek mérete és
alakja a kivalasztott tarcsanak megfeleld.

A megfelel§ illesztéperemek megtamasztjak a
korongot, ezzel csdkkentve a torés valdszinlisé-
gét. A darabolotarcsak illesztéperemei kiilénbéz-
hetnek a csiszolétarcsa illesztéperemeitdl.

6. Ne hasznaljon nagyobb méretii szerszamok-
rél leszerelt, kopott tarcsakat. A nagyobb
elektromos szerszamokhoz tervezett tarcsa nem
hasznalhato a kisebb szerszam nagyobb fordulat-
szama miatt, és szétrobbanhat.

Kiegészito biztonsagi figyelmeztetések:

1.  Siillyesztett kozépfuratu csiszolotarcsak hasz-
nalatakor ligyeljen ra, hogy csak iivegszalas
erdsités(i tarcsakat hasznaljon.

2. SOHA NE HASZNALJON kécsiszolé tipust
tarcsakat ezzel a csiszoléval. Ezt a csiszol6t
nem ilyen tipusu tarcsak hasznalatara tervezték,
a kdcsiszol6 tarcsak hasznalata sulyos személyi
sériléseket okozhat.

3. Legyen 6vatos, ne rongalja meg az orsét, az
illesztoperemet (kiilondsen annak szerelési
feliiletét) vagy a rogzitéanyat. Ezen alkatrészek
karosodasa a tarcsa torését okozhatja.

4.  Ellenérizze, hogy a tarcsa nem ér a munkada-
rabhoz, miel6tt bekapcsolja a szerszamot.

5. Miel6tt hasznalja a szerszamot a tényleges
munkadarabon, hagyja jarni egy kicsit. Figyelje
a rezgéseket vagy imbolygast, amelyek rosz-
szul felszerelt vagy rosszul kiegyenstulyozott
tarcsara utalhatnak.

6. Csiszolashoz hasznalja a tarcsa erre kijelolt
feliiletét.

7. Ne hagyja a miikodé szerszamot feliigye-
let nélkiil. Csak kézben tartva hasznalja a
szerszamot.

8. Ne érjen a munkadarabhoz kézvetleniil a mun-
kavégzést kovetbéen; az rendkiviil forré lehet
és megégetheti a borét.

9. Kovesse a gyarté utmutatasait a tarcsak
helyes felszerelését és hasznalatat illetéen.
Koriltekintéen kezelje és tarolja a tarcsakat.

10. Ne hasznaljon kiilon sziikitéhiivelyeket vagy
adaptereket a nagy furattal rendelkezé csiszo-
I6korongok illesztéséhez.

11. Csak a szerszamhoz eldirt illesztéperemeket
hasznalja.

12. A menetes furatu tarcsakkal felszerelheté szer-
szamok esetében ellendrizze, hogy a tarcsa
menete elég hosszu, hogy befogadja az orsé
menetét.

13. Ellendrizze, hogy a munkadarab megfeleléen
ala van tamasztva.

14. Figyeljen oda arra, hogy a tarcsa tovabb forog
a szerszam kikapcsolasa utan.

15. Ha a munkahely kiilonésen meleg és paras,
vagy elektromosan vezetd porral szennyezett,
hasznaljon rovidzarlati megszakitét (30 mA) a
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biztonsagos miikodés érdekében.

16. Ne hasznalja a szerszamot azbesztet tartal-
mazé anyagokon.

17. Ne hasznaljon ruhakesztyiit a miivelet elvég-
zése kozben. A ruhakesztyl rostjai bejuthatnak a
gépbe, és tonkretehetik a szerszamot.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabdl eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
eléirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati Gtmutatoban sze-
repl6 biztonsagi eléirasok megszegése stlyos
személyi sériilésekhez vezethet.

A MUKODES LEIRASA

A\VIGYAZAT: Mielstt ellensrzi vagy beallitja, min-
dig bizonyosodjon meg réla, hogy a szerszamot
kikapcsolta és a halozatrol lecsatlakoztatta.

Tengelyretesz

Nyomija le a tengelyreteszt az ors¢6 forgasanak meg-
akadalyozasahoz amikor a tartozékokat felszereli vagy
leszereli.

» Abra1: 1.Tengelyretesz

MEGJEGYZES: Soha ne hozza miikédésbe a
tengelyreteszt, ha az orsé még forog. A szerszam
karosodhat.

A kapcsol6 hasznalata

AVIGYAZAT: A szerszam tapellatashoz valé
csatlakoztatasa el6tt mindig ellenérizze, hogy a
csuszokapcsolé megfeleléen miikodik, és visz-
szatér az ,,OFF” allasba amikor a csuszoékapcsolo
hatulsé részét lenyomja.

AVIGYAZAT: Huzamosabb hasznalatkor a kap-
csol6 a kezel6 munkajanak megkonnyitése érde-
kében a bekapcsolt (ON) poziciéban régzithetd.
Legyen elévigyazatos a szerszam bekapcsolt
(ON) pozicioba rogzitésekor, és szilardan fogja
meg a szerszamot.

A szerszam bekapcsolasahoz nyomja le a kapcsolo
hatsé részét, majd csusztassa az ,| (ON)” pozici6 ira-
nyaba. A folyamatos miikédéshez reteszelje a cslszo-
kapcsolo6t gy, hogy lenyomja az eliilsé részét.

A szerszam kikapcsolasahoz nyomja le a kapcsold
hatso részét, majd csusztassa a ,O (OFF)” pozicio
iranyaba.

» Abra2: 1. Csuszokapcsold

Nem szandékos ujrainditast

megel6z6 rendszer

A szerszam a kapcsolo bekapcsolva reteszelt helyze-
tében nem indul el akkor sem, ha a be van dugva a fali
aljzatba.

A nem szandékos inditast megel6z6 rendszer alap-
helyzetbe allitdsahoz csusztassa vissza a kapcsolét ,O
(OFF)” helyzetbe.

MEGJEGYZES: A nem szandékos Ujrainditast
megeléz6 rendszer mikodését kdvetéen varjon
legalabb egy masodpercet a szerszam kdvetkezd
Ujrainditasaig.

MEGJEGYZES: Ha a gép tulterhelddik, és hdmérsék-
lete elér egy bizonyos szintet, a gép automatikusan
ledllhat. llyen esetben az ismételt bekapcsolas el6tt
varja meg, amig a gép lehdl.

Lagyinditas

A lagyinditasi funkcié csokkenti az inditaskor eléforduld
rantast.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Mielstt barmilyen munkalatot
végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arrol
hogy a szerszamot kikapcsolta és a halézatrol
lecsatlakoztatta.

Az oldalmarkolat (foganty)
felszerelése

AVIGYAZAT: Hasznalat el6tt mindig bizonyosod-
jon meg arroél, hogy az oldalmarkolat szilardan
van régzitve.

Rogzitse az oldalmarkolatot a helyére a szerszamon az
abranak megfelelGen.
» Abra3

A tarcsavédo fel- és leszerelése

(sulllyesztett kozépfuratu tarcsa
esetén)

AFIGYELMEZTETES: Siillyesztett kozépfuratu
tarcsa hasznalatakor a tarcsavédét ugy kell fel-
szerelni a szerszamra, hogy zart oldalaval mindig
a kezel6 felé nézzen.

Ugy szerelje fel a tarcsavédét, hogy a szoritébilincsén
talalhat6 kiemelkedések illeszkedjenek a csapagyhazon
levé bevagasokhoz. Ezutan forditsa a tarcsavédét olyan
szbgbe, hogy a megmunkalasnak megfelel6en védeni
tudja a kezelét. Ugyeljen ra, hogy a csavart biztonsago-
san meghuzza.

Atarcsavédsd eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési
eljarast forditott sorrendben.

» Abra4: 1.Tarcsavédd 2. Csapagyhaz 3. Csavar
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A siillyesztett kozépfuratu tarcsa fel-

és leszerelése
Opciondlis kiegészitok

AFIGYELMEZTETES: Siillyesztett kdzépfuratu
tarcsa hasznalatakor a tarcsavédét ugy kell fel-
szerelni a szerszamra, hogy zart oldalaval mindig
a kezel6 felé nézzen.

AviGYAzAT: Ugyeljen arra, hogy a belsé illesz-
téperem rogzité része tokéletesen illeszkedjen a
siillyesztett kozépfuratu tarcsa belsé atmérdjébe.
Amennyiben a belsé illesztéperemet a rossz oldalra
szereli fel, veszélyes rezgés johet létre.

Helyezze a belsé illesztéperemet az orsoéra.

Ugyeljen arra, hogy a belsé illesztéperem fogazott

részét az egyenes részre tegye az orso aljanal.

lllessze a siillyesztett kozépfuratu tarcsat a belsé illesz-

téperemre, és csavarja fel a rogzitéanyat az orsoéra.

» Abra5: 1.Régzitéanya 2. Siillyesztett kozépfuratd
tarcsa 3. Belsé illesztéperem 4. Foglalat

Ardgzitbanya meghuzasahoz hatarozottan nyomja le a
tengelyreteszt, hogy a tengely ne tudjon forogni, majd a
régzitéanya kulcsaval szorosan huzza meg az anyat az
éramutato jarasaval megegyezd iranyba.

» Abra6: 1.Régzitéanya kulcsa 2. Tengelyretesz
Atércsa eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési eljarast
forditott sorrendben.

MUKODTETES

AFIGYELMEZTETES: Soha nem szabad
erdltetni a szerszamot. A szerszam sulya elegendd
nyomoerét biztosit. Az eréltetés és a tulzott nyomas-
kifejtés a tarcsa toréséhez vezethet, ami veszélyes.

AFIGYELMEZTETES: MINDIG cserélje ki a
tarcsat, ha a szerszam leesett csiszolas kdzben.

AFIGYELMEZTETES: SOHA ne csapja vagy
lisse oda a csiszolokorongot vagy a tarcsat a
munkadarabhoz.

AFIGYELMEZTETES: Keriilje el a tarcsa visz-
szaugrasat és kiugrasat, kiilonosen sarkok, éles
szélek stb. megmunkalasakor. Ekkor a szerszam
iranyithatatlanna valik és visszarughat.

AFIGYELMEZTETES: SOHA ne hasznalja a

szerszamot favago tarcsakkal és mas flrésztar-
csakkal. Az ilyen flirésztarcsak a csiszolon gyakran
megugranak és a szerszam iranyithatatlanna valik,

ami személyi sérlilésekhez vezethet.

A\VIGYAZAT: Soha ne kapcsolja be a szerszamot,
ha az érintkezik a munkadarabbal, mert ez a kez-
el6 sériilését okozhatja.

AVIGYAZAT: A hasznalat alatt mindig viseljen
véddészemiiveget vagy arcvédoét.

AVIGYAZAT: A hasznalat végén mindig kap-
csolja ki a szerszamot, és varja meg, amig a tar-
csa teljesen megall, ezutan tegye le a szerszamot.
AVIGYAZAT: MINDIG szilardan fogja a szersza-
mot egyik kezét a burkolaton, a masikat pedig az
oldalmarkolaton tartva.

Csiszolasi miivelet
» Abra7

Kapcsolja be a szerszamot, majd vigye a tarcsat vagy a
korongot a munkadarabhoz.

Altalaban a korong vagy a tarcsa szélét a 15 fokos
szOgben kell a munkadarab fellletéhez tartani.

Uj tarcsa bejaratasakor ne hasznalja a csiszolét elé-
refelé, mert akkor belevag a munkadarabba. Miutan a
tarcsa széle lekerekedett a hasznalat soran, a tarcsaval
el6re- és hatrafelé is végezheté megmunkalas.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT: Miel6tt a vizsgalatahoz vagy kar-
bantartasahoz kezdene, mindig bizonyosodjon
meg arrél hogy a szerszamot kikapcsolta és a
halézatrél lecsatlakoztatta.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolaijt,
benzint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinez6dést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

A szénkefék cseréje

» Abra8: 1.Hatarjelzés

Cserélje rendszeresen a szénkeféket.

Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a hatar-
jelzésig. Tartsa tisztan a szénkeféket és biztositsa
hogy szabadon mozoghassanak tartéjukban. Mindkét
szénkefét egyszerre cserélje ki. Hasznaljon egyforma
szénkeféket.

1. Csavarhuzo segitségével tavolitsa el a kefetartd
sapkakat.

2. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az Ujakat
és helyezze vissza a kefetartd sapkakat.
» Abra9: 1. Kefetarto sapka

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.
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