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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Modell

SA5040C

Csiszolokorong atmérdje

125 mm

Tarcsa atmérdje

115 mm vagy 125 mm

(Az opcionalis tarcsaveédoétél fligg)

Max. tarcsavastagsag 6,4 mm
Orsémenet M14
Névleges fordulatszam (n) / Uresjarati fordulatszam (n,) 7800 min™
Teljes hossz 315 mm
Tiszta tdmeg 2,2 kg
Biztonsagi osztaly =

» Folyamatos kutatd- és fejlesztprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkul

megvaltozhatnak.
* A tulajdonsagok orszagrol orszagra kulénbdzhetnek.
* Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint

Rendeltetés

A szerszam fém és k§ csiszolasara és vagasara szol-
gal, viz hasznalata nélkil. Csiszolashoz és vagashoz
fel kell szerelni a megfelel6 tarcsavéddéket.

Tapfesziiltség

A szerszamot kizarélag olyan egyfazisu, valtéaramu
halézatra szabad kotni, amelynek feszliltsége meg-
egyezik az adattablajan szerepl6 fesziltséggel. A szer-
szam kett6s szigetelés(, ezért foldel6vezeték nélkili
aljzatrdl is mikodtethet6.

Zaj

A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745szerint

meghatarozva:
Hangnyomasszint (L,a): 84 dB (A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 95 dB (A)
Tdrés (K): 3dB (A)

Viseljen fiilvédét

Vibracio
A vibracié teljes értéke (haromtengelyl vektorésszeg)
EN60745 szerint meghatarozva:
Mikodési mod: csiszolokorongozas rezgésalld
oldalsé markolattal
Rezgéskibocsatas (anps): 2,5 m/s® vagy kevesebb
Tarés (K): 1,5 m/s®
MUkddési mod: csiszolékorongozas normal
oldalsé markolattal
Rezgéskibocsatas (anps): 2,5 m/s® vagy kevesebb
Tarés (K): 1,5 m/s®
MUkodési maod: fellletcsiszolas rezgésalld,
oldals6é markolattal
Rezgéskibocsatas (anac): 4,0 m/s’
Tarés (K): 1,5 m/s’
Mikodési mod: fellletcsiszolas normal oldalsé
markolattal
Rezgéskibocsatas (anac): 5,0 m/s’
Tirés (K): 1,5 m/s®
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MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok dssze-
hasonlithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségével el6zetesen megbecsllhetd a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas megadott értéke
a szerszam hasznalatanak alapvetdé médjara vonat-
kozik. Ha a szerszamot mas célra hasznalja, a vibra-
cio értéke eltérd lehet.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat modjatol figgden.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezel
védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas
becsult mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép leallitasanak
és Uresjaratanak mennyiségét az elinditasok szama
mellett).

Csak eurodpai orszagokra vonatkozéan

EK Megfeleloségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése:

Sarokcsiszolo

Tipusszam/tipus: SA5040C

Megfelel a kovetkezé Eurépai direktivaknak:
2006/42/EC

Gyartasa a kovetkezd szabvanyoknak, valamint szab-

vanyositott dokumentumoknak megfeleléen torténik:
EN60745

A miszaki leiras a 2006/42/EK el6irasainak megfele-

I6en elérhetd innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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1.2.2016

Yasushi Fukaya

Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

/\FIGYELEM Olvassa el az sszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a figyel-
meztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést, tizet
és/vagy sulyos sérulést okozhat.

Orizzen meg minden figyelmeztetést
és utasitast a késobbi tajékozédas
érdekében.

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
A CSISZOLORA/KOSZORURE

VONATKOZOAN

A biztonsagi figyelmeztetések megegyeznek a
koszorilési, csiszolasi, drétkefés vagy kdszoriilési
darabol6 miiveletek esetében:

1. Ez az elektromos szerszam miikodhet koszorii,
csiszold, drétkefe vagy darabolé szerszam-
ként. Olvassa el az 6sszes, ezen elektromos
szerszamhoz mellékelt biztonsagi figyelmez-
tetést, utasitast, illusztraciot és specifikaciot.
A kovetkezb8kben leirt utasitasok figyelmen kivl
hagyasa elektromos aramutést, tizet és/vagy
komoly sérulést eredményezhet.

2. Polirozasi miiveletek végzése nem javasolt
ezzel az elektromos szerszammal. Az olyan
miveletek végzése, amelyekre az elektromos
szerszam nem lett tervezve, veszélyhelyzeteket
és személyi séruléseket eredményezhet.

3.  Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyeket nem
specialisan erre a célra lettek tervezve és a szer-
szam gyartdja nem javasolta azok hasznalatat. Az,
hogy a kiegészité hozzakapcsolhaté a szerszamhoz,
még nem biztositja a biztonsagos miikddést.

4. Akiegészité névieges sebessége legalabb
akkora kell legyen, mint a szerszamon mega-
dott legmagasabb sebességérték. A névlieges
sebességuknél magasabb sebességen mikodo
kiegésziték Osszetdrhetnek és szétrepllhetnek.

5. Akiegészitd kiils6 atmérdje és vastagsaga a
szerszam kapacitasanak hatarain beliil kell
legyenek. A nem megfelelé méretii kiegészitéket
nem lehet megfeleléen védeni és iranyitani.

6. Atartozékok menetes csatlakozojanak meg
kell felelnie a csiszolétengely menetének. Az
illesztdperemes csatlakozasu tartozékok ten-
gelynyilasanak illeszkednie kell az illeszt6pe-
rem nyilasaba. Ha egy tartozék nem illeszkedik
pontosan a szerszamgép csatlakozérészébe, a
gép jarasa egyenetlen, vibraciodja tul nagy lesz, és
a kezeld akar el is vesztheti felette az uralmat.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ne hasznaljon sériilt kiegészitoket. Minden
hasznalat elé6tt ellendrizze az adott kiegészitot,
a csiszol6 tarcsakat, hogy nem-e csorbultak
vagy repedtek, az alatétlapokat, hogy nem-e
repedtek, szakadtak vagy kopottak, a drotkefé-
ket, hogy a drotok nem-e feslettek vagy tortek
el. Ha az elektromos szerszam kiegészitdje lee-
sett, vizsgalja at azt a sériilések tekintetében,
vagy szereljen fel egy sériilésmentes kiegészi-
tot. A kiegészitd atvizsgalasa és felszerelése
utan On és a kézelben allok menjenek tavol

a forgo kiegészitd sikjatol, majd miikodtesse

a szerszamot a maximalis terhelés nélkiili
sebességen egy percen at. A sérilt kiegésziték
altalaban dsszetdrnek ezen tesztidétartam alatt.

Viseljen személyi védelmi eszk6zdket. A meg-
munkalas fiiggvényében vegyen fel arcvédét,
szemvédot vagy védoészemiiveget. Ha sziiksé-
ges, vegyen fel pormaszkot, fiilvédoét, kesztylit
és olyan kotényt, amely képes megfogni a
csiszoléanyagbol vagy a munkadarabbél
szarmazo6 kisméreti darabokat. A szemvédének
képesnek kell lennie megfogni a kiilénb6z6 mive-
letek soran keletkez6 reptild térmelékdarabokat. A
pormaszknak vagy a légz6késziiléknek képesnek
kell lennie a mlvelet soran keletkezd részecskék
kiszlrésére. A hosszabb ideig tarté nagyintenzi-
tasu zaj hallaskarosodast okozhat.

A kornyezetében tartézkodok alljanak bizton-
sagos tavolsagra a munkateriilettél. Barkinek,
aki a munkateriiletre lIép, személyi védelmi
eszkozoket kell felvennie. A munkadarabbdl
vagy egy széttort kiegészitébdl szarmazé darabok
szétrepllhetnek és sérlléseket okozhatnak a
szerszam hasznalati helye mogotti tertleten.

Az elektromos szerszamot kizarélag a szigetelt
markolasi fellileteinél fogva tartsa, amikor
olyan miiveletet végez, amelyben fennall a
veszélye, hogy a vagoéél egy rejtett vezeték-
hez vagy sajat halézati vezetékéhez érhet. A
vagoel "élg" vezetékekkel valo érintkezésekor a
szerszam fém alkatrészei is aram ala keriilnek, és
megrazhatjak a kezel6t.

A csatlakozoézsinért ugy vezesse, hogy ne
legyen a forgé szerszam kozelében. Ha
elvesziti az iranyitast a szerszam felett ,a zsi-
nor behlzhatja a kezét vagy a karjat a forgd
szerszamba.

Soha ne fektesse le az elektromos gépet addig,
amig az teljesen meg nem allt. A forgd szerszam
beakadhat a felliletbe, és iranyithatatlanna valhat.

Ne miikddtesse a szerszamot amikor az oldala-
nal viszi. Ha a szerszam véletleniil Onhoz ér, elkap-
hatja a ruhajat, és a szerszam a testébe hatolhat.

Rendszeresen tisztitsa meg az elektromos
szerszam szell6zényilasait. A motor ventillatora
beszivja a port a készUllék belsejébe, és a fémpor
tulzott felhalmozédasa veszélyes elektromos
kéralményeket teremthet.

Ne miikédtesse az elektromos szerszamot
gyulékony anyagok kozelében. A szikrak fel-
gyujthatjak ezeket az anyagokat.

Ne hasznaljon olyan kiegészitéket, amelyekhez
folyékony hiitékozeg sziikséges. Viz vagy mas
folyadék hasznalata rovidzarlatot vagy aramutést
okozhat.
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A visszarugasra és hasonlé jelenségekre vonatkozé
figyelmeztetések
Avisszarugas a szerszam hirtelen reakcidja a beszorult
vagy elakadt forgoétarcsara, alatéttalpra, kefére vagy
mas kiegészitére. A beszorulas vagy az elakadas a
forgo kiegészité hirtelen megallasat okozza, amely
ahhoz vezet, hogy az iranyithatatlanna valt elektromos
szerszam a forgasi irannyal ellentétes iranyba mozdul
el a megakadasi pontban.
Példaul ha a csiszolokorong beakad vagy beszorul a
munkadarabba, a tarcsa széle a beszorulas pontjaban
bevajhatja magat az anyag felszinébe, mialtal a tarcsa
kimaszik vagy kiugrik. A tarcsa a kezeld felé az ellen-
kezd iranyba is ugorhat, a tarcsa mozgasanak iranyatol
figgben a beszorulasi pontban. A csiszolotarcsak 6ssze
is torhetnek ilyen koérilmények kdzott.
Avisszarugés az elektromos szerszam helytelen hasznalata-
nak és/vagy a hibas megmunkalasi eljarasnak az eredménye
és az alabb leirt 6vintézkedések betartasaval elkertlhetd.
a) Fogja stabilan az elektromos szerszamot
mindkét kezével és iranyitsa ugy a karjait, hogy
ellen tudjon allni a visszarugaskor fellép6 erék-
nek. Mindig hasznalja a kisegit6é fogantyut, ha
van, hogy maximalisan ura legyen a gépnek
visszarugaskor, vagy a bekapcsolaskor fellépé
nyomatékreakcidkor. A kezel§ uralhatja a nyoma-
tékreakciokat és visszarugaskor fellépd erbket, ha
megteszi a megfelel6 ovintézkedéseket.
b) Soha ne tegye a kezét a forgé kiegészitd
kozelébe. A kiegészitd visszarughat a kezein at.
c) Ne iranyitsa a testét arra a teriiletre, amerre
az elektromos szerszam visszarugaskor
mozoghat. A visszarigas a szerszamot a tarcsa
beszorulasi pontbeli mozgasanak iranyaval ellen-
tétesen fogja forgatni.
d) Legyen kiilonésen 6vatos sarkok, éles szé-
lek, stb. megmunkalasakor. Keriilje el a kiegé-
szit6é pattogasat vagy megugrasat. A sarkok,
éles szélek vagy a pattogas hatasara a forgé
kiegészit6 kiugorhat, az iranyitas elvesztését vagy
visszarugast okozva.
e) Ne szereljen fel fafarago flirészlapot vagy
fogazott flirészlapot. Ezek a lapok gyakran visz-
szarugast és az iranyitas elvesztését okozzak.
Specialis biztonsagi figyelmeztetések a koszoriilési
és csiszolasi vagomiiveletekhez:
a) Csak az elektromos szerszamahoz javasolt
csiszolétarcsat hasznalja és a kivalasztott tar-
csahoz jaré tarcsavédot. Azok a tarcsak, amelyek
nem talalnak az elektromos szerszamhoz, nem
védhet8k megfeleléen és nem biztonsagosak.
b) A siillyesztett kozépfuratu tarcsat a védo-
perem sikja alatt kell felszerelni. A helytelenl
felszerelt, a véd6éperem sikjan tulnyuld tarcsanak
nem lehet megfelel§ védelmet biztositani.
c) A tarcsavédét biztonsagosan kell felszerelni
az elektromos szerszamra, ugy elhelyezve,
hogy a tarcsa a kezeld feldl a lehet6 legna-
gyobb részben takarva legyen. A tarcsavedd
megvédi a kezel6t a letéredezett tarcsadaraboktdl,
a tarcsaval val6 esetleges érintkezéstdl, és a szik-
raktol, amelyek langra lobbanthatjak a ruhazatat.
d) A tarcsakat csak a javasolt alkalmazasokra
szabad hasznalni. Példaul: ne csiszoljon a vagé-
tarcsa oldalaval. A darabolo kdszoritarcsaknak
csak az élével lehet csiszolni, mert az oldaliranyu
er6k hatésara ezek a tarcsak dsszetorhetnek.

e) Mindig csak sériilésmentes illesztépere-
met hasznaljon a tarcsahoz, melynek mérete
és alakja a kivalasztott tarcsanak megfelelé.
A megfeleld illesztéperemek megtamasztjak a
korongot, ezzel csOkkentve a térés valdszinlisé-
gét. A darabol¢ tarcsak illesztéperemei kildonbdz-
hetnek a csiszolétarcsa illesztéperemeitdl.
f) Ne hasznaljon nagyobb méretii szersza-
mokrol leszerelt kopott tarcsakat. A nagyobb
elektromos szerszamokhoz tervezett tarcsa nem
hasznalhaté a kisebb szerszam nagyobb forgasi
sebessége miatt, és szétrobbanhat.

Tovabbi specialis biztonsagi figyelmeztetések a

darabol6 készoriilési miiveletekhez:
a) Ne ,,akassza be” a darabolé tarcsat vagy ne
nyomja meg tulsagosan. Ne proébaljon tul mély
vagast végezni. A tarcsa tulsagos igénybevétele
noveli a terhelést, és a tarcsa kifordulhat, vagy
szorulhat a vagasban, és n6 a visszarugasi vagy
tarcsa eltorési lehetésége.
b) Ne helyezkedjen el egyvonalban, vagy a
forgétarcsa mogé. Ha a tarcsa a mivelet egyik
pontjaban a teste iranyabdl elmozdul, a lehetsé-
ges visszarugas kdzvetleniil On fele hajthatja az
orsos tarcsat és az elektromos szerszamot.
c) Ha a tarca szorul, vagy ha megall a vagas-
sal barmilyen okbdl kifolyélag, kapcsolja
ki az elektromos szerszamot és tartsa moz-
dulatlanul a szerszamot mindaddig, amig a
tarcsa teljesen leall. Soha ne prébalja kivenni
a vagasbol a darabol6 tarcsat, mikozben az
mozgasban van, mivel visszarugast okozhat.
Figyelje meg és intézkedjen a tarcsa szorulasi
okanak kikuszobdlésére.
d) Ne kezdje Ujra a vagast a munkadarabban.
Hagyja a tarcsat elérni a teljes sebességét,
majd ovatosan vigye a vagatba. Ha az elektro-
mos szerszamot a munkadarabon inditja Ujra, a
tarcsa szorulhat, kiléphet vagy visszarughat.
e) A nagyméretii falapokat vagy barmely nagy
munkadarabot tamassza ala a tarcsa beszoru-
lasat és a visszarugast elkeriilendd. A nagymé-
retl munkadarabok meghajolhatnak sajat sulyuk
alatt. Tamasztékot a munkadarab ala kell tenni, a
vagovonal kdzelében és a munkadarab szélétél
nem messze, a tarcsa mindkét oldalara.
f)Kiilonosen figyeljen oda amikor "zsebvagast'
végez falakba vagy mas nem belathaté teriile-
tekre. A kiemelkedé tarcsalap elvaghat gaz vagy
vizvezetékeket, elektromos vezetékeket vagy
targyakat, ami visszarugast okozhat.

Biztonsagi figyelmeztetések specialisan a koszori-

lési miiveletre vonatkozéan:
a) Ne alkalmazzon kiilonosen tulméretezett
csiszolépapirt. Kévesse a gyarté javaslatait a
csiszolopapir kivalasztasakor. A csiszolopadrol
lelégé csiszolopapir szakitasi veszeélyt jelent, és
a tarcsa kiugrasat, repedését vagy visszarugasat
okozhatja.

Biztonsagi figyelmeztetések specialisan a drotkefé-

lési miiveletre vonatkozéan:
a) Vigyazzon a drétsorték ledobasara akar a
megszokott miivelet kbzben is. Ne vegye tul-
sagosan igénybe a drotokat a kefe tulterhelé-
sével. A drétsorték kdnnyen atmehetnek a kdnnyd
ruhazaton keresztul és / vagy a béron.
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b) Ha a drétkeféléshez javasolt a védé haszna-
lata, ne engedje érintkezni a drottarcsat vagy
kefét a védotarcsaval. A terhelés és a centrifu-
galis er6 kovetkeztében a dréttarcsa vagy kefe
atmérdje ndvekedhet.

Kiegészitd biztonsagi figyelmeztetések:

17. Siillyesztett kozépfuratu csiszolotarcsak hasz-
nalatakor ligyeljen ra, hogy cask livegszalas
erdsitésii tarcsakat hasznaljon.

18. SOHA NE HASZNALJON kécsiszol6 tipusu tar-
csdakat ezzel a csiszoldval. Ezt a csiszoldt nem ilyen
tipusu tarcsak hasznalatara tervezték, a kdcsiszolo tar-
csak hasznalata sulyos személyi sérlléseket okozhat.

19. Legyen évatos, ne rongalja meg az orsét, az
illesztéperemet (kiilonésen annak szerelési
feliiletét) vagy a rogzitéanyat. Ezen alkatrészek
karosodasa a tarcsa torését okozhatja.

20. Ellenérizze, hogy a tarcsa nem ér a munkada-
rabhoz, miel6tt bekapcsolja a szerszamot.

21. Miel6tt hasznalja a szerszamot a tényleges
munkadarabon, hagyja jarni egy kicsit. Figyelje
a rezgéseket vagy imbolygast, amelyek rosz-
szul felszerelt vagy rosszul kiegyensulyozott
tarcsara utalhatnak.

22. Csiszolashoz hasznalja a tarcsa erre kijelolt
feliiletét.

23. Ne hagyja a szerszamot bekapcsolva. Csak
kézben tartva hasznalja a szerszamot.

24. Ne érjen a munkadarabhoz kozvetleniil a mun-
kavégzést kovetden; az rendkiviil forré lehet
és megégetheti a borét.

25. Kovesse a gyarté utmutatasait a tarcsak
helyes felszerelését és hasznalatat illetéen.
Koriiltekintéen kezelje és tarolja a tarcsakat.

26. Ne hasznaljon kulén sziikitéhiuvelyeket vagy
adaptereket a nagy furattal rendelkez6 tarcsak
illesztéséhez.

27. Csak a szerszamhoz engedélyezett illesztépe-
remeket hasznalja.

28. A menetes furatu tarcsakkal felszerelhet6 szersza-
mok esetében ellendrizze, hogy a tarcsa menete
elég hosszu, hogy befogadja az orsé menetét.

29. Ellenérizze, hogy a munkadarab megfeleléen
ala van tamasztva.

30. Figyeljen oda arra, hogy a tarcsa tovabb forog
a szerszam kikapcsolasa utan.

31. Haa munkahely kiilénésen meleg és paras,
vagy elektromosan vezet6 porral szennyezett,
hasznaljon rovidzarlati megszakitot (30 mA) a
biztonsagos miikédés érdekében.

32. Ne hasznalja a szerszamot azbesztet tartal-
mazé anyagokon.

33. Kivagotarcsa hasznalatakor mindig a helyi
szabalyozas altal elirt porgydijté tarcsavédot
felszerelve dolgozzon.

34. A vagokorongokat nem szabad lateralis iranyu
nyomasnak kitenni.

35. Ne hasznaljon ruhakesztyiit a miivelet elvég-
zése kozben. A ruhakeszty( rostjai belemehetnek
a gépbe, és tdnkretehetik a gépet.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy

a kényelem vagy a termék (tobbszori hasz-
nalatbél ad6dé) mind alaposabb ismerete
valtsa fel az adott termékre vonatkozé
biztonsagi eléirasok szigoru betartasat. A
HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati
utmutatoban szerepl6 biztonsagi eldirasok
megszegése sulyos személyi sériilésekhez
vezethet.

MUKODESI LEIRAS

AVIGYAZAT:

. Mindig bizonyosodjon meg a szerszam kikap-
csolt és a halézathoz nem csatlakoztatott alla-
potardl mielétt ellendrzi vagy bedllitja azt.

Tengelyretesz

» Abra1: 1.Tengelyretesz

AVIGYAZAT:

. Soha ne hozza miikédésbe a tengelyreteszt ha
az ors6 még forog. A szerszam karosodhat.

Nyomija le a tengelyreteszt az ors6 forgasanak megakada-
lyozasahoz amikor a tartozékokat felszereli vagy leszereli.

A kapcsol6 hasznalata

» Abra2: 1. Csuszdékapcsold

AVIGYAZAT:

. A szerszam csatlakoztatasa elétt az aramforras-
hoz mindig ellenérizze, hogy a csuszdkapcsolo
megfeleléen mikddik és visszatér az "OFF"
allasba amikor a csuszékapcsolé hatulsé részét
lenyomja.

. Huzamosabb hasznalatkor a kapcsol6 az "ON"
pozicioban elreteszelhetd a kezeld munkajat
megkdnnyitendd. Legyen nagyon kérultekintd,
amikor a szerszamot elreteszeli az "ON" pozici-
Oban és szilardan tartsa a szerszamot.

A szerszam bekapcsolasahoz csusztassa a kapcsolot
annak hatso részét nyomva az | (be)" pozicié iranyaba.
A folyamatos mikddéshez reteszelje a csuszékapcsolot
ugy, hogy lenyomja az ellilsé részét.

A szerszam kikapcsolasahoz nyomja le a kapcsol6 hatsé
részét, majd csusztassa a ,O (ki)" pozicié iranyaba.

Jelzélampa
» Abra3: 1. Jelzélampa (fordulatszam-beallito tarcsa)

A z0ld jelz6lampa kigyullad, amikor a szerszam csat-
lakoztatva van az aramforrashoz. Ha jelz6lampa nem
gyullad ki, akkor a halézati kabel vagy a vezérlé meg-
hibasodhatott. Ha a jelz6lampa vilagit, de a szerszam
mégsem indul be, még akkor sem, ha a szerszamot
bekapcsolja, akkor a szénkefék elhasznalédhattak vagy
az elektromos aramkor, a motor, vagy a KI-BE kapcsolé
meghibasodhatott.
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Nem szandékos ujrainditasi
medfigyelés

A szerszam a kapcsold bekapcsolva reteszelt helyze-
tében nem indul el akkor sem, ha a be van dugva a fali
aljzatba.

Ekkor a visszajelz8 pirosan villog azt jelezve, hogy
bekapcsolt a szandékolatlan inditast megel6z8 rend-
szer.

A szandékolatlan inditast megel6z6 rendszer alaphely-
zetbe allitasahoz csusztassa vissza a kapcsolét ,O (ki)"
helyzetbe.

Sebességszabalyozé tarcsa

» Abra4: 1.Sebességszabalyozé tarcsa

A szerszam forgasi sebessége a sebességszabalyozé
tarcsa elforgatasaval allithatd az 1 és 5 kdzotti fokoza-
tok kdzott.

Nagyobb lesz a sebesség, ha a tarcsat az 5 szam
iranyaba forgatja. Kisebb lesz a sebesség, ha azt az 1
szam iranyaba forgatja.

Tajékozddjon az alabbi tablazatbdl a tarcsan beal-
litott érték és a hozzavetéleges forgasi sebesség
kapcsolatarol.

Szam min-! (revolution per minute)
1 2000
2 3000
3 4000
4 5500
5 7800
AVIGYAzZAT:

. Ha a szerszamot folyamatosan, hosszabb ideig
kis sebességen lzemeltetik, akkor a motor
tulterhelédik és felmelegszik.

. A sebességszabalyozo tarcsa csak a 5 sza-
mig fordithato el, visszafelé pedig az 1-ig. Ne
erbltesse azt a 5 vagy 1 jelzéseken tul, mert a
sebességszabalyozo funkcié nem fog tovabb
mikadni.

Elektronikus funkcio

Az elektronikus funkciokkal ellatott szerszamokat kony-
ny( mikddtetni a kdvetkezd jellemzEk miatt.

Allandé fordulatszam-szabalyozas

A folyamatos fordulatszamot fenntart6 funkcio tokéletes
munkat biztosit a fordulatszam terhelés alatt is valtozat-
lan értéken tartasaval.

Lagyinditas

A lagyinditasi funkcié kikliszoboli az inditaskor eléfor-
duld rantast.

Tulterhelés-védelem

Amikor a szerszam terhelése meghaladja a megen-
gedett szintet, a motor aramellatasa lecsdkken, hogy
megvédje a motort a tulmelegedéstdl. Ahogy a terhelés
a megengedett szint ala csdkken, a szerszam ujra
normal tizemmaodban fog mikodni.

OSSZESZERELES

AVIGYAzZAT:

. Mindig bizonyosodjon meg a szerszam kikap-
csolt és a halézathoz nem csatlakoztatott alla-
potardl mielétt barmilyen munkalatot végezne
rajta.

Az oldals6 markolat (nyél)

felszerelése

» Abra5:
» Abra6

1. Csavar

AVIGYAzZAT:

. Hasznalat el6tt mindig bizonyosodjon meg az
oldalsé markolat szilard felszereltségérol.

Csavarja ki az egyik, fejburkolatot rogzité csavart.
Ezutan csavarozza az oldalsé markolatot a menetes
furatba.

A betét és a csiszol6korong

felhelyezése

» Abra7: 1. Csiszolékorong 2. Talp 3. Ors6

Tavolitsa el az 6sszes port é€s minden idegen testet a
betétrdl.

Csavarozza a betétet az orséra, mikézben a tengelyre-
teszt nyomva tarja.

Helyezze a csiszolokorongot a betét kdzepére.
Ugyeljen ra, hogy a betét a csiszoldkorong szélén beliil
helyezkedjen el.

» Abra8

A csiszolokorong eltavolitasahoz huzza le a szélét a
betétrdl.

HASZNALAT KOSZORUKENT

Ha a szerszamot kdszoériként haszndlja, tavolitsa el
a fejburkolatot, és szerelje fel az oldals6 markolatot,
valamint egy-egy opcionalis tarcsavéedét.

» Abra9

» Abra10: 1. Fejfedele 2. Fogaskerékhaz

Lazitsa meg a csavarokat és tavolitsa el a fejburkolatot.
» Abra11

Roégzitse az oldalsé fogantyut a helyére a szerszamon
az abranak megfeleléen.

AVIGYAZAT:

. Hasznalat el6tt mindig bizonyosodjon meg az
oldals6 markolat szilard felszereltségérdl.
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A tarcsavédo felszerelése
és eltavolitasa (sullyesztett
kozépfuratu korong, lapos korong,

flexkorong, drétkorong/darabolé
koszoritarcsa, gyémanttarcsa
hasznalatakor) (opcionalis
kiegészitd)

A\FIGYELMEZTETES:

. Sullyesztett k6zépfuratu korong, lapos korong,
flexkorong vagy drotkorong hasznalatakor a
korongvédét ugy kell felszerelni a szerszamra,
hogy zart oldalaval mindig a kezel felé nézzen.

. Darabol6 kdszoritarcsa/gyémanttarcsa hasz-
nalatakor tugyeljen arra, hogy csak darabolé
kdszoritarcsakhoz készitett tarcsavédét
alkalmazzon. (Egyes eurépai orszagokban
a gyémanttarcsa hasznalatakor az altalanos
tarcsavédd hasznalhatd. Kévesse a hazajaban

érvényes el6irdsokat.)

A csavarreteszes tarcsavédo esetén
» Abra12: 1. Tarcsavédd 2. Csapagyhaz 3. Csavar

Ugy szerelje fel a tarcsavédét, hogy a szoritobilincsén
talalhato kiemelkedés illeszkedjen a csapagyhazon levd
bevagashoz. Ezutan forgassa el a tarcsavédét kordl-
belll 180 fokkal az 6ramutato jarasaval ellentétesen.
Ugyeljen ra, hogy a csavart meghuzza.

A tarcsaveédd eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési
eljarast forditott sorrendben.

A rogzitokaros tarcsavédo esetén

» Abra13: 1. Tarcsavédd 2. Csapagyhaz 3. Csavar
4. Kar

Huzza a kart a nyil irdnyaba a csavar meglazitasa utan.
Ugy szerelje fel a tarcsavédét, hogy a szoritébilincsén
talalhato kiemelkedés illeszkedjen a csapagyhazon levd
bevagashoz. Then rotate the wheel guard around 180°.
» Abra14: 1.Csavar 2. Kar

Huzza meg a tarcsavédét rogzité csavart, miutan a kart
a nyil iranyaba huzta. A tarcsavédd szogét a kar segit-
ségével lehet médositani.

A tarcsavedd eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési
eljarast forditott sorrendben.

Sullyesztett kozépfuratu korong
vagy lapos korong hasznalatakor

a korongvédét ugy kell felszerelni
a szerszamra, hogy zart oldalaval
mindig a kezel6 felé nézzen.

AFIGYELMEZTETES:

. Sullyesztett k6zépfuratl korong vagy lapos
korong hasznalatakor a korongvédét ugy kell
felszerelni a szerszamra, hogy zart oldalaval
mindig a kezel6 felé nézzen.

» Abra15: 1. Roégzitéanya 2. Silllyesztett kdzépfuratu
tarcsa 3. Belsé illesztéperem

Helyezze a belsé illesztéperemet az orsora. lllessze a
tarcsat/korongot a belsé illesztéperemre és csavarja fel
a biztositdanyat az orsoéra.

» Abra16: 1. Roégzitdanya kulcsa 2. Tengelyretesz

Arogzitbanya meghuzasahoz nyomja le a tengelyre-
teszt, hogy a tengely ne tudjon forogni, majd a rég-
zitéanya kulcsaval szorosan hiizza meg az anyat az
oramutato jarasanak iranyaba.

A tarcsa eltavolitasahoz kdvesse a felszerelési eljarast
forditott sorrendben.

Extra illesztéperem (valaszthaté

tartozék)

Az F jell tipusok standard felszereltsége az extra
illesztéperem. A szokasos tipushoz képest csak 1/3-nyi
er6feszitésre van szlkség a rogzitéanya kilazitdsahoz.

AVIGYAZAT:

. Mechanikus fékkel rendelkezé tipusokon ne
hasznaljon extra illesztéperemet. Az extra illesz-
téperem lelazulhat, amikor a mechanikus fék
mikodésbe Iép.

Ezynut (opcionalis kiegészito)

felhelyezése és eltavolitasa

AVIGYAZAT:

. Ne haszndlja az Ezynut régzitéanyat extra
illesztéperemmel vagy olyan sarokcsiszoloval,
amelynek a tipusszama ,F” bet(ivel végzddik.
Ezen modellek illesztéperemei annyira vasta-
gok, hogy a tengely nem tudja fogadni a régzi-
téanya minden menetét.

» Abra17: 1.Ezynutrégzitéanya 2. Csiszolokorong
3. Belsé illesztéperem 4. Orsé

Abelsé illesztéperemet, a csiszolotarcsat és az Ezynut
régzitdanyat ugy szerelje fel a tengelyre, hogy a Makita
embléma a régzitéanyan kifelé nézzen.

» Abra18: 1.Tengelyretesz

Nyomja be erésen a tengelyreteszt, majd kézzel huzza
meg szorosra az Ezynut régzitéanyat a csiszolotarcsa
oramutato jarasaval egyez6 iranyu elforgatasaval.
Meglazitashoz forgassa az Ezynut kulsé gydrijét az
oramutato jarasaval ellentétes iranyba.

» Abra19: 1. Nyil 2. Bevagas

» Abra20

MEGJEGYZES:

. Az Ezynut rogzitéanya mindaddig kézzel meg-
lazithatd, mig a nyil a rovatkara mutat. Egyéb
esetben a rogzitéanyat csak kulccsal lehet
meglazitani. A kulcs egyik tiskéjét helyezze
az Ezynut egyik furataba, és forgassa el a
rogzitbanyat az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba.
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A flexkorong (opcionalis kiegészito)

felhelyezése és eltavolitasa

UZEMELTETES

A\FIGYELMEZTETES:

. Mindig alkalmazza a mellékelt tarcsavédét,
ha flexkorong van a gépre szerelve. A korong
széttorhet a hasznalat soran, és a védéburkolat
csokkenti a személyi sérilés esélyét.

» Abra21: 1.Régzitéanya 2. Flexkorong 3. Miianyag
talp 4. Belsé6 illesztéperem

Kovesse a slllyesztett kozépfuratu korong hasznala-

tara vonatkoz¢6 utasitasokat, de a tarcsara tegye fel a

mianyag betétet is. Az dsszedllitasi sorrendet megta-
lalja a kézikonyv tartozékokat tartalmazé oldalan.

Csiszolékorong (opcionalis

kiegészito) felhelyezése és
eltavolitasa

MEGJEGYZES:

. Csak az ebben a kézikdnyvben leirt kiegészit6-
ket hasznalja a csiszol6hoz. Ezeket kiilon meg
kell vasarolni.

» Abra22: 1. Csiszol6 régzitéanya 2. Csiszolékorong
3. Gumitalp

Szerelje a gumitalpat az orsora. lllessze a korongot

a gumitalpra, és csavarja a csiszolo rogzitéanyat az
orsora. A csiszol6 régzitbanya meghuzasahoz nyomja
le a tengelyreteszt, hogy a tengely ne tudjon forogni,
majd a régzitéanya kulcsaval szorosan huzza meg az
anyat az 6ramutato jardsanak irdnyaba.

A korong eltavolitasahoz kdvesse a felhelyezési eljarast
forditott sorrendben.

A porvédoé toldalék (opcionalis

kiegészitd) felhelyezése és
eltavolitasa

AFIGYELMEZTETES:

. Mindig gy6z6djon meg réla, hogy a gép ki
van kapcsolva és ki van hizva, mielétt a
porfogo toldalék fel- vagy leszerelésébe
kezd. Ennek figyelmen kivil hagyasa a szer-
szam karosodasahoz vagy személyi sériléshez
vezethet.

Négy kulénb6z8 porfogd toldalék valaszthatd, melyek
mindegyikét a kiilbnb6z8 pozicidk egyikében lehet
hasznalni.
» Abra23: 1.Ajeldlés 2. B jelélés 3. C jeldlés 4. D
jelolés

Allitsa be ugy a porfogé toldalékot, hogy a jelélés (A, B,
C vagy D) az abrazolt médon helyezkedijen el. Pattintsa
a toldalékot rogzité csapokat a szell6zdnyilasokba.

A porvédé toldalékot kézzel Iehet eltavolitani.

MEGJEGYZES:

. Tisztitsa ki a porvédé toldalékot, ha azt a flirész-
por vagy idegen targyak eltémitik. A munka
folytatasa eltdm6dott porvédd toldalékkal karo-
sitja a szerszamot.
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AFIGYELMEZTETES:

. Soha nem szabad eréltetni a szerszamot. A
szerszam sulya elegend6 nyomoerét biztosit.
Az eréltetés és a tulzott nyomaskifejtés a tarcsa
toéréséhez vezethet, ami veszélyes.

. MINDIG cserélje ki a tarcsat, ha a szerszam
leesett csiszolas kézben.

. SOHA ne csapja vagy Usse oda a csiszoloko-
rongot vagy a tarcsat a munka soran.

. Kertlje el a tarcsa visszaugrasat és kiugrasat,
kUldndsen sarkok, éles szélek, stb. megmun-
kalasakor. Ekkor a szerszam iranyithatatlanna
valik és visszarughat.

. SOHA ne hasznalja a szerszamot favagé tar-
csakkal és mas flrészlapokkal. Az ilyen flirész-
lapok a csiszolon gyakran megugranak és a
szerszam iranyithatatlanna valik, ami személyi
sérllésekhez vezethet.

AVvIGYAzAT:

. Soha ne kapcsolja be a szerszamot, ha az
érintkezik a munkadarabbal, mert ez a kezel6
sérulését okozhatja.

. A hasznalat alatt mindig viseljen védészemuve-
get vagy arcvédét.

. A hasznalat végén mindig kapcsolja ki a szer-
szamot és varja meg amig a tarcsa teljesen
megall, ezutan tegye le a szerszamot.

Koszorillés és csiszolas

» Abra24

MINDIG tartsa biztosan a szerszamot egyik kezével a
burkolatanal, a masikkal pedig az oldalsé fogantyujanal
fogva. Ne érintse meg a fém részeket. Kapcsolja be

a szerszamot majd vigye a tarcsat vagy a korongot a
munkadarabhoz.

Altalaban ugy kell tartani a szerszamot, hogy a korong
vagy tarcsa széle 15°-0s szoget zarjon be a munkada-
rab fellletével.

Uj tarcsa bejaratasakor ne hasznalja a csiszol6t a B
iranyban, mert akkor belevag a munkadarabba. Miutan
a tarcsa széle lekerekedett a hasznalat soran, a tarcsa-
val az A és a B iranyokban is végezhet6 megmunkalas.

Milveletek darabolo

koszoriitarcsaval/gyémanttarcsaval
(valaszthato kiegészito)

» Abra25: 1.Régzitéanya 2. Darabolé kdszor(tarcsal
gyémanttarcsa 3. Belsé illesztéperem
4. Tarcsavédd darabold kdszoritarcsahoz/
gyémanttarcsahoz

Arobgzitéanya és a belsé illesztéperem rogzitési iranya
a tarcsaatméroé figgvényében valtozik.
Tajékozddjon az alabbi tablazatbdl.
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Szemcsés darabold tarcsa

Vastagsag: Kevesebb mint 4 mm (5/32") Vastagsag: 4 mm (5/32") vagy tobb Vastagsag: Kevesebb mint 4 mm (5/32") Vastagsag: 4 mm (5/32") vagy tébb

— 1 —T—

o> S

22,23 mm (7/8") 22,23 mm (7/8")

%—3—%

1. Roégzitbanya 2. Szemcsés darabol6 tarcsa 3.

Gyémanttarcsa

22,23 mm (7/8") 22,23 mm (7/8")
3

Belsé illesztéperem 4. Gyémanttarcsa

Huzza ki a gépet a haldzatbdl, forditsa a hataval lefelé,
hogy kénnyen hozzaférjen az orséhoz. Szerelje le az

AFIGYELMEZTETES:

Darabolé kdszoritarcsa/gyémanttarcsa hasz-
nalatakor ugyeljen arra, hogy csak darabold
koszorltarcsakhoz készitett tarcsavedot
alkalmazzon. (Egyes eurdpai orszagokban

a gyémanttarcsa hasznalatakor az altalanos
tarcsavédd hasznalhat6. Kovesse a hazajaban
érvényes elbirasokat.)

SOHA ne hasznaljon darabol6 tarcsat
oldalkdszoriléshez.

Ne ,akassza be" a tarcsat vagy ne nyomja tul
meg. Ne prébaljon tulsagosan mély vagast
végezni. Atarcsa tul nagy igénybevétele noveli
a terhelést és a tarcsa kifordulhat vagy szorulhat
a vagasban, és n6 a visszarugasi vagy tarcsa
eltérési, a motor tulhevilési lehetdsege.

A vagast ne kezdje a munkadarabon. Hagyja a
tarcsat elérni a teljes sebességet, majd 6vato-
san vigye a vagasba, elére mozditvan a szer-
szamot a munkafellleten. A tarcsa beszorulhat,
kiléphet vagy kirughat, ha a munkadarabon
kezd dolgozni vele.

Véagasi miveletek alatt soha ne valtoztasson a
tarcsa szdgén. A darabol6 tarcsa oldalnyomasa
miatt (kdszorilésnél is) a tarcsa repedését és
torését okozza, veszélyes sértlést okozvan.

A gyémanttarcsat tartsa a darabolandé anyagra
merdlegesen.

orsordl a kiegészitéket. Szerelje fel a fazékkorongot az
orsora, és huzza meg a mellékelt villaskulccsal. Kefe
hasznalatakor ne fejtsen ki tul nagy nyomast a mun-
kadarabra, mivel ekkor a kefe drétszalai meghajolhat-
nak, és ez a korai torésukhoz vezet.

Drétkoronggal (opcionalis

kiegészitd) végzett miiveletek

AVIGYAZAT:

. Ellenérizze a drotkorong mikddését a gép
terhelés nélkiili beinditasaval, és tigyeljen arra,
hogy senki ne legyen a drétkorong elétt, illetve
annak vonalaban.

. Ne hasznaljon sérult vagy kiegyensulyozatlan
drotkorongot. A sérilt drotkorong hasznalata
megnoveli a sérulés veszélyét, mely a torott
drotszalakkal valo érintkezéskor kbvetkezhet
be.

. Drotkorong hasznalatakor MINDIG hasznaljon
olyan atmeéréji védéburkolatot, amelyben meg-
feleléen elfér a drotkorong. A korong széttérhet
a hasznalat soran, és a véddéburkolat csokkenti
a személyi sérulések kockazatat.

» Abra27: 1. Drétkorong

Huzza ki a gép halézati csatlakozojat és forditsa a
gépet hataval lefelé, hogy kdnnyen hozza tudjon férni
az orsohoz. Szerelje le az orsérol a kiegészitdket.

Fazékkefével (opcionalis kiegészitd)

végzett miveletek

Csavarja fel a drotkorongot az orsoéra, és hiuzza meg
villaskulcsokkal.

Droétkorong hasznalatakor ne fejtsen ki tul nagy nyo-
mast a munkadarabra, mivel ekkor a kefe drétszalai

AVIGYAZAT:

Ellenérizze a kefe mikodését a gép terhelés
nélkuli beinditasaval, és Ugyeljen arra, hogy
senki ne legyen a kefe elétt, illetve annak
vonalaban.

Ne hasznaljon sérult vagy kiegyensulyozatlan
kefét. A sérilt kefe hasznalata megndveli a
sérulés veszélyét, mely a torott drotszalakkal
valo érintkezéskor kdvetkezhet be.

meghajolhatnak, és ez korai térésiikh6z vezet.

» Abra26: 1. Drotkefecsésze
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KARBANTARTAS

AVvIGYAzAT:

. Mindig bizonyosodjék meg arrél hogy a szer-
szam kikapcsolt és a halézatra nem csatlakozta-
tott allapotban van mielétt a vizsgalatahoz vagy
karbantartasahoz kezdene.

. Soha ne hasznaljon gazolajt, benzint, higitot,
alkoholt vagy hasonlé anyagokat. Ezek elszine-
zBdést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

» Abra28: 1. Elszivé nyilas 2. Beszivé nyilas

A szerszamot és szell6zbnyilasait tisztan kell tartani.
Rendszeresen tisztitsa meg a szerszam szell6zényila-
sait és akkor is ha kezdenek eltomé&dni.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasahoz, a javitasokat,
a szénkefék ellendrzését és cseréjét, barmilyen egyéb
karbantartast vagy beszabalyozast a Makita Autorizalt
Szervizkdzpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita
potalkatraszek hasznalataval.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT:

. Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt Makita szer-
szamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérulést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra
van szuksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.

. Csiszolokorong
. Porvédé toldalék
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3
4
5
115 mm-es (4-1/2") tipus | 125 mm-es (5") tipus
Markolat 36
2 Tarcsavedo (csiszolokoronghoz)
3 Bels§ iIIesz"t('iperem, 42
Extra illesztéperem, 47 *1
4 Sullyesztett kbzépfuratl korong/Lapos korong
5 Rt‘)gzit(’juany‘e}’, 14—4?
Ezynut régzitéanya, *2
6 Mdanyag talp
7 Flexkorong
8 Gumitalp, 100 Gumitalp, 115
9 Csiszol6korong
10 Csiszolo régzitbanya, 14—48
11 Drotkorong
12 Drétkefecsésze
13 Tarcsavédd (darabolotarcsahoz) *3
14 Darabol6 készoriitarcsa/gyémanttarcsa
- Roégzitéanya kulcs, 35
Megjegyzés:

*1 Ne hasznalja az extra illeszt6peremet fékkel rendelkez8 sarokcsiszolon.
*2 Ne hasznalja egyltt az extra illeszt6peremet és az Ezynut régzitdanyat.

*3 Egyes eurdpai orszagokban gyémanttarcsa hasznalatakor az altalanos tarcsavéd6é alkalmazhato a specialis
tarcsavédo helyett, amely a tarcsa mindkét oldalat lefedi. Kbvesse a hazajaban érvényes elbirasokat.

MEGJEGYZES:

. A listan felsorolt néhany kiegészité megtalalhato
az eszkdz csomagolasaban standard kiegészi-
téként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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