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Fontos biztonsagi utasitasok

yAN R

Miel6tt a késziiléket lzembe helyezi, feltétlenll olvassa at a kezelési utasitast, és érizze meg elérhetd
kozelben.

A felhasznalas célja és rendeltetésszerii hasznalat

A berendezés lUzemeltetése a mindenkori nemzeti el6irasoknak megfeleléen kell térténjen. A hasz-
nalati utasitas és az alkalmazoé orszagaban érvényes kotelezd baleset-megel6zési eloirasok mellett,
a biztonsagos és szakszer(i munkaveégzésre vonatkozo szaktechnikailag is elismert szabalyokat is
figyelembe kell venni.

FIGYELMEZTETES — A késziiléket

— csak olyan személyek hasznalhatjak, akiket a kezelésére betanitottak és akiket a kezeléssel
kifejezetten megbiztak

— csak felugyelet mellett izemeltethet6

A készlléket nem hasznélhatjak olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akik fizikai, érzékszervi
vagy mentalis adottsagaiknal fogva, illetve kelld ismeretek és tapasztalat.

A gyermekeket nem szabad felligyelet nélkll hagyni, nehogy jatsszanak a készulékkel.

Az Uzemeltetési utasitasban leirt készulékek alkalmazhatok

— porszivok rendeltetésszer(i alkalmazas esetén porok és folyadékok felszivasara alkalmasak

— kéziiranyitasu gépek porelszivasara

— ipari célokra, pl. szallodakban, iskoldkban, kérhazakban, gyarakban, Gzletekben, irodakban és
bérelt Gzletekben

— 1 mg/m?® -nél magasabb expozicids hatarértéki por elkllonitésére (L por-osztaly). Ehhez vegye
figyelembe az érvényes nemzeti el6irasokat.

FIGYELMEZTETES — A berendezéssel az alabbi anyagokat nem szabad szivni

— forrdé anyagok (izz6 cigaretta, forr6 hamu stb.)

— éghetd, robbanékony, agressziv folyadékok (pl. benzin, oldészer, savak, lugok stb.)
— éghetd, robbanékony porok (pl. magnéziumpor stb.)

VIGYAZAT - A késziilék
— csak beltéri hasznalatra, és nem a szabadban
— védeni kell az UV sugarzas ellen

O Az iizembe helyezés elétt

A készlléket kiszolgald személyzetet munkavegzés el6tt tajékoztatni kell
— akészulék kezelésérdl

— afelszivando6 anyagbol szarmazo veszélyekrdl

— afelszivott anyag biztonsagos eltavolitasarol

Pormentesitéskor a helyiség légcsereszamanak elegendéen nagynak kell lennie, ha a készulékbdl
tavozo levegd a helyiségbe aramlik vissza (ehhez vegye figyelembe az érvényes nemzeti eldirasokat).

Csak hasznalja a készuléket, ha az ép allapotban van. Sohase szivjon sérillt sz{irbelemmel.

Gyb6z6djon meg roéla, hogy a tipustablan megadott feszlltség a helyi halozati feszlltséggel megegye-
zik. Ajanlatos a késziléket hibaaram-véddkapcsoldra csatlakoztatni.

A haldzati csatlakozbévezetéket rendszeresen ellenérizni kell, hogy nem sértilt-e meg, pl. nem sza-
kadt-e, vagy hogy nem Oregedett-e el. Ha a halézati csatlakozékabel sérlt, akkor azt a tovabbi hasz-
nalat el6tt cseréltesse ki az Makita-szervizben vagy szakemberrel, hogy a veszélyeztetés elkeriilhet6
legyen. Sohase szivjon sértlt szlirelemmel. Csak a tipusu tapkabel meghatarozott kezelési utasitas.
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Hosszabbitd vezetékként csakis a gyartd altal megadott, vagy annal jobb kivitelezésli vezetéket hasznaljon.

Hosszabbité vezeték alkalmazasa esetén Ugyelijen annak minimalis keresztmetszetére:

Kabelhossz Keresztmetszet
<16 A <25A
20 m-ig 1,5 mm? 2,5 mm?
20-t6l 50 m-ig 2,5 mm? 4.0 mm?
© Kezelés
Kapcsoloallas Miikodés
| Be
0 Ki
AUTO Auto-On/Off
@ Folyadékok szivasa

Porszivozas elétt folyadékok, mindig tavolitsa el a sz(irét zsakot.
VIGYAZAT — Ellenérizze a miikddését Uszo.

FIGYELMEZTETES — Habképz6dés vagy folyadékszivargas esetén a munkat azonnal abba kell hagy-
ni €s a piszoktartalyt ki kell Uriteni.

O A sziiréelem megtisztitasa

Ha csdkken a szivoteljesitmeny:

1. Aszivoberendezés bekapcsolasa

2. Zarjale kézzel a fuvé- vagy szivonyilast.

3. Nyomja meg a porsziré mikddési knob legalabb haromszor 2 masodpercig. A szlir6elem lamellait
az ekkor keletkezd légaram a rajuk rakddott portdl megtisztitja.

4. Ha a szivas ereje tul alacsony sz(ir6 tisztitas utan: cserélje ki a szlr6.

@ Az elektromos késziilék csatlakoztatasa

FIGYELEM! A készllék csatlakozdaljzatara csatlakoztatott készilékeknél Ggyeljen azok kezelési
utasitasara és az abban talalhat6 biztonsagi utasitasokra.

A készuléken levé dugaszoldaljzatot csak a kezelési utasitdsban meghatarozott célokra alkalmazza.

A készuléknek a készllék dugaszoldaljzataba torténé bedugasa elétt:
1. Kapcsolja le a szivéberendezést
2. Kapcsolja le a csatlakoztatand6 készuléket

@ + © Apolas, tisztitas és karbantartas

Csak olyan karbantartasi munkat végezzen el, amely a kezelési utasitasban le van irva. A készulék
tisztitasa és javitasa el6tt a halozati dugaszt mindenkor ki kell huzni! A szivoberendezés felsd részét
soha ne spriccelje le vizzel - ez veszélyezteti a személyeket és rovidzarlatot okoz.

A nem eredeti pétalkatrészek és tartozékok hasznalata befolyasolja a készlilék biztonsagat. Csakis a
Makita potalkatrészeket és tartozékokat hasznalja.

Karbantartaskor és tisztitaskor ugy kell a késziléket kezelni, hogy az sem a kezel6személyzetre, sem
masokra ne jelentsen veszélyt.

A karbantartas helyén

— szlrt kényszerszell6ztetést kell alkalmazni

— véd6ruhazatot kell viselni

— akarbantartas helyét ugy kell tisztitani, hogy semmilyen veszélyes anyag ne juthasson a kérnye-
zetbe
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A karbantartasi és javitasi munkalatok folyaman az 6sszes olyan alkatrészt, amelyet nem lehetett
kielégitéen megtisztitani

— |légmentesen zaro tasakokba kell csomagolni

— az eltavolitasukra vonatkozé hatalyos el6irasok szerint kell artalmatlanitani

Legalabb évente az Makita-szervizben vagy egy erre kiképzett személlyel el kell végeztetni a portech-
nikai ellendérzést, példaul a szlir6k karosodasat, a készulék légtdmorsegét, a kontrollberendezések
mikddéseét kell vizsgalni.

Eltavolitasa sziird elemek, sziiré zsakok és artalmatlanitasra szolgalé zsak

Dobja ki a sz(r6 elemek, sz(ir6 zsakok és artalmatlanitasra szolgalé zsak nemzeti szabalyozassal 6ssz-
hangban.

Szallitas

Szallitas el6tt a szennytartaly minden reteszélését zarja le. Ne billentse meg a készlléket, ha a
szennytartalyban folyadék van. Ne emelje a készliléket daru kampdjaval.

Tarolas

VIGYAZAT — A késziiléket szarazon és fagymentesen tarolja.

A k észiilék ujrahasznositasa

A 2012/19/EU, a hasznalt elektromos és elektronikus készllékekre vonatkozé eurdpai iranyelvek
Es‘zerint az elhasznalt elektromos készllékeket szelektiven kell gydijteni, és kdrnyezetkiméld ujra-

hasznositasra kell tovabbadni. Amennyiben kérdések meriinek fel, forduljon a terileti igazgato-
sagunkhoz vagy a legkdzelebbi szakkeresked6hoz.

Garancia

A garanciara és szavatossagra az altalanos Gzleti feltételeink vonatkoznak. Valtoztatasok joga a mu-
szaki ujdonsagok érdekében fenntartval

Potalkatrészek és tartozékok

Megnevezés Rendelési szam
Sz(ir6elem P-70219
Fleece szlir6zsak P-84078
Artalmatlanitasra szolgalé zsak P-70297

Robbantott nézet és tartalék alkatrészek listaja elérhetd a honlapunkon: www.makita.com

Zavarok kikiiszobolése

Zavar Ok Kikiiszobolés
I A motor nem forog > A haldzati csatlakozo » Kapcsolja be a halézati
dugaszoldaljzat biztositoja biztositékot
kioldott
> Atulterhelés-védelem + Kapcsolja ki a

szivoberendezést, kb. 5
percig hagyja leh(ilni. Ha a
szivoberendezés még ekkor
sem kapcsolhato be, keresse
fel az Makita vev6szolgalatot

mikodésbe lépett

I A motor automatikus
Uzemmaddban nem forog

Az elektromos szerszam
hibas, vagy nincs megfelel6en
csatlakoztatva

Ellendrizze az elektromos
szerszam mikodését, ill. azt,
hogy a dugasz megfeleléen
van-e bedugva
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Zavar

Ok

Kikliszobolés

T Csodkkentett szivételjesitmény

A szivoerd-szabalyozé tul
alacsony teljesitményre van
bedllitva

A szivécesd / fuvoka eldugult

A tartaly és a porszivo felsé
része kozotti tomités sérilt
vagy hianyzik

A szlr6zsak megtelt

A szlr6elem elszennyez8dott

Allitsa be a szivoerét a
~Szivoeré-szabalyozas”
fejezetnek megfeleléen

A szivocsovet / fuvokat tisztitsa
meg

Cserélje ki a tomitést.

Lasd ,A szlir6zsak cseréje” c.
részt

Lasd: ,A szlréelem
megtisztitasa”, ill. ,A szlréelem
cseréje”

I Nincs szivoteljesitmény nedves

szivas esetén

A tartély megtelt (az uszé
elzarja a szivonyilast)

Kapcsolja ki a készlléket.
Uritse ki a tartalyt

1 Fesziltségingadozasok

A fesziltségellatasnak tul
magas az impedancigja

Hasznaljon egy megfelel6
hosszabbitot (Iasd a ,Miszaki
adatok” fejezetben).
Csatlakoztassa a készuléket
egy masik csatlakozobaljzatra,
ami a biztositédoboz kézelében
talalhaté. Nem varhaté 7 %
folotti feszlltségingadozas,
amennyiben az impedancia az
atadas pontjan <0.15 Q

Csak az eurdpai orszagok

EK-megfelel6ségi nyilatkozat

Makita kijelenti, hogy a kovetkezd gép(ek):
Kijeldlése gép(ek): Nedves és szaraz porszivo

Modell szam./Tipus: VC3012L

Megfelel a kdvetkez6 eurdpai iranyelveknek:
2006/42/EK, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Ok gyartjak szerint a kdvetkezd szabvanyos vagy szabvanyositott dokumentumok:

EN 60335-1: 2012 + A11:2014, EN 60335-2-69:2012

A miszaki dokumentacio szerint a 2006/42/EK érhet6 el:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

bl

Yasushi Fukaya
Director

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium
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Tartozék
Makita VC3012L
EU/RU AU CH [GB230V| CDN
Halozati feszliltség V 230 240 230 120
Halézati frekvencia Hz 50 60
Teljesnrpen,yfelvete / Névleges W/A 1200 840/ 7
aramerdsség
A keszulek csatlakozohiivelye- |\ 2400 1200 1100 1750 600
nek csatlakozasi értéke
Teljesitményfelvéte W 3600 2400 2300 2950 1440
Haldzati biztositék A 16 10 13 15
Levegd-térfogataram m?3/h (cfm) 222 (130) 192 (113)
. mbar / hPa 230/230
Vakuum (inH,0) 250/ 250 (100) (92)
Méréfellleti zajnyomasszint 1
m tavolsagra ISO 3744 dB(A) 62 +2
Munkazaj dB(A) 59 +2
Kéz-kar vibracié m/s? <2,5
Halozati csatlakozo vezeték:
m 7,5
Hossz
Halbzati csatlakozo vezeték: 5 SJTW-A
Tipus HO7RN-F 3G1,5 mm AWG14/3
Védettségi fok I
Védelmi fokozat IPX4
Radiézavaras EN 55014-1
Por-osztaly L
N I (UKgal /
Tartély térfogata USgal) 30 (6,6/8,9)
Szélesség mm (in) 380 (15,2)
Mélység mm (in) 485 (19,1)
Magassag mm (in) 595 (19,7)
Témeg, tartozékokkal (netto, kg (Ib) 10 (22)

leggyakoribb alkalmazas)
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